
以下の手順通り、正しく取り付けてください。

水湯

LF-HX360SR型

水

湯

混合 15°
10°

65°
55°

5°

開

閉

(27)

閉95～
開130φ53

●袋ナットキャップは、止水栓と接続す
るまで外さないでください。

※取付穴寸法：φ36±2、カウンター厚：5～20mm

9

LF-HX360SYR型
（エコハンドル）　

水栓本体に付いている締付ナット・平
座金・三角パッキンを取り外し、本体
をカウンター穴に挿入する。

1.

水栓本体の「　」マークが正面を向く
ように締付ナットで固定する。2.

パッキンキャップを取り外す。

ソケットを止水栓に固定する。

当製品はスーパークイックジョイントを採用しています。スーパークイック
ジョイントは、給水・給湯ホースを差し込むだけでワンタッチ接続できます。

パッキンの紛失に注意してくだ
さい。
※漏水の原因になります。

ソケットカバーを外さないでく
ださい。
※接続できなくなります。

締付けは、ソケット本体に工具を
掛けてください。
※ソケットカバーを持って締付けたり、
工具を掛けると、破損し、漏水の原因
になります。

締付け後のソケットの向きは、図
と異なる場合があります。

カチッと音がするまで
差し込んでください。

必ずソケットを止水栓に固定してから
給水・給湯ホースを接続してください。
※漏水の原因となります。

ホース外すときは止水栓をしめて、青
いシールをはがし、リリースボタンを
押しながらホースを上に引く。

ホースを曲げる場合は、
曲げ半径30mm以上確保
してください。
※漏水の原因となります。

確実に接続されている
こと。
※給水・給湯ホースを上に
引き、確実に接続されて
いること。

Oリングに傷をつけ
たりゴミかみがない
よう注意。
※漏水の原因となります。

曲げ半径は
30a以上

給水・
給湯ホース

ソケットと止水栓の接続2

給水・給湯ホースの接続3
給水・給湯ホースをソケットに差し込む。

注 意

注 意

注 意

注 意

確 認

注 意

注 意注 意

給湯配管には、給湯ホースのみ接続してください。

注 意

ポイント

ソケットカバー
※分解禁止

パッキン

パッキンキャップ

ソケット

パッキン

湯側止水栓

ソケット ソケットカバー

引いてみる

カチッ

接続は差し
込むだけで
OKです。

止水栓

①

②
①

②

ソケット

フレキホース

ソケット

水側止水栓

②押す

①止水栓をしめる

リリースボタン

1.

1.

2.

本体部の取付け1

　ホースとソケットの接続5

　吐出管とホースソケットの接続6

　本体部の取付け1

泡沫口の掃除3

給水・給湯ホースと
ソケットの接続

3

ソケットと止水栓の接続2

通水確認1
流量の調節2

　吐水口部の取付け4

G1/2

ホース長さ
L＝400

ホース長さ
L＝400

（170～200）

（176）

φ36±2φ36±2

68

5～20

（514）

三角パッキン

平座金

締付ナット

給湯ホース

Oリング
保護キャップ
※取り外さないでください。

給水ホース

本体

本体下パッキン

三角パッキン
平座金
締付ナット

専用工具
（KG-9）

正面

…  æマーク

長さ

外す差し
込む

給水ホース
給湯ホース

キャップ

湯（H）表示シール

ソケット

ソケット

給湯側止水栓

給水側止水栓

LF-HX360SR型
LF-HX360SYR型

水道水および飲用可能な井戸水(※1)以下

●取付後の流量調節及び保守点検のために、必ず止水栓（別売）と点検口を設けてください。

給湯圧力は水栓直前における流動圧です。

貯湯式給湯器と組み合わせる場合の給水圧力

シングルレバー混合水栓

止水栓と点検口を設けてください。

（一般的な行動指示記号です。）

●取付カウンターが厚い場合や、大理石などの特殊な材料を使っている場合は取り付けで
きない場合があります。また穴あけなどの加工は十分注意して行ってください。

給水圧力≧給湯圧力 (※2)

●取付けには、プライヤー、専用工具「KG-9（対辺38）」が必要です。

※1：飲用可能な井戸水とは、水道法に定められた飲料水の水質基準に適合する水をいう。
※2：給湯圧力が給水圧力よりも高い場合、正常な調節ができなくなり、ヤケドをする
　　　恐れがあります。

給湯器の温度設定は85℃以上で使用しないでください。

施工説明書
PMS-2038(18012)

●商品・施工方法についてのお問い合わせ
お客さま相談センターまで
ナビダイヤル TEL 0570-017-173

受付時間 平日 9:00～18:00
土日・祝日 9:00～17:00

（ゴールデンウィーク、夏期、年末年始の休みは除く）

湯(H)

給水圧力は必ず給湯圧力以上にしてください。
※正常な調節ができなくなり、ヤケドをする恐れがあります。



以下の手順通り、正しく取り付けてください。

水湯

LF-HX360SR型

水

湯

混合 15°
10°

65°
55°

5°

開

閉

(27)

閉95～
開130φ53

●袋ナットキャップは、止水栓と接続す
るまで外さないでください。

※取付穴寸法：φ36±2、カウンター厚：5～20mm

9

LF-HX360SYR型
（エコハンドル）　

水栓本体に付いている締付ナット・平
座金・三角パッキンを取り外し、本体
をカウンター穴に挿入する。

1.

水栓本体の「　」マークが正面を向く
ように締付ナットで固定する。2.

パッキンキャップを取り外す。

ソケットを止水栓に固定する。

当製品はスーパークイックジョイントを採用しています。スーパークイック
ジョイントは、給水・給湯ホースを差し込むだけでワンタッチ接続できます。

パッキンの紛失に注意してくだ
さい。
※漏水の原因になります。

ソケットカバーを外さないでく
ださい。
※接続できなくなります。

締付けは、ソケット本体に工具を
掛けてください。
※ソケットカバーを持って締付けたり、
工具を掛けると、破損し、漏水の原因
になります。

締付け後のソケットの向きは、図
と異なる場合があります。

カチッと音がするまで
差し込んでください。

必ずソケットを止水栓に固定してから
給水・給湯ホースを接続してください。
※漏水の原因となります。

ホース外すときは止水栓をしめて、青
いシールをはがし、リリースボタンを
押しながらホースを上に引く。

ホースを曲げる場合は、
曲げ半径30mm以上確保
してください。
※漏水の原因となります。

確実に接続されている
こと。
※給水・給湯ホースを上に
引き、確実に接続されて
いること。

Oリングに傷をつけ
たりゴミかみがない
よう注意。
※漏水の原因となります。

曲げ半径は
30a以上

給水・
給湯ホース

ソケットと止水栓の接続2

給水・給湯ホースの接続3
給水・給湯ホースをソケットに差し込む。

注 意

注 意

注 意

注 意

確 認

注 意

注 意注 意

給湯配管には、給湯ホースのみ接続してください。

注 意

ポイント

ソケットカバー
※分解禁止

パッキン

パッキンキャップ

ソケット

パッキン

湯側止水栓

ソケット ソケットカバー

引いてみる

カチッ

接続は差し
込むだけで
OKです。

止水栓

①

②
①

②

ソケット

フレキホース

ソケット

水側止水栓

②押す

①止水栓をしめる

リリースボタン

1.

1.

2.

本体部の取付け1

　ホースとソケットの接続5

　吐出管とホースソケットの接続6

　本体部の取付け1

泡沫口の掃除3

給水・給湯ホースと
ソケットの接続

3

ソケットと止水栓の接続2

通水確認1
流量の調節2

　吐水口部の取付け4

G1/2

ホース長さ
L＝400

ホース長さ
L＝400

（170～200）

（176）

φ36±2φ36±2

68

5～20

（514）

三角パッキン

平座金

締付ナット

給湯ホース

Oリング
保護キャップ
※取り外さないでください。

給水ホース

本体

本体下パッキン

三角パッキン
平座金
締付ナット

専用工具
（KG-9）

正面

…  æマーク

長さ

外す差し
込む

給水ホース
給湯ホース

キャップ

湯（H）表示シール

ソケット

ソケット

給湯側止水栓

給水側止水栓

LF-HX360SR型
LF-HX360SYR型

水道水および飲用可能な井戸水(※1)以下

●取付後の流量調節及び保守点検のために、必ず止水栓（別売）と点検口を設けてください。

給湯圧力は水栓直前における流動圧です。

貯湯式給湯器と組み合わせる場合の給水圧力

シングルレバー混合水栓

止水栓と点検口を設けてください。

（一般的な行動指示記号です。）

●取付カウンターが厚い場合や、大理石などの特殊な材料を使っている場合は取り付けで
きない場合があります。また穴あけなどの加工は十分注意して行ってください。

給水圧力≧給湯圧力 (※2)

●取付けには、プライヤー、専用工具「KG-9（対辺38）」が必要です。

※1：飲用可能な井戸水とは、水道法に定められた飲料水の水質基準に適合する水をいう。
※2：給湯圧力が給水圧力よりも高い場合、正常な調節ができなくなり、ヤケドをする
　　　恐れがあります。

給湯器の温度設定は85℃以上で使用しないでください。

施工説明書
PMS-2038(18012)

●商品・施工方法についてのお問い合わせ
お客さま相談センターまで
ナビダイヤル TEL 0570-017-173

受付時間 平日 9:00～18:00
土日・祝日 9:00～17:00

（ゴールデンウィーク、夏期、年末年始の休みは除く）

湯(H)

給水圧力は必ず給湯圧力以上にしてください。
※正常な調節ができなくなり、ヤケドをする恐れがあります。



寒冷地用水抜エルボは、右図のように正
面向って右側あるいは背後がホース接続
部となるように接続してください。

ホースクリップは取付口の段部の奥に取
り付けてください。
※ホースの差し込みが不十分であったり、
ホースクリップの位置が不適切ですと、
漏水や、吐出不良の原因になります。

Ｏリングパッキンはソケット内にありま
す。傷をつけたり、ゴミかみをさせない
ように注意してください。
※漏水の原因になります。

●ホースを曲げる場合は、曲げ半径を
80mm以上確保してください。
●無理に曲げるとホースが損傷し、漏水
や吐出不良の原因となります。
●ホースをねじらないように注意してく
ださい。
●漏水や、吐出不良の原因となります。

●固定リングは必ずしっかりとはめ込ん
でください。
※固定リングが外れると漏水の原因とな
ります。

●抜け止めカバーを必ずはめたままにし
てください。

●直接固定リングに手を触れるとケガす
る恐れがあります。

本体下パッキン

三角パッキン

締付ナット

専用工具
（KG-9）

ワッシャー

寒冷地用の場合

一般地用の場合

吐水口が正面を向いた
状態で、ホースにねじれ
がないように接続する。

ポイント

ホース
クリップ

段部

ホースクリップ

ホース

ソケット

プライヤー取付口

ホース
クリップ

段部

ホース

プライヤー

ホースクリップ

取付口

一般地用

寒冷地用

曲げ半径は
80a以上

ホース

吐出管
保護キャップ

固定リング
プラグ

ソケット

寒冷地用の場合

吐水口は正面向き

一般地用の場合

2つのツバ部を固定リングの
溝にしっかりはめてください。

カチッ

抜け止めカバー

固定リング

180°

取付脚

台座

正面

…      æマークが
正面

ホースの取付完了状態は、吐水口が正
面を向いた状態で右図の通り。この状
態でホースにねじれがないように接続
する。

1.

ホースをソケットの根元まで完全に差
し込んで、プライヤー等を使用し、ホー
スクリップで固定する。

2.

ホースとソケットの接続5

ソケットの固定リングと、吐出管プラ
グの保護キャップを外し、ソケットを
プラグにしっかりと差し込む。

1.

吐出管とホースソケットの接続6

4

ソケットを差し込むときに吐出管に無理
な力が加わらないように、吐出管を手で
ささえながら行ってください。

寒冷地仕様の場合は、右図のように正面
向って右側あるいは背後がホース接続部
となるように水抜エルボの向きを調節し
てください。

固定リングをプラグとソケットの接続
部（ツバ部）にはめ込む。2.

抜け止めカバーを固定リングにはめ込
みます。3.

吐水口を180゜回転させたときに、
ホースのねじれにより吐水口が戻らな
いことを確認する。

ホースねじれの確認7

吐水口が戻るときは、ホースがねじれて
接続されている可能性がありますので、
　の接続をやり直してください。5

以下の手順の通り、正しく調節してください。

通水確認1

止水栓

初期通水後のゴミを取り除くため、泡沫口内の泡沫ユニットの掃除を、
以下の要領で行ってください。

泡沫口の掃除

吐水口を上または横向きにして不用意に全開した場合の水の洗面ボウル
外への飛散を防止するため、全開時、7L/分程度（市販の洗面器（容量
約3L）一杯にするのに20秒強）になるように湯水の止水栓を調節して
ください。

流量の調節

1. 泡沫口の紛失を防ぐため、排水栓を閉じ
る。または、排水口を布等でおおう。

2. 手で泡沫口を回して泡沫ユニットを取り
外し、水で掃除する。

3. 泡沫口部を手でしっかり右に回して取り
付ける。

必ず、流量調節をしてください。
※水はねやオーバーフローによ
り家財等を濡らす財産損害発
生の恐れがあります。

●湯と水の流量が同じくらいになるよう
に止水栓で調節する。

●

水側・湯側それぞれの確認後、レバーハン
ドルが正面の位置でも吐水し、水はねや
オーバーフローが問題ないか、確認してく
ださい。

現　　　　象

流量が
少ない

水が止ま
らない

ハンドルが
右側に
回らない

希望の温
度が得ら
れない

　※点検箇所は、下図を参照してください。

点　　検　　内　　容
圧力は十分か？
配管途中に大きな抵抗はないか？
止水栓は十分開いているか？
泡沫ユニットにゴミ詰まりはないか？
ゴミかみはないか？

流量調節はよいか？
泡沫ユニットにゴミ詰まりはないか？

ゆるみはないか？レバーハンド
ルがガタつく

ホースに無理なねじれ、くせが
ついていないか？

吐水口を
回すと戻る

キズはないか？

点検箇所

q

w

w

e

r

q

t

…使用条件」の項参照。

圧力は十分か？ …使用条件」の項参照。

ゴミ等を水で洗い流す。

ねじをしっかりと締める。

y
ホースを接続し直す。…tホースと
ソケットの接続」の項参照。

抵抗となる障害物を取り除く。
止水栓を十分開く。

…使用条件」の項参照。

ゴミ等を水で洗い流す。
ゴミ等を水で洗い流す。
キズがあれば部品を交換する。

ゆるみはないか？

ハンドルの操作位置は正しいか？

rハンドルの操作位置は正しいか？

固定ナットを締める。締めすぎる
とレバーハンドルが重くなること
がありますので注意してください。

処　　　　置

ハンドルキャップを確認する。エ
コハンドルはレバー操作範囲が従
来のシングルレバーと異なります。
（施工完了図参照）

ハンドルキャップを確認する。エ
コハンドルはレバー操作範囲が従
来のシングルレバーと異なります。
（施工完了図参照）

④ハンドルキャップ
LF-HX360SR型 LF-HX360SYR型

（エコハンドル）

7L
20

̶
̶

̶
̶

̶

3

2

締付前に、乾いた布等で、泡沫口部に付
着した水を拭き取る。
※泡沫口部が濡れていると、手が滑り、締
付け不足になる恐れがあります。

パッキン

泡沫ユニット

泡沫口

ゆるむ

しまる

パッキン
q泡沫ユニット

泡沫口

寒冷地用

止水栓

ソケット
スーパークイック
ジョイント

wシートパッキン

レバーハンドル
tねじ

rハンドルキャップ

キャップ

e固定ナット

ソケット
スーパークイック
ジョイント

給水ホース

yホース

ホースクリップ

ソケット

給湯ホース

PMS-2038(18012)



初期通水後のゴミを取り除くため、泡沫口内の泡沫ユニットの掃除を、
以下の要領で行ってください。

泡沫口の掃除

吐水口を上または横向きにして不用意に全開した場合の水の洗面ボウル
外への飛散を防止するため、全開時、7L/分程度（市販の洗面器（容量
約3L）一杯にするのに20秒強）になるように湯水の止水栓を調節して
ください。

流量の調節

1. 泡沫口の紛失を防ぐため、排水栓を閉じ
る。または、排水口を布等でおおう。

2. 手で泡沫口を回して泡沫ユニットを取り
外し、水で掃除する。

3. 泡沫口部を手でしっかり右に回して取り
付ける。

必ず、流量調節をしてください。
※水はねやオーバーフローによ
り家財等を濡らす財産損害発
生の恐れがあります。

●湯と水の流量が同じくらいになるよう
に止水栓で調節する。

●

水側・湯側それぞれの確認後、レバーハン
ドルが正面の位置でも吐水し、水はねや
オーバーフローが問題ないか、確認してく
ださい。

現　　　　象

流量が
少ない

水が止ま
らない

ハンドルが
右側に
回らない

希望の温
度が得ら
れない

　※点検箇所は、下図を参照してください。

点　　検　　内　　容
圧力は十分か？
配管途中に大きな抵抗はないか？
止水栓は十分開いているか？
泡沫ユニットにゴミ詰まりはないか？
ゴミかみはないか？

流量調節はよいか？
泡沫ユニットにゴミ詰まりはないか？

ゆるみはないか？レバーハンド
ルがガタつく

ホースに無理なねじれ、くせが
ついていないか？

吐水口を
回すと戻る

キズはないか？

点検箇所

q

w

w

e

r

q

t

…使用条件」の項参照。

圧力は十分か？ …使用条件」の項参照。

ゴミ等を水で洗い流す。

ねじをしっかりと締める。

y
ホースを接続し直す。…tホースと
ソケットの接続」の項参照。

抵抗となる障害物を取り除く。
止水栓を十分開く。

…使用条件」の項参照。

ゴミ等を水で洗い流す。
ゴミ等を水で洗い流す。
キズがあれば部品を交換する。

ゆるみはないか？

ハンドルの操作位置は正しいか？

rハンドルの操作位置は正しいか？

固定ナットを締める。締めすぎる
とレバーハンドルが重くなること
がありますので注意してください。

処　　　　置

ハンドルキャップを確認する。エ
コハンドルはレバー操作範囲が従
来のシングルレバーと異なります。
（施工完了図参照）

ハンドルキャップを確認する。エ
コハンドルはレバー操作範囲が従
来のシングルレバーと異なります。
（施工完了図参照）

④ハンドルキャップ
LF-HX360SR型 LF-HX360SYR型

（エコハンドル）

7L
20

̶
̶

̶
̶

̶

3

2

締付前に、乾いた布等で、泡沫口部に付
着した水を拭き取る。
※泡沫口部が濡れていると、手が滑り、締
付け不足になる恐れがあります。

パッキン

泡沫ユニット

泡沫口

ゆるむ

しまる

パッキン
q泡沫ユニット

泡沫口

寒冷地用

止水栓

ソケット
スーパークイック
ジョイント

wシートパッキン

レバーハンドル
tねじ

rハンドルキャップ

キャップ

e固定ナット

ソケット
スーパークイック
ジョイント

給水ホース

yホース

ホースクリップ

ソケット

給湯ホース
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