
●商品・施工方法についてのお問い合わせ
お客さま相談センターまで
ナビダイヤル TEL 0570-017-173

受付時間 平日 9:00～18:00
土日・祝日 9:00～17:00

(ゴールデンウィーク、夏期、年末年始の休みは除く)

浄水器専用単水栓逆止弁継手
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施工説明書
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施工方法

止水栓を閉じる。

パッキン

緩める

注 意

施工前のご注意

外す

ナビッシュ(エコセンサー付)の給水ホースの抜け止めカバーと
固定リングを外し、ナビッシュ(エコセンサー付)の給水ホース
を外す。

●ナビッシュ（エコセンサー付）と浄水器専用水栓を組合わせる場合
　のみ使用します。

必ず配管中の異物を完全に洗い流してください。

ナビッシュ(エコセンサー付)の給水バルブから逆止弁ソケット
を取り外す。

止水栓からナビッシュ(エコセンサー付)の給水バルブを取り外す。

ナビッシュ
(エコセンサー付)の
給水バルブ

ナビッシュ
(エコセンサー付)の
給水ホース

止水栓

緩める

外す

外す

外す
付属品

逆止弁継手

ナビッシュ
（エコセンサー付） 浄水器専用水栓

閉じる
閉じる 止水栓

ナビッシュ(エコセンサー付)の
給水バルブ

逆止弁ソケット

●ナビッシュ(エコセンサー付)の給水バルブを取り外して製品の取り付け
を行ってください。
※止水栓に取り付けたまま作業を行うと、接続部が緩み漏水の原因になります。
●パッキンの紛失に注意してください。
※漏水の原因になります。

一般地用
MSA-001

商品の機能が100％発揮されるよう、
本説明書の内容を十分ご理解のうえ
正しく施工してください。

ナビッシュ
（エコセンサー付） 浄水器専用水栓
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浄水器専用水栓の分岐水栓にナビッシュ（エコセンサー付）の
給水バルブを取り付ける。
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注 意
ナビッシュ（エコセン
サー付）の給水・給湯
ホースを上に引き、
外れないことを確認
してください。
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締める

逆止弁継手の保護キャップを外し、ナビッシュ（エコセンサー付）の
給水バルブに取り付ける。

浄水器専用水栓の分岐水栓を止水栓に取り付け、ナビッシュ
(エコセンサー付)の給水ホースを逆止弁継手に差し込み、
浄水器専用水栓の給水ホースを浄水器専用水栓の分岐水栓に
差し込む。
（浄水器専用水栓の分岐水栓を止水栓に取り付ける手順は浄水
器専用水栓の施工説明書を参照してください。)

固定リングと抜け止めカバーをはめ込む。

止水栓を開け、水栓のハンドルを開けて通水し、配管内のゴミ
などを出します。各接続部から水漏れがないことを確認します。
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逆止弁継手 ナビッシュ
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固定リング

ツバ部

抜け止め
カバー

パッキン

パッキンの紛失に注意してください。
※漏水の原因になります。

止水栓

●固定リングが外れると、漏水の原因
となりますので、必ず、しっかりと
はめ込んでください。
●直接固定リングに手を触れるとケガ
をする恐れがあります。抜け止め
カバーを必ずはめたままにして
ください。
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真上から見た図
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止水栓

開く

ナビッシュ（エコセンサー付）
の給水バルブを取り付ける際、
接続部が緩まないようにして
ください。
※接続部が緩むと水漏れの原因に 
　なります。
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