
商品の機能が100％発揮されるよう、
本説明書の内容を十分ご理解のうえ
正しく施工してください。
なお施工完了後、この施工説明書を
同梱の…ご愛用フォルダーæに入れて
お客さまにお渡しください。

●商品図

※カウンター穴あけ寸法はφ37±2で行ってください。

●安全上のご注意
●施工前に、この …安全上のご注意æをよくお読みのうえ、正しく施工してください。
●ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結び付く可能性があります。
いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
●施工完了後、正常に作動することを確認するとともに、取扱説明書にそってお客さ
まに使用方法、お手入れの仕方を説明してください。
●この施工説明書は、取扱説明書と共にお客さまで保管頂くように依頼してください。

●使用条件
●給水圧力は以下の条件を守ってください。

最低必要圧力……0.05MPa（流動圧）
給水圧力a最高圧力…………0.75MPa（静水圧）

●給水圧力が0.75MPaを越えるような高圧の場合は、市販の減圧弁等で0.20MPa程
度に減圧してください。

●施工前のご注意
●給水は上水道に接続し、使用可能水質は、水道水および飲用可能な井戸水（水道法
に定められた飲料水の水質基準に適合する水をいう）です。
●開梱、取付けの際には商品の表面にキズを付けないように十分注意してください。
●取付後の保守点検のために必ず止水栓（別売）を設けてください。
●必ず配管中の異物を完全に洗い流してください。

●施工方法
以下の手順で正しく取り付けてください。

1. 上部施工金具の取付け
上部施工金具に同梱の「クイックワン施工」説明書に従い、正しく取り付けてくだ
さい。
※上部施工金具を正しく取り付けないと、水栓本体の固定強度が低下するなど、不
具合の原因となります。

a無 色 ボルトをボルトガイドから外し、
ホルダーおよび各ボルトの先端をカウ
ンターの取付穴に挿入します。
※ボルトの頭が白いのが白 色 ボルト、
色なしが無 色 ボルトになります。

※無 色 ボルトが取付穴に干渉するとき
は、無 色 ボルトを途中まで引き出し
てください。
（無色ボルトは、アダプターから抜き
取らないでください。）

sアダプターの黒 色 印が後方にくるよう
にし、ねじ穴が前面を向くように位置
決めします。
※アダプターガイド¢本が取付穴に確
実に入っていることを確認してくだ
さい。

※黒 色 の印を後方にしないと水栓本体
が取り付けられません。

dアダプターを手で押さえながらプラス
ドライバーで白 色 ボルトをゆっくり
¡～™回転程度締めます。
※白 色 ボルトを回すと、ホルダーが
連動して回り始め、ボルトガイドが
無 色 ボルトに装着されます。

※ホルダーがカウンター裏面の壁にぶ
つかる等ホルダーが連動せず空回り
するときは、カウンター裏面の空い
たスペースで指でホルダーを回し、ボルトガイドを無 色 ボルトに装着してから、
再び白 色 ボルトを締めてください。

fアダプターを手で押さえながらプラス
ドライバーで白 色 ボルトを最後まで
締め込みます。
※無 色 ボルトが上がってきますので、
ご注意ください。

gプラスドライバーで無 色 ボルトを最後
まで締め込みます。

h各ボルトを交互に締め付け、しっかり
と固定します。
※ボルトの締付力が均等になるようにしてください。

jスパナ（対辺•）等で各ボルトをそれぞれ
1/2回転程度増し締めします。
※締め付け過ぎないでください。ボル
トが破損する恐れがあります。

※アダプターのぐらつきがないことを
確認してください。

施工説明書

パーティシンク用立水栓
SF-B404X
SF-C404X
SF-B404X(190)

お客さまに引き渡す前に凍結が予想される場合は水を抜いておいてください。
※凍結破損で漏水し、家財等を濡らす財産損害発生の恐れがあります。
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※ナビダイヤルは、PHS・IP電話などで
ご利用になれない場合があります。
TEL 0562-31-0793 をご利用ください。

●商品・施工方法についてのお問い合わせ
お客さま相談センター 商品相談窓口

ナビダイヤル TEL 0570-017173
受付時間 平日 9:00～18:00

土日・祝日10:00～18:00
（年末年始、夏期休暇は除く）



2. 専用水栓の取付け
a水栓本体をアダプターに挿入します。

s水栓本体をアダプターに皿小ねじでしっ
かりと固定します。
※水栓本体とアダプターのねじ穴がずれ
ている場合は、水栓本体を左右に回転
させてねじ穴を合わせてください。
※水栓本体にガタつきがないことを確認
してください。

d水栓本体に化粧キャップを取り付けます。
※表裏に注意して取り付けてください。（裏には …ウラæの表示がしてあります。）

3. 給水ホースと止水栓の接続
給水ホースを止水栓に固定します。
※袋ナット内にパッキン（黒色）が付いて
いることを必ず確認してから接続して
ください。
※袋ナットは強く締め付けすぎないでく
ださい。締めすぎると、ホースがねじ
れて損傷し、漏水の原因になります。

※ホースを曲げる場合は、曲げ半径を30a
以上確保してください。無理に曲げる
とホースが損傷し、漏水の原因となり
ます。

●施工後の調節
●流量調節
レバーハンドルを全開にした時に、吐水口からの整流がシンクに当たって飛散しな
いように、止水栓にて流量を調節してください。

●引渡前の確認
引渡前および故障時の点検は以下の要領で行ってください。

●故障と点検
※点検箇所は下図を参照してください。

PMS-1421(09111)
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点　　検　　内　　容
圧力は十分か？
止水栓は十分開いているか？
整流網にゴミ詰まりはないか？
フレキホースが折れ曲がったり、
ねじれたりしていないか？
止水栓は調節されているか？
ゴミかみはないか？
キズはないか？

ゆるみはないか？

現　　　　象

流量が少ない

流量が多い

水が止まらない

レバーハンドル
がガタつく
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処　　　　置
…使用条件æの項参照。
止水栓を十分開く。
ゴミ等を水で洗い流す。
ホースの折れ曲がり、ねじれが
あれば取り除く。
…流量調節æの項参照。
ゴミ等を水で洗い流す。
キズがあれば部品を交換する。

ねじをしっかりと締める。


