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キッチン用タッチレス水栓

ナビッシュ
 SF-NB454SX型

ホームページアドレス　http://www.lixil.co.jp

修理のご依頼はLIXIL修理受付センターまで
0120-179-411
0120-179-456

受付時間9:00～20:00(365日受付)

商品のお問い合わせはお客さま相談センターまで
0120-179-400
0120-179-430

LIXIL修理受付センターにご相談ください。

左記の品番は代表品番です。品番の特定は商品の
品番シールをご確認ください。品番シールの位置
は「アフターサービスについて」をご覧ください。
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乾電池仕様
電源工事なしで、設置が可能です。

タッチレスセンサー

電池ボックス
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安全上のご注意

給湯器の給湯温度設定は85℃より高温で使用しないで
ください。
※水栓が破損し、ヤケドや家財を濡らす恐れがあります。
なお、誤動作などによるヤケド防止のため、60℃給湯
をおすすめします。

高温の湯をお使いの時は、吐水口やホースに直接肌を触
れないでください。
※高温になっているため、ヤケドをする恐れがあります。

高温吐水時には、吐水口での切替操作はしないでくださ
い。
※ヤケドをする恐れがあります。

湯をお使いの後は、必ずハンドルを水側にして、しばらく
水を流してから止水してください。
※次に使用する際、水栓内に残っている高温の湯が出て、
ヤケドをする恐れがあります。

水
湯

高温止水機能による止水後に解除させて吐水するとき
は、最初に出る湯に触れないように注意してください。
※配管内に溜まった高温の湯が出てヤケドをする恐れが
あります。

定期的に配管の漏水やガタツキがないか確認してくださ
い。
※ヤケド・ケガをしたり、水漏れして家財等を濡らす財産
損害発生の恐れがあります。

ストレーナーの掃除をする際は、いきなりストレーナーを
緩めずに、止水栓または元栓を閉めてから行ってくださ
い。（P.11を参照ください。）
※湯・水が噴き出し、ヤケドや家財等を濡らす財産損害発
生の恐れがあります。

とじる

止水栓

警告：ヤケドをしないために

湯の使用中に他所の水栓と同時使用しないでください。
※圧力変動により湯温が上昇し、ヤケドをする恐れがあり
ます。

警告：ヤケドをしないために
湯をお使いのときには、必ず最初に水を出してください。
その後ゆっくり湯側へ回し、お好みの温度に調整してくだ
さい。
※湯を先に出すと高温の湯が出て、ヤケドをする恐れがあ
ります。

以上
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警告：発火・感電防止のために

警告：正しくお使いいただくために

安全上のご注意

コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲
げたり、引っぱったり、ねじったり、重い物を乗せたり、
挟み込んだりしないでください。
※コードが破損し、発火、ショート、感電の原因になります。

中性洗剤以外は使用しないでください。（P.20参照）
※発火、ショート、感電、故障の原因になります。
※変色や破損の恐れがあります。

水抜き栓は水抜き以外の目的で開けないでください。
※湯水が噴き出し、ヤケドや家財等を濡らす財産損害発
生の恐れがあります。 電池ボックスに水をかけないでください。

※電気製品ですので、火災、感電の原因になります。

給水圧力は必ず給湯圧力以上にしてください。
※正常な調節ができなくなり、ヤケドをする恐れがあります。

お使いになる前に必ず素手で適温であることを確かめて
ください。

警告：ヤケドをしないために

警告：発火・感電防止のために

レバーハンドルの位置を確かめて吐水してください。
※高温の湯が出てヤケドをする恐れがあります。

水
湯
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注意：正しくお使いいただくために

ハンドシャワーを強く引っ張るなど、無理な力を加え
ないでください。
※シャワーホースが破損し、ケガや水漏れにより、家財など
を濡らす財産損害発生の恐れがあります。

ハンドシャワー引出し口やレバーハンドル周辺に直接水
をかけないでください。
※水がキャビネット内に侵入し、家財等をぬらす財産損
害発生の恐れがあります。

ハンドシャワーを落としたり、ぶつけたりしないでください。
※キズがつき、ケガをする恐れがあります。
※ハンドシャワーにキズが生じた場合は、LIXIL 修理受
付センターに修理、交換を依頼してください。有料
作業にて承ります。（P.26参照）
※機能部品が衝撃で破損し、水漏れや故障の原因とな
ります。
※食器等が破損し、ケガをする恐れがあります。

ハンドシャワーは、溜めた水などに直接浸けないでくだ
さい。
※内部に雑菌が侵入する恐れがあります。

※ホースの外れや損傷による水漏れの原因となります。

安全上のご注意

衝撃を与えたり、もたれかかったりしないでください。
※破損してケガをしたり、水漏れや故障の原因となりま
す。

注意：正しくお使いいただくために

吐水口先端に重いものを下げたり、力をかけて回した
りしないでください。
※摩耗・変形などで製品の寿命が短くなり、水漏れの
原因となります。

水を飲むときには、吐水口に直接口をつけないでくだ
さい。
※ケガをする恐れがあります。

シンク外で吐水しないでください。
※家財等を濡らす財産損害発生の恐れがあります。

感知領域内に障害物が入らないようにしてください。
※誤作動や故障などによる、予想しない事故の原因にな
ります。

止水機構を持った浄水器は、お取り付けできません。
※水栓各部からの漏水や給湯機器への逆流の恐れがあ
ります。
※水の出口に浄水器を付けると、パッキン類が摩耗し、
耐久性が低下することがあります。

日頃から、ときどき吐水口を動かしてください。
※水アカなどが付着し動きにくくなります。無理に動か
そうとすると、水漏れの原因となります。

レバーハンドルはゆっくり操作してください。
※レバーハンドルを急に閉めると、配管に衝撃が加わり、
配管の損傷等による水漏れで家財等を濡らす財産損害
発生の恐れがあります。
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注意：凍結防止のために

凍結の恐れがある場合は、水栓周囲の温度が氷点下に
ならないようにしてください。
※水栓が凍結すると部品が破損し漏水の原因となりま
す。

※配管部などに保温材を巻いてください。
※凍結による破損は保証期間内であっても有料修理と
なります。

凍結が予想される場合は、P.18 を参照の上、凍結予
防を確実に実施してください。
寒冷地の場合は、配管と水栓の水抜き操作を同時に
行ってください。。
※凍結破損で水漏れし、家財等を濡らす財産損害発生
の恐れがあります。

23

電池ボックス

23

品番シール

安全上のご注意

使い始めの水は飲用しないでください。
※長期間水栓内に滞留した水は、飲用に適さない場合が
あります。

使い始め

注意：正しくお使いいただくために
メッキのハガレはそのまま放置しないでください。
※はがれたメッキやキズでケガをする恐れがあります。
※修理以来はお買い求め取扱店または LIXIL 修理受付
センターへご連絡ください。

長期間ご使用にならない場合は、レバーハンドルを閉
じて乾電池を電池ボックスから抜いてください。
※誤作動や故障などによる、予想しない事故の原因に
なります。

ハガレ
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出/止
出/止

出/止

出/止

オレンジ色点滅
（10回）

オレンジ色点滅

※センサーは黒っぽい色には反応しない場合があります。

オレンジ色消灯

色が

色

色

●使用される前にアルカリ乾電池単１形２本が電池ボックス
に正しく差し込まれていることを確認します。

レバーハンドルを湯側いっぱいの位置に
合わせて全開にします。

●湯水センサーに手をかざしても反応しない場合は、乾電池が電池ボックスに差し込まれているか確認して
ください。

湯側の止水栓で適量に調節します。

レバーハンドルを水側いっぱいの位置に
合わせて全開にします。

湯の吐出量とほぼ同じになるように水側
の止水栓を調節します。

上げて

電池ボックス

スポット微細シャワー
を超える場合は、止水栓で流量調節

をしてください。
8

11 12
水側止水栓
（湯側止水栓）

1.
2.
3.
4.

電池ボックス
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●ハンドシャワーの出し入れがしにくいときは、
シャワーホースに手をそえて収納する。
●寒い時期、ハンドシャワーの出し入れが固いと
きは、しばらくの間、ホースにお湯または水を
通水する。

●ハンドシャワー引出口やレバーハンドル周辺に
　直接水をかけないでください。
　※キャビネット内に、
　　水が侵入する恐れが
　　あります。

切替レバーをシャワー位置に切り替える際、操作
が重く感じることがありますが、構造上パッキンを
つぶすための抵抗感であり、不具合ではありません。
※整流位置に切り替える際は、抵抗感はありません。

13 14

レバーハンドルで吐水する湯水の流量と温度の調節を行います。

●センサー部に直接水または洗剤
をかけないでください。
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　　あります。
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が重く感じることがありますが、構造上パッキンを
つぶすための抵抗感であり、不具合ではありません。
※整流位置に切り替える際は、抵抗感はありません。
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レバーハンドルで吐水する湯水の流量と温度の調節を行います。

●センサー部に直接水または洗剤
をかけないでください。
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乾電池の寿命と交換方法
乾電池の交換時期をお知らせします。

表示
乾電池

点滅のしかた（イメージ）

点滅 ●̶●̶

状態
電池残量：少
（吐水可）

●̶●̶●̶●̶早い点滅 電池残量：なし
（吐水不可）

赤色
交換

●：点灯、 ̶：消灯

1 電池ボックスのカバーを手前に引いて外す。

電池交換表示が表示されたら、早めに新しい電池に交換してください。

2 新しいアルカリ乾電池単1形2本に交換する。
※くぼみがある側に＋がくるように乾電池の向きに注意する。

●電池はアルカリ乾電池単１形を２本
ご使用ください。
●新旧、異種の電池は使用しないでく
ださい。
●電池の＋－表示を確かめて入れてく
ださい。
※乾電池の液が漏れて機器の故障の
原因になります。

断線の恐れがあるため、センサーコー
ドを挟まないようにしてください。

3 電池ボックスにカバーをはめ込む。

くぼみ

カバー

アルカリ乾電池
単1形2本

乾電池の寿命は、新品アルカリ乾電池単１形２本を使用して、１日100回使用した場合で
約１年です（環境温度20℃、100回／日使用時）。使用頻度や環境温度によっては電池寿
命が短くなることがあります。
※付属の電池は施工時の動作チェック用のため、一般に市販されている電池に比べ寿命が
短い場合があります。

乾電池寿命について

乾電池交換について

交換

出/止

出/止

交換
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LIXIL修理受付センター
0120-179-411 0120-179-456

手動弁を

手動弁を

タグを押し込む

閉

17 18

タグ

タグ

電池切れ時や万が一の故障時には、復帰するま
での応急処置として電磁弁部の手動弁を開ける
ことで、センサーに関係なくレバーハンドルの
みで吐水・止水ができます。

メインバルブ

電池切れ時および故障時の応急処置
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載

水栓やセンサーの表面に付いた水滴、汚れや洗剤はすぐにふきとってください。
※とくにセンサー部に水滴、汚れや洗剤が付いたままだと誤作動などの原因になります。

直接水または洗剤を

メラミンフォーム、

●水滴や汚れは、乾いた柔らかい布でふきとってください。それ
でも落ちないときは、水ぶきし、最後にからぶきしてください。
●酸性・アルカリ性の洗剤は本体の変形、変色、故障、性能
劣化の原因となりますので使用しないでください。また、
掃除で酸性洗剤等を使った場合などはすぐに本品を十分水
洗いしてください。
●壁面のタイル等をカビ取り剤等で洗浄した場合は、タイル
および水栓を十分水洗いしてください。

センサー

水栓

してください。

●センサーの表面の汚れは柔らかい布でふきとってください。汚れ

●お手入れ後は、センサーの表面に水滴、汚れや洗剤を残さないよ
　うからぶきをしてください。

下にスライド 上にスライド

19 20

センサー

湯水表示部に汚れが溜まった場合は、水で濡らした布や、綿棒など
でふきとった後、最後にからぶきしてください。

ハンドル部の掃除

先端の鋭いもので引っかいたり、強くこすったりしないでください。
※湯水表示部が傷がついたり、剥がれたりする場合があります。

湯水表示部

（図F）

　　　　　　　再通水直後は、メインバル
ブ内部の凍結によりセンサーが作動しない
場合があります。すぐに水栓を使用したい
場合は、手動弁を開けてレバーハンドルで
操作を行ってください。
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ストレーナー

●水まわりの水漏れがないか点検してください。
●見えない部分は特に注意が必要です。
　（洗面台・キッチンキャビネット内）
※劣化・摩耗などで部品が破損し、ケガをしたり、水
漏れして家財などを濡らす財産損害発生の恐れ
があります。
　水漏れしている場合は、止水栓または元栓を閉
め（  P9参照）、お求めの取付店・販売店または
LIXIL修理受付センターへ修理をご依頼くださ
い。

水まわりの水漏れ（年2回以上）

切替ユニットを外して、ストレー
ナーに付いたゴミを歯ブラシなど
で洗剤を使わずにこすり落とす。

21 22

散水板の掃除（年１回以上）
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●水栓本体のガタツキがないかを確認してください。
※水栓本体にガタツキがあるままお使いになると、
配管に負担がかかり、水漏れの原因になります。

水栓本体にガタツキがある場合は、お求めの取
付店・販売店またはLIXIL修理受付センターへ修
理をご依頼ください。

●ときどき吐水口部を回してください。
※吐水口部を長時間回さずに使用すると、回転部に
水あかなどが付着し、回りにくくなります。無理に
回そうとすると、配管に負荷がかかり、水漏れの
原因になります。

動きが悪い場合は、お求めの取付店・販売店または
LIXIL修理受付センターへ修理をご依頼ください。

摩耗劣化する部品交換のお願い

定期的な点検・部品交換のめやす

●部品が摩耗・劣化すると水漏れ等の原因になりますので交換が必要です。
●摩耗劣化する部品の例（水栓の種類によって異なります）
例）逆止弁、ハンドル、シャワーヘッド、シャワーホース、バルブ部（シングルレバーカートリッジ
など）、電装品（電磁弁、センサーなど）、パッキンなど

●部品の交換については、お求めの取扱店またはLIXIL修理受付センターにご依頼く
ださい。製品状況により、摩耗箇所以外の部品交換も必要な場合があります。

　※保証期間外の各部品交換は、有料になります。

使用年

1　2　3　4　5　6　7　8　9　10　11　12

買換え
ご検討

お 客さま に よ る 日 常 の お 手 入 れ ・ 点 検

消 耗 部 品 の 交 換

摩耗劣化部品の交換(逆止弁は3年～5年）

※保証期間外の各部品交換は、有料になります。

LIXIL修理受付センター

LIXIL修理受付センター

23 24

ヘッド カートリッジ

逆止弁

メインバルブ

逆止弁

逆止弁

水栓本体のガタツキ（年2回以上）

吐水口部の操作性（月1回以上）
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●使用していないのに、水がポタポタと数滴垂れる…
　内蔵の圧力逃がし弁（※）が作動したためで、故障ではありません。
　※圧力逃がし弁とは、他所の水栓や洗濯機などの使用時に起こる急激な圧力上昇から
　　水栓を保護するための弁で、作動すると吐水口から数滴の水が垂れることがあります。

11

12オレンジ色が点滅している
のにセンサーが反応しない

乾電池が正しくセットされていますか？ 乾電池を正しくセットする。

16電池切れになっていませんか？ 乾電池を交換する。

11

11

11

11

（オレンジ色の点滅の間隔が1秒間隔に
なっていませんか？）

湯水

LIXIL修理受付センター

25 26

21,22
27,28
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27 28

ストレーナーの掃除

流量が少ないときは？

ストレーナーを外し、ゴミや汚
れを洗剤を使わずにこすり落と
す。

ストレーナー

ストレーナー

止水栓を閉じる。
（右いっぱいに回す）

吐出管に接続する。

ストレーナーをアダプターに入
れ、バルブに取り付け、固定リン
グ（大）を取り付ける。

吐出管
固定リング（小）

バルブ

固定リング（大）

バルブ

アダプター

ストレーナー

ストレーナー

7

固定リング（大）をカチッという
音がするまで閉じる。

カチッ

アダプター

バルブの抜け止めカバーと固定リ
ング（小）を外し、吐出管からバ
ルブを外す。
※洗面器などで排出される水を受
けてください。

固定リング（大）を外し、アダプター
を外す。

固定リング（大）

吐出管
固定リング（小）

バルブ
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SF-NB454SX型 SF-NB454SXN型

LIXIL修理受付センター
LIXIL修理受付センターまで

0120-179-411
0120-179-456

0120-179-400
0120-179-430

http://www.lixil.co.jp/support/

●当社は、当社取扱商品のユーザーさま及び流通業者さま等の個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわ
たる品質保証、メンテナンス、その他当社プライバシーポリシーに記載の目的のために利用させていただきます。
　個人情報の取り扱いについての詳細は、当社ホームページの「プライバシーポリシー」をご覧ください。

P25～26

※ケガをしたり、故障・破損の恐れがあります。

警 告

(ゴールデンウィーク、夏期、年末年始の休みは除く)

センターまで

品番シール

29 30

電源

電池ボックスコード長さ

乾電池寿命 約１年（環境温度20℃、100回/日 使用時）（※3）
DC3V（アルカリ乾電池単１型２本）

※3‥設計上の理論値であり性能を保証するものではありません。乾電池の種類や設置環境により変動します。

1.5m

乾電池
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0120-179-430

http://www.lixil.co.jp/support/

●当社は、当社取扱商品のユーザーさま及び流通業者さま等の個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわ
たる品質保証、メンテナンス、その他当社プライバシーポリシーに記載の目的のために利用させていただきます。
　個人情報の取り扱いについての詳細は、当社ホームページの「プライバシーポリシー」をご覧ください。

P25～26

※ケガをしたり、故障・破損の恐れがあります。

警 告

(ゴールデンウィーク、夏期、年末年始の休みは除く)

センターまで

品番シール

29 30

電源

電池ボックスコード長さ

乾電池寿命 約１年（環境温度20℃、100回/日 使用時）（※3）
DC3V（アルカリ乾電池単１型２本）

※3‥設計上の理論値であり性能を保証するものではありません。乾電池の種類や設置環境により変動します。

1.5m

乾電池



GMS-2006(19050)

キッチン用タッチレス水栓

ナビッシュ
 SF-NB454SX型

ホームページアドレス　http://www.lixil.co.jp

修理のご依頼はLIXIL修理受付センターまで
0120-179-411
0120-179-456

受付時間9:00～20:00(365日受付)

商品のお問い合わせはお客さま相談センターまで
0120-179-400
0120-179-430

LIXIL修理受付センターにご相談ください。

左記の品番は代表品番です。品番の特定は商品の
品番シールをご確認ください。品番シールの位置
は「アフターサービスについて」をご覧ください。

キッチン用タッチレス水栓

3-9
10

11-12
13-19

18

20
21-24

25-28
29

30

電池切れ時および故障時の応急処置 17

無効


