
壁リモコン
シャワートイレ用

必ず確認してください！
■����������������������������������

商品・施工方法についてのお問い合わせは、お客さま相談センターまで　    ナビダイヤル　TEL 0570-017-173
   受付時間　平日 9:00～ 18:00　土・日・祝日 9:00～ 17:00（ゴールデンウィーク・夏期・年末年始の休みは除く）
  

■����������������������������������

その後��������������������の������������������������������������の�����������������������������������の���������������������の�����������������������������������
��から「ピー」という音�な�（受信正常）こと�確認���。

●	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
●	����取付位置�上方������脱着��際��要なスペース�十分あ�こ�����������

�����取�付けよう���位置�仮置き、�際�������止スイッ
チ�����（施工完了後�試運転も��行������）�

シャワートイレ�併設��場合��他ブースのシャワートイレも反応�誤作動�起こ�恐れ�あり��。

このような場合��お買い上げのリモコ��使い信号変更�でき��。リモコ�の発信信号とシャワートイレ��の受信
信号�共�変更��ください。

1. ������������������������
（�）リモコ�の���い�������。�）リモコ�の���い�������。）リモコ�の���い�������。
（�）右図の信号��応じ�スイッチ��

�続けな�ら����取り付けその
��6秒保持���。（�お�り����（�お�り����
デ�����の場合��0秒保持）

（3）発信信号�変更され�時�リモコ�リモコ�
の��マーク������。

	 （変更され�信号�より����数�異
なり��。）

併設されたシャワートイレの誤作動を防ぐために

必要上�反対側（右側）の��取り付け�場合��必�取付（右側）の��取り付け�場合��必�取付の��取り付け�場合��必�取付
位置で受信��こと�確認��から行��ください。
���リモコ�受光�側の��洗面台などで��から距離�

あ�場合��受信�ない場合�あり��。このようなとき��
�中心から�300mm以内�信号反射用のスクリー��設置
��ください。
スクリー�の寸法�高さ (H)��00mm以上�幅�リモコ�

受光�からリモコ�設置位置�で (W��W�) �確保��くだ
さい。（�だ���の仕上げ・色などの条件�より多少異なり
��のでご注意ください。）

����は�き�限�、�����光部側�壁（������
��側）�取�付け�������側）�取�付け������

※	���上��、������な���������上��、������な���������な��������な������
※	OKC�組み合わせ�場合�は、��番��
���～��3�4パター��な����

■����取付位置取付位置

右図の「取付位置の目安」の範囲で��座�座��状態で
操作�や�い場所�取り付け�ください。
万一�シャワートイレ�作動�ない場合�リモコ�の位置

�変え�か反対側の�で確認��ください。
※	イ�バーター照明やトイレ環境�よりシャワートイレ�作動�ないこと�
あり��。

※	リモコ�信号�受信�ない場合�障害物�確定��その障害物�移動させ
�か����移動�不可能であれば�リモコ�の取付位置�移動させ��。

����は���き�����取�付け������は���き�����取�付け�������取�付け������

2. 本体��������
（�）	 変更����の������い����変更����の������い����������い����

き��。
（�）再度�������差�込�でから��0

秒以内����� �0�以上�続で������ �0�以上�続で����� �0�以上�続で���� �0�以上�続で��� �0�以上�続で��
��。
上記作業��屋内（設備）のブレーカーで
��の入 /切�行わないでください。
※	同時�複数�の���入れ�と�他�の
受信信号も変更され�恐れ�あり��。

※	�種�よ����設定できない信号�
あり��。

��

��番� ��スイッチ 電池マーク
点滅回数

��1 温水温度 １���
��2 �座温度 ����
��3 節�入 /切 3���

���
ノズルそうじ	
���設定切替
��� [ � ]

4���

��4 洗浄強さ [－ ] 5 ���
��5 洗浄強さ [＋ ] 6 ���
��6 お�り 7���
��7 �デ 8���

PCW-1269M(19051)

※	向か��右側�取り付け�場合�でき�限り「使い
や�い位置の目安」の範囲�取り付け�ください。

単位：mm

600 取付位置の目安
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施工説明書



PCW-1269M(19051)

�� 1	1

●	電池���ス�マイ�ス��き電池���ス�マイ�ス��き
�間違��な�よう�入れ��
����

●	電池は、新��も��古�も��
混ぜ�使用�な�������

●	同梱�電池�使用�������

試運転
着座セ�サー�検知させ�状態
で�お�り������シャワー�お�り������シャワーお�り������シャワー������シャワー�����シャワー
�出�こと�確認���。（シャ
ワートイレ��の施工説明書「試
運転」参照）

施工方法

(�)	�ル�ー�リモコ���から����。�ル�ー�リモコ���から����。
(�)	�ル�ー��の���合わせ�施工�法で�取付位置��ル�ー��の���合わせ�施工�法で�取付位置�
取り付け��。

(�)	リモコ�の��タ��け�付�の��（単����）�入れ��。リモコ�の��タ��け�付�の��（単����）�入れ��。��）�入れ��。�）�入れ��。
※	��タ��け�くい場合�マイナスド�イバーなどの工具でツメ（ロック�）�
�さえ����ください。

(�)	リモコ�の取付位置�確認���。（��ー�参照）リモコ�の取付位置�確認���。（��ー�参照）

電池�装着・����取付位置���1

�����取付け2

①	直径6mmの下穴�あけ��。（石
膏ボード�5mm）

②	ハ�マーなど�使���付�の��スなど�使���付�の��ス�使���付�の��ス
チックア�カー�軽く打�込み��。

③�ル�ー���じで��かりと��ル�ー���じで��かりと����じで��かりと�
定���。

	 締め付け�いくと�じめ�堅く�
い���ゆ�くな��再び堅くな
り��。

●	�み�5�����合�壁�よ����ー�壁�場合�み�5�����合�壁�よ����ー�壁�場合5�����合�壁�よ����ー�壁�場合���合�壁�よ����ー�壁�場合

�ル�ー

��じ

●	�み�5���上�合�壁�場合�み�5���上�合�壁�場合5���上�合�壁�場合�上�合�壁�場合
�ル�ー�付�の��じで�付�の��じで
��かりと�定���。

φ6mm ��スチック
ア�カー

(3)	リモコ���ル�ーの上リモコ���ル�ーの上
�合わせ�下へ��下げ
�リモコ��取り付け�
�。

※	リモコ��保���ル�リモコ��保���ル�
（透明）�張られ�い�場
合������ください。

�ル�ー

リモコ�

①	直径6mm�深さ約
33mmの下穴�あけ��。

②	ハ�マーなど�使���など�使����使���
付�の��スチックア�
カー�軽く打�込み��。

●	��ク�ート�場合��ク�ート�場合

�ル�ー

��じ

③	�ル�ー���じで���ル�ー���じで��
かりと�定���。

��1��1����

��2��2����

��

��タ

リモコ���

33mm ��スチック
ア�カー

φ6mm

�� 2	2

����取付位置�
上方�、�����
脱着��際��要な
スペース�����）�����）����）
�十分あ�こ���
��������

リモコ�ス�ース
�00mm

��0mm

部品の確認（梱包�容����������）快適機能の設定はしないでください！

シャワートイレの快適�能��お客さ�の�みで設定��さ�の�みで設定��
必要�あり��。�����でき�限り�お客さ�で設定��
ようお願いい����。も��施工業者さ�で設定��場合��
お客さ��設定���能とその�能説明�お願いい����。
特�節電機能��お客さ��意識��いないと��座や温

水�冷�く感じ�場合�あり��。

快適機能�は
シャワートイレ�快適�使用��い�だく�めのお客様の�め
の�能で�。
代�的な快適�能���
●��・温��温度＊	 ●脱臭機能					●節電機能	
●��ヒーターオートOFF				●温風始動温度切替え	
など�あり��。
＊：試運転確認後�必�「低」�戻��ください。
※�種�よ����一��能�ない場合�あり��。

■快適機能���は�������せ�����快適機能���は�������せ�����

�ル�ー

※�ル�ー����面��ル�ー����面�
付い�状態で�。

リモコ���

単���（��）��）�） ��じ ��スチックア�カー

�ル�ー

��じ

�00mm

※	�種�よ���リモコ�の�状�異な�場合
�あり��。

※	�種�よ���リモコ�の�状�異な�場合
�あり��。

ツメ（ロック�）


