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幼児用暖房便座 CF-7DCK 1‐2歳児用
CF-43DCK 3‐5歳児用

安全のために守ってください！

便座を安全に取り付け、使用時の事故を回避する
ための注意事項をあげさせていただきます。
施工前に、この項目をよくお読みいただき、事故
のないように正しく取り付けてください。

※ 本説明書以外の取付方法で、お取り付けされた際の故障・不具合等につ
きましては、責任を負いかねますのでご了承ください。また、商品また
は商品の取付けに関するご相談は、お買求めの取扱店にご相談ください。 
なお、LIXIL 修理受付センターでも商品の取り付けを承っており
ますが、その場合は別途料金が必要となります。

お客さまへ

電源の確認
配線工事およびコンセントの設置は、下記に準じた工事を行ってください。
配線工事は電気工事店にご依頼ください。
 ●電源は AC100Vのコンセントを使用してください。
 ●定格消費電力に適した配線を行ってください。
 ●コンセントはコード類の届く範囲で、床面より高く水のかからない
位置に設置してください。 
便座から操作部までのコードの長さは1000mmです。 
また、操作部から電源プラグまでのコードの長さは300mmです。
※ 施工が完了するまで、電源プラグをコンセントに差し込まないでく
ださい。故障する恐れがあります。

トイレ室内に十分なスペースがあることと、障害物がないことを確認
してください。

 ●ハンマー、ドライバー、ドリル

準備工具

必要なスペースは？

 施工説明書

PPC-1006(15020)

取扱いを誤った場合に、使用者が死
亡または重傷を負う危険な状態が生
じることが想定されます。

用語の説明
…警告

施工説明書に従い、正しく施工する。
※ 感電・火災・ケガの原因になります。

分解や改造は絶対に行わない。
※ 感電・火災・ケガの原因になります。 

ぬれた手で、電源プラグを抜き差ししな
い。
※ 感電の恐れがあります。

電源プラグの抜き差しはプラグ本体を
持って行う。
※ コード部を持って抜差しを行うとプラグやコー
ドが破損し、感電や火災の恐れがあります。

本体、操作部や電源プラグに水や洗剤を
かけない。
※ 感電・火災の原因になります。

 ●AC100V以外では使用しない。
 ●タコ足配線はしない。

※ 感電・火災の原因になります。

電源プラグは根元まで十分差し込む。
※ 感電・火災の恐れがあります。 

電源コードにキズを付けたり、破損した
り、加工したり、無理に曲げたり、引っ張っ
たり、ねじったり、束ねたり、重いもの
を載せたり、挟み込んだりしない。
※ 電源コードが破損し、感電・火災の恐れがあります。

ガタついているコンセントは使用しない。
※ 感電・火災の原因になります。

バスルームなどの湿気の多い場所には設
置しない。
※ 感電・火災の原因になります。

警告

1‐2歳児用

〈操作部〉

3‐5歳児用
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ナット締付ゴム



施工業者様へ

このたびは当社商品をお買い求めいただき、誠にありがとうございました。

注意 この施工説明書をよく読み、正しく本商品をお取り付けください。

※ お客さまに必ず本書と取扱説明書や
保証書をお渡しください。 
お渡しするときは、使用方法をご説
明ください。

施工方法

PPC-1006(15020)

1 取付ボルトの位置決め

(1) 既存の便座を取り外します。
(2) シャフトと取付ボルトを便座のヒンジに差し込みます。

※ 取付ボルトの向きに注意してください。

取付ボルト

便座
シャフト

4 電源の接続

(1) 電源プラグをコンセントに差し込みます。
(2) 操作部のスイッチをお好みの温度に調節して約10分後、
便座が暖かいことを確認します。
※ 便座はすぐに暖まりません。10分ほど待ってから確認してく
ださい。

※ お客さまにお渡しするまでに時間がある場合は、電源プラグ
をコンセントから抜いてください。

※ 節電・チャイルドロック機能の設定はしないでください。
＊便座温度は、必ず「低」に戻してください。

2 便座の取付け

(1) 取付ボルトに平パッキンを通し、便器の取付穴に差し込み
ます。

取付ボルト

平パッキン

取付穴

(2) 取付ボルトに半球パッキン、スリップワッシャーを通し、
六角ナットで本体がガタつかないように確実に固定しま
す。（締付トルク 1.0 ～ 1.5N·m｛10～ 15kgf·cm｝）

取付ボルト

半球パッキン
スリップワッシャー
六角ナット

※ 半球パッキンは球面部が陶器側ですので取付方向に注意して
ください。

※ 六角ナットは片利きにならないよう、左右交互に少しずつ締
めてください。

3 操作部の位置決め・取付け

便座から操作部までのコードの長さは1000mmです。
また、操作部から電源プラグまでのコードの長さは300mmです。
操作しやすい場所に取り付けてください。
※ 操作部は電源コードが無理なく届く範囲に取り付けてください。
※ 操作部はロータンクや止水栓の下には設置しないでください。
※ 便座コードは多少たるませて床を這わせ、便座開閉に影響がない
ように配線してください。

※ 電源コードに足などが引っかからないように、コードクリップで
固定してください。コードクリップを取り付ける面を軽くふいて
汚れを落とし、2～3分放置してから、コードクリップを取り付
けてください。（すぐにコードをはさむと、コードクリップが外れ
る恐れがあります。）

※ 操作部は平らな面に取り付けてください。（スイッチが操作できな
くなる恐れがあります。）

【厚みが5mm以上の合板壁の場合】
操作部を付属の木ねじでしっかりと固定し
ます。
【厚みが5mm以下の合板壁および石膏ボー
ド壁の場合】
① 直径6mmの下穴をあけます。 
（石膏ボードは5mm）

② ハンマーなどを使って、付属のプラス
チックアンカーを軽く打ち込みます。

③ 操作部を木ねじでしっかりと固定します。 
締め付けていくと、はじめは堅く、いっ
たんゆるくなって再び堅くなります。

【コンクリートの場合】
① 直径6mm、深さ約33mmの下穴をあ
けます。

② ハンマーなどを使って、付属のプラス
チックアンカーを軽く打ち込みます。

③ 操作部を木ねじでしっかりと固定します。

ブラケット
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