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エコダイヤル エコダイヤル

（LF-E340SYC、
●エコダイヤル操作であらかじめ適量調節ができます。





エコダイヤル

エコダイヤル
エコダイヤル

【LF-X340SRCタイプの場合】

【LF-X340SRCタイプの場合】

エコダイヤル



【LF-X340SRCタイプの場合】

【LF-X340SRCタイプの場合】



(禁止)

陶器のお手入れには次の洗剤を使用しないでください。
・強いアルカリ性洗剤、フッ素系洗剤、研磨剤入りの洗剤
※陶器表面を傷つけてしまいます。
・撥水作用や表面コート作用のある洗剤、お掃除道具
※陶器表面を成分が覆ってしまい防汚性能が発揮できなくなります。
オーバーフロー穴はありません。あふれ防止のため、吐水中はそ
の場を離れないでください。
※漏水で家財等を濡らす財産損害発生の恐れがあります。

※凍結破損で漏水し、家財などを濡らす財産損害発生の恐れがあります。

※凍結破損で漏水し、家財などを濡らす財産損害発生の恐れがあります。



［LF-E340SYCタイプ、LF-E02タイプの場合］
エコダイヤル

エコダイヤル

●エコダイヤルの操作



P.15

（LF-E340SYCタイプの場合)

エコダイヤル

エコダイヤル



LF-E340SYCタイプの場合、

LF-E340SYCタイプ

エコダイヤル



　
　
　

●品番の最初に「Y」がついている洗面器はアクアセラミック仕様です。
（例：YL-XXXX）
ハイパーキラミック使用の洗面器は「Y」はありません。（例：L-XXXX）
お掃除はアクアセラミック仕様同様のお手入れをしてください。
●アクアセラミック仕様の場合
　アクアセラミックは親水性が高く、鉢面に付着した汚れが落ちやす
いですが、お掃除が不要になるものではありません。陶器表面に汚
れが残ってしまう場合があります。定期的なお掃除をお願いします。

（P.12）
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●次の洗剤、道具は使用しないでください。

● KILAMIC抗菌商品についての注意
●KILAMIC抗菌商品は表面に菌が付着したときに抗菌効果を発揮し、菌
の働きによる汚れの生成を抑制します。ホコリ・油膜等が表面を覆った
場合、この上に付着する菌に対しては充分な抗菌効果を発揮できません。

●KILAMIC抗菌商品は、商品表面の細菌の繁殖を抑える効果を持ちます
が、細菌が全くなくなるわけではありません。したがって感染などが
防げるわけではありません。

●抗菌製品技術協会の抗菌製品規格SIAAに適合した商品です。KILAMIC
抗菌商品は、経済産業省と抗菌製品技術協議会（SIAA）の推進によって
抗菌JIS規格（JISZ2801）からISO規格（ISO22196）になりました。

●強いアルカリ性の洗剤または漂白剤、フッ素系洗剤（フッ化水素、
フッ化アンモニウムを含む）
※陶器表面が侵され、アクアセラミックの機能が損なわれます。

●金属製のブラシや研磨剤入りの洗剤、お掃除道具
※陶器表面が傷つき、アクアセラミックの機能が損なわれます。

●撥水作用や表面コート作用がある洗剤やお掃除道具
※成分に陶器表面が覆われてしまいアクアセラミックの効果が発揮
できなくなります。

●使用によって撥水してしまった場合は、メラミンスポンジや食器用
中性洗剤で掃除することにより効果を復元できます。



　
　

●泡沫口の掃除
吐水口内部のゴミ詰まりは機能を低下させま
す。ときどき次の要領で掃除してください。
泡沫口を工具（スパナ（対辺19））で取り
外し、泡沫ユニットを水で掃除してください。
※泡沫口の取り外しの際には、必ず、布な
どを当てて工具を掛けてください。
直接工具を掛けると、泡沫口をキズつけ
る場合があります。

●吐水口の掃除
吐水口を汚れたまま放置すると、回転部に
付着したゴミなどにより、回りにくくなる場
合があります。
ときどき水で掃除してください。

●吐水口の操作（月１回）
吐水口を長期間回さずにいると、回転部に
付着したゴミなどにより、回りにくくなる場
合があります。
ときどき吐水口を回してください。

●整流口の掃除
吐水口内部のゴミ詰まりは機能を低下させま
す。ときどき次の要領で掃除してください。
整流口を工具（スパナ（対辺17））で取り
外し、整流ユニットを水で掃除してください。
※整流口の取り外しは直接工具を掛けると、
整流口をキズつける場合があります。必ず、
布などを当てて工具を掛けてください。

12

［LF-E340SYCタイプ、LF-E02タイプの場合］
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金具の溝を

金具溝部

金具溝部

a b

a∥b
平行にする

排水口カバーが
止まるところま
で引き上げます。

少しだけ下に戻し、
排水口カバーを左回
りにゆっくりと回転さ
せます。

上に引き上げると、
金具溝部が排水金
具の十字から抜け
て外れます。

5mm程度

◎万一外しにくくなった場合は？ 
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P.15
P.12

P.12

エコダイヤル エコダイヤル

P.12
P.15

LF-E340SYCタイプ、
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LF-E340SYCタイプ

（P.12）

［LF-E340SYCタイプ、LF-E02タイプの場合］

エコダイヤル
エコダイヤル

エコダイヤル

エコダイヤル
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P.14

（P.1、P.2）



無効
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