
●部品明細

●安全上のご注意
●施工前に、この …安全上のご注意æをよくお読みのうえ
正しく施工してください。
●ここに示した注意事項は、状況により重大な結果に結
び付く可能性があります。いずれも、安全に関する重
要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

●施工前のご注意
●本品は、UF-17X、UF-18X、AMU-200AX、AMU-
201AXの付属品です。

●パッキンは傷つけたり、紛失したりしないでください。
シールが不十分になり漏水する恐れがあります。

●洗浄管中心と、陶器穴とのズレは、

10mm以内にしてください。
※軸がずれていると漏水する恐れがあるためです。

●洗浄管はパイプカッターで切断し、バリのないよ
うにしてください。

●洗浄管は壁との接続部を基準に陶器表面から必ず

10～15mm程度長くしてください。
※10mm以下では十分な固定が出来ずに漏水する恐れ
があります。
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小便器用スパッド
クイックスパッド

商品の機能が100％発揮されるよう、
本説明書の内容を十分ご理解のうえ
正しく施工してください。

施工説明書

ワン座�

ナット�

本体� 下パッキン�

上パッキン�

壁配管�

バリのないことを確認�

10～15mm�
程度必要�

接続部�

洗浄管�

注　意
必ず施工説明書の指示どおり施工してください。
※誤った施工方法をされた場合、漏水する恐
れがあります。

ワン座の端面は手で持たないでください。
※手を切る恐れがあります。

………注意しなさいYæ注意をうながす記号で
す。必ずお読みになり、記載事項をお守り
ください。）

………指示通りにしなさいYæ（一般的な行動指
示記号です。）

………してはいけませんYæ（一般的な禁止記号
です。）

用語および記号の説明

UF-105
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●商品・施工方法についてのお問い合わせ
お客さま相談センター 商品相談窓口

ナビダイヤル TEL 0570-01-7173
※ナビダイヤルは、PHS・IP電話などでご利用になれない場合があります。TEL 0562-31-0793をご利用ください。

受付時間 平日 9:00～18:00
土日・祝日 9:00～17:00

（ゴールデンウィーク、夏期、年末年始の休みは除く）



PMF-0032

PMF-0032(12124)

●スパッドに張ってあるテープを引きはがします。ネジ
は回さずに、外したそのままの状態で以下の作業を続
けてください。
※増し締め目安の印は、増し締め量の目安に用いて下
さい。

施工方法

10～15mm�
�

陶器�

壁配管�
洗浄管�

増し締め目安の印�

ネジを�
回さない�

●洗浄管にナット、ワン座、スパッドを差し込みます。

※洗浄管を陶器の上面に立てたとき、壁配管口より、
洗浄管の給水口の方が10～15a程度高いことを再確
認してください。

※洗浄管はスパッドに10a程度差し込んでおくと取り
付けが楽にできます。

●スパッドを陶器に差し込みます。

※陶器表面はゴミや汚れのないようにしてください。
漏水の原因になります。

●洗浄管をスパッドの奥までゆっくりと押し込みます。

当り止めで止める�

突き抜け�
ない�

※あたり止めを乗り越えるような洗浄管寸法は、長す
ぎますので長さを再確認して調整してください。

q配管部と洗浄管をレンチで固定します。
wスパッドを手締めした後、モーターレンチで　回転増
し締めします。（増し締め目安の印を参考にしてくださ
い。）

モーターレンチ�

※漏水している場合、増し締め不足か、異物による
シール不良が考えられます。増し締め、もしくは異
物を取り除いてください。

●止水栓を開き、水を流して各接続部から漏水していな
いことを確認してください。

※無理締めしないでください。ネジがなめる恐れがあ
ります。
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