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PSW-1223(20074)

このQRコードは
メーカー管理用です。

流動時 静止時

器具芯

鉛管用
壁フランジ

壁フラ
ンジ

壁フランジを塩排水管に仮挿入して、ガタの有無を確認して
ください。

Tボルトを壁フランジ背面から通して、壁フランジを取り付け
ます。

壁フランジに

壁フランジ

※シールおよび接着が不十分ですと、漏水、臭気発生の原因
　となります。

壁フランジ

木ねじで壁フランジを壁に固定します。

壁フランジ

壁フランジ

壁フランジ

壁フランジ
塩ビ管用

壁フランジ

※固定が不完全な場合、十分なシール性が確保できず、漏水する恐れがあります。

※確実にはめ込まないと十分なシール性が確保できず、漏水する恐れがあります。

※切断面と床面を同一にしないと、十分なシール性が確保できず、漏水する恐れがあります。

※排水管内にシリコンがはみ出していると、排水不良につながる恐れがあります。
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器具芯

器具芯

器具芯

具芯から左右に147.5mmの位置
排水芯より575mmの高さで、器

具芯から左右に125mmの位置
排水芯より402mmの高さで、器

具芯から左右に90mmの位置
排水芯より305mmの高さで、器

壁に固定した壁フランジ
に直接、シール材を取り
付けない。

壁フランジにシール材を取り付けて

給水金具に同梱されている施工説明書に従って、取り付けてください。

●小便器に固定されているスプレッダーは外さないでく
ださい。
※スプレッダーの位置や向きが変わり、飛沫や洗浄
不良の原因になります。

●ツバ部は絶対に切断しないでください。
   ※漏水の原因になります。
●洗浄管の小便器への接続は現物合わせにて､ 差し込
み代として10～20ｍｍ残して切断してください。

●パッキン（小）とパッキン（大）を付け間違えない
ようにしてください。

給水金具に同梱されている施工説明書に
従って、カバーを取り付けてください。

ナット

洗浄管

ワン座

ボタン

バルブ本体

給水接続部の水漏れ点検箇所

止水栓

水漏れ点検箇所

小便器
水漏れ点検箇所

フランジ部の水漏れ点検箇所


