
※上図はP-143SW5を示す

※図はP-143SW5を示す (外形寸法はすべて同じ) ※図はP-143SW5-Tを示す (外形寸法はすべて同じ)
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P-143SW5 (-T), P-123SWL5 (-T), P-121SW5 (-T) 
P-121SWM5 (-T), P-120SW5 (-T)

十分に強度のあるところを選んで確実に
据付ける
落下によるけがの原因。

過熱による火災の原因。

三菱バス乾燥・暖房・換気システム専用 コントロールスイッチ
形  名

P-143SW5, P-123SWL5, P-121SW5

P-121SWM5 , P-120SW5 （標準タイプ）
P-143SW5-T, P-123SWL5-T, P-121SW5-T
P-121SWM5-T, P-120SW5-T （照明タイプ）

同梱部品：据付説明書（1冊） 同梱部品：据付説明書（1冊）

1.安全のために必ず守ること

分解・修理はしない
火災・感電・けがの原因。
分解修理は修理技術者のいる販売店または当社の
お問い合わせ窓口にご相談ください。

●コントロールスイッチを据付ける前に、本体付属の据付説明書を参照いただき、コントロールスイッチと本体の形名
が正しく対応していることを確認してください。

設置を始める前に、必ずこの据付説明書をお読みください。
設置は、必ず専門の工事店で実施してください。
本説明書において「本体」とは、バス乾燥・暖房・換気システムの
本体を示します。

据付説明書 据付事業者様用

2.外形寸法 単位（mm）

5.試運転

電源を入れると、約1秒間全点灯した後、約20秒間
タイマー表示部が右図のように点滅します。
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3.据付け前の準備
■準備するねじ
　スイッチボックスに据付ける場合：M4皿ねじ（標準タイプ：4本、照明タイプ：6本）
　※ねじの長さはスイッチボックスの位置に合う長さのねじを使用してください。
　壁に直接据付ける場合：φ3×20木ねじ（4本）（標準タイプのみ）

※ねじの長さは一般的な例です。壁の厚さに応じて選定してください。また壁の材質により
ねじが固定できない場合はアンカーを使用するか壁材を補強するなどしてください。

■スイッチカバーをスイッチ据付板からはずしてください。
　スイッチカバー下部のツメ穴にマイナスドライバーを
　差し込み、ツメをはずし、下部を開いてスイッチ据付板
　からはずす。
　※スイッチカバーのスイッチ据付板へのはめ込みは、
　　正面から押し込みながらはめ込んでください。

4.据付方法
●電動ドライバーでねじを締めないでください。

スイッチ据付板は手締めで、締めすぎないように固定してください。 禁止

●ねじを締めすぎないでください。スイッチ据付板が変形したり、角
が浮いたり、ねじ穴部が割れるおそれがあります。

●コントロールスイッチ接続コードがかみこまないように配線してく
ださい。

●固定用のねじは、皿ねじ以外のものや長いものを使用しないでくだ
さい。スイッチカバーが浮いたり、ボタンを押しても操作できない
場合や、スイッチカバーがはめ込めなくなるおそれがあります。

●コネクターはスイッチカバー裏面側のコネクターのロックレバーと
コントロールスイッチ接続コード側のロック部の向きを合わせ、カ
チッというまで確実に接続してください。

●スイッチカバーの上部2か所、下部2か所のツメがスイッチ据付板
に確実にはめ込まれていることを確認してください。

1. 壁に市販の2個用スイッチボックスを埋め込み、コントロールス
イッチ接続コードを配線する。

2. スイッチ据付板の開口にコントロールスイッチ接続コードを通し、
スイッチ据付板の「⬆UP」印を上側にして市販の皿ねじ（4 本）でス
イッチボックスに固定する。

3. スイッチカバー裏面から出ているコネクターにコントロールスイッチ
接続コードを接続する。

4. スイッチカバーをスイッチ据付板にはめ込む。
コントロールスイッチ接続コードおよびコネクター部をスイッチボッ
クス内に押し込みながらスイッチカバーをはめ込んでください。

お願い

●コントロールスイッチ接続コードは、照明用、他の電源コードと別配線とし10mm以上離してください。誤動作の原因  になります。
●メンテナンスなどでスイッチカバーをスイッチ据付板から取りはずすことがあるため、コントロールスイッチ下方にはマイナ

スドライバーが入るスペースを確保してください。
●結露しやすい壁には据付けないでください。壁をつたった結露水が内部に浸入するおそれがあります。

お願い

お願い

お願い

●照明用スイッチについては、照明タイプのコントロールス
イッチの外形寸法図を参照してください。

●ねじを締めすぎないでください。スイッチ据付板が変形した
り、角が浮いたり、ねじ穴部が割れるおそれがあります。

●コントロールスイッチ接続コード、照明用電源コードがかみ
こまないように配線してください。

●固定用のねじは、皿ねじ以外のものや長いものを使用しない
でください。スイッチカバーが浮いたり、ボタンを押しても
操作できない場合や、スイッチカバーがはめ込めなくなるお
それがあります。

●スイッチカバーの上部2か所、下部2か所のツメががスイッチ据付板に確実にはめ込まれていることを確認してください。

1. 壁に市販の3個用スイッチボックスを埋め込み、コントロール
スイッチ接続コードと照明用の電源コードを配線する。

2. お客様手配の照明用スイッチを説明書に従って結線する。照明
用スイッチを市販の皿ねじ 2本（スイッチ据付板の右側）でス
イッチ据付板の「⬆UP」印を上側にしてスイッチ据付板とス
イッチボックスに共締めする。

5. スイッチカバーをスイッチ据付板にはめ込む。
コントロールスイッチ接続コードおよびコネクター部をスイッチボックス内に押し込みながらスイッチカバーをはめ込んでください。

●ねじを締めすぎないでください。スイッチ据付板が変形したり、角が浮いたり、ねじ穴部が割れるおそれがあります。
●コントロールスイッチ接続コードがかみこまないように配線してください。
●固定用のねじは、皿ねじ以外のものや長いものを使用しないでください。スイッチカバーが浮き、ボタンを押しても操作でき

ない場合や、スイッチカバーがはめ込めなくなるおそれがあります。

3. スイッチ据付板の開口にコントロールスイッチ接続コードを通し、市販の皿ねじ 4 本（スイッチ据付板の左側）でスイッチボック
スに固定する。
お願い

お願い

●コントロールスイッチ接続コードは照明用の電源コードと別
配線とし、10mm以上離して配線してください。
誤動作の原因 になります。

お願い

お願い

●コントロールスイッチ接続コードがかみこまないように配線して
ください。

●木ねじでコントロールスイッチ接続コードを傷つけないように注
意してください。

●コネクターはスイッチカバー裏面側のコネクターのロックレバー
とコントロールスイッチ接続コード側のロック部の向きを合わ
せ、カチッというまで確実に接続してください。

●スイッチカバーの上部2か所、下部2か所のツメがスイッチ据付板に確実にはめ込まれていることを確認してください。

1. 右図寸法の壁穴をあけ、コントロールスイッチ接続コードを配線する。
2. スイッチ据付板の開口にコントロールスイッチ接続コードを通し、

スイッチ据付板の「⬆UP」印を上側にし、スイッチ据付板の開口の
下部と壁穴の下部の位置を合わせ、市販の木ねじ（4 本）で壁に固
定する。

3. スイッチカバー裏面から出ているコネクターにコントロールス
イッチ接続コードを接続する。

4. スイッチカバーをスイッチ据付板にはめ込む。
コントロールスイッチ接続コードおよびコネクター部を壁内に押
し込みながらスイッチカバーをはめ込んでください。

お願い

お願い

●コネクターはスイッチカバー裏面側のコネクターのロックレバーとコントロールスイッチ接続コード側のロック部の向きを合
わせ、カチッというまで確実に接続してください。

4. スイッチカバー裏面から出ているコネクターにコントロールスイッチ接続コードを接続する。
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■本体付属のコントロールスイッチ接続コード（有効長約5m）を準備してください。
■本体付属のコントロールスイッチ接続コードの長さが足りない場合には「延長用リモコンコード」（システム部材）を

準備し、コントロールスイッチ接続コードに延長用リモコンコードを接続して延長してください。
　※コントロールスイッチ接続コードは15m以内にしてください。  誤動作の原因　になります。
■本体側に約2m余裕をもって配線してください。
■コントロールスイッチは、本体の運転確認がしやすい場所に据付けてください。

スイッチ
カバー
裏面

ロックレバー
ロック部

コントロールスイッチ接続コード

スイッチ
カバー
裏面

ロックレバー
ロック部

コントロールスイッチ接続コード

スイッチ
カバー
裏面

ロックレバー
ロック部

コントロールスイッチ接続コード

①
②

ツメ穴

ツメ

ツメ

下部

下部

●はずしかた ●はめ込みかた

スイッチ据付板

スイッチ
据付板

スイッチカバー

スイッチ
カバー



コントロールスイッチ
接続コード

スイッチ
カバー

木ねじ：4本
（市販品）

コントロール
スイッチ
接続コード

スイッチ据付板

「⬆UP」印

スイッチ
カバー

皿ねじ：4本
（市販品）

スイッチボックス
（2個用）

スイッチ据付板

照明用電源
コード

スイッチカバー

皿ねじ（4本）
（市販品）

皿ねじ（2 本）
（市販品）

スイッチボックス
（3個用）

お客様手配スイッチ

コントロール
スイッチ
接続コード

お願い

3.据付け前の準備
■準備するねじ
　スイッチボックスに据付ける場合：M4皿ねじ（標準タイプ：4本、照明タイプ：6本）
　※ねじの長さはスイッチボックスの位置に合う長さのねじを使用してください。
　壁に直接据付ける場合：φ3×20木ねじ（4本）（標準タイプのみ）

※ねじの長さは一般的な例です。壁の厚さに応じて選定してください。また壁の材質により
ねじが固定できない場合はアンカーを使用するか壁材を補強するなどしてください。

■スイッチカバーをスイッチ据付板からはずしてください。
　スイッチカバー下部のツメ穴にマイナスドライバーを
　差し込み、ツメをはずし、下部を開いてスイッチ据付板
　からはずす。
　※スイッチカバーのスイッチ据付板へのはめ込みは、
　　正面から押し込みながらはめ込んでください。

4.据付方法
●電動ドライバーでねじを締めないでください。

スイッチ据付板は手締めで、締めすぎないように固定してください。 禁止

●ねじを締めすぎないでください。スイッチ据付板が変形したり、角
が浮いたり、ねじ穴部が割れるおそれがあります。

●コントロールスイッチ接続コードがかみこまないように配線してく
ださい。

●固定用のねじは、皿ねじ以外のものや長いものを使用しないでくだ
さい。スイッチカバーが浮いたり、ボタンを押しても操作できない
場合や、スイッチカバーがはめ込めなくなるおそれがあります。

●コネクターはスイッチカバー裏面側のコネクターのロックレバーと
コントロールスイッチ接続コード側のロック部の向きを合わせ、カ
チッというまで確実に接続してください。

●スイッチカバーの上部2か所、下部2か所のツメがスイッチ据付板
に確実にはめ込まれていることを確認してください。

1. 壁に市販の2個用スイッチボックスを埋め込み、コントロールス
イッチ接続コードを配線する。

2. スイッチ据付板の開口にコントロールスイッチ接続コードを通し、
スイッチ据付板の「⬆UP」印を上側にして市販の皿ねじ（4 本）でス
イッチボックスに固定する。

3. スイッチカバー裏面から出ているコネクターにコントロールスイッチ
接続コードを接続する。

4. スイッチカバーをスイッチ据付板にはめ込む。
コントロールスイッチ接続コードおよびコネクター部をスイッチボッ
クス内に押し込みながらスイッチカバーをはめ込んでください。
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●コントロールスイッチ接続コードは、照明用、他の電源コードと別配線とし10mm以上離してください。誤動作の原因  になります。
●メンテナンスなどでスイッチカバーをスイッチ据付板から取りはずすことがあるため、コントロールスイッチ下方にはマイナ
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●結露しやすい壁には据付けないでください。壁をつたった結露水が内部に浸入するおそれがあります。

お願い

お願い

お願い

●照明用スイッチについては、照明タイプのコントロールス
イッチの外形寸法図を参照してください。

●ねじを締めすぎないでください。スイッチ据付板が変形した
り、角が浮いたり、ねじ穴部が割れるおそれがあります。
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でください。スイッチカバーが浮いたり、ボタンを押しても
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1. 壁に市販の3個用スイッチボックスを埋め込み、コントロール
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2. お客様手配の照明用スイッチを説明書に従って結線する。照明
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ない場合や、スイッチカバーがはめ込めなくなるおそれがあります。

3. スイッチ据付板の開口にコントロールスイッチ接続コードを通し、市販の皿ねじ 4 本（スイッチ据付板の左側）でスイッチボック
スに固定する。
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誤動作の原因 になります。
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下部と壁穴の下部の位置を合わせ、市販の木ねじ（4 本）で壁に固
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■本体付属のコントロールスイッチ接続コード（有効長約5m）を準備してください。
■本体付属のコントロールスイッチ接続コードの長さが足りない場合には「延長用リモコンコード」（システム部材）を

準備し、コントロールスイッチ接続コードに延長用リモコンコードを接続して延長してください。
　※コントロールスイッチ接続コードは15m以内にしてください。  誤動作の原因　になります。
■本体側に約2m余裕をもって配線してください。
■コントロールスイッチは、本体の運転確認がしやすい場所に据付けてください。
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※上図はP-143SW5を示す

※図はP-143SW5を示す (外形寸法はすべて同じ) ※図はP-143SW5-Tを示す (外形寸法はすべて同じ)
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P-143SW5 (-T), P-123SWL5 (-T), P-121SW5 (-T) 
P-121SWM5 (-T), P-120SW5 (-T)

十分に強度のあるところを選んで確実に
据付ける
落下によるけがの原因。

過熱による火災の原因。

三菱バス乾燥・暖房・換気システム専用 コントロールスイッチ
形  名

P-143SW5, P-123SWL5, P-121SW5

P-121SWM5 , P-120SW5 （標準タイプ）
P-143SW5-T, P-123SWL5-T, P-121SW5-T
P-121SWM5-T, P-120SW5-T （照明タイプ）

同梱部品：据付説明書（1冊） 同梱部品：据付説明書（1冊）

1.安全のために必ず守ること

分解・修理はしない
火災・感電・けがの原因。
分解修理は修理技術者のいる販売店または当社の
お問い合わせ窓口にご相談ください。

●コントロールスイッチを据付ける前に、本体付属の据付説明書を参照いただき、コントロールスイッチと本体の形名
が正しく対応していることを確認してください。

設置を始める前に、必ずこの据付説明書をお読みください。
設置は、必ず専門の工事店で実施してください。
本説明書において「本体」とは、バス乾燥・暖房・換気システムの
本体を示します。

据付説明書 据付事業者様用

2.外形寸法 単位（mm）

5.試運転

電源を入れると、約1秒間全点灯した後、約20秒間
タイマー表示部が右図のように点滅します。
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