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据付説明書 販売店･工事店様用

■変化寸法表

標準換気扇システム部材
防火ダンパー付ウェザーカバー
形　名

P-20CVSD5･P-25CVSD5･P-30CVSD5(ステンレス製)
P-20CVAD5･P-25CVAD5･P-30CVAD5(アルミ製)

P-20CVSDK5･P-25CVSDK5･P-30CVSDK5(ステンレス製)
P-20CVADK5･P-25CVADK5･P-30CVADK5(アルミ製)

この防火ダンパー付ウェザーカバーは、当社標準換
気扇を据付けた屋外側の垂直な壁面に据付け、風雨
の浸入を防ぐとともに火災の広がるのを防止するた
めに使用するものです。

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。

安全のために必ず守ること

外形寸法図
付属部品

●ナイロンワッシャー…………４個

タ　イ　プ 質量(kg)
単位(mm)
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Ｈ
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3.1(2.6)
4.1(3.5)
5.5(4.6)

換気扇の静圧について
当社製標準換気扇以外と組合わせる場合は下記の最
大(全閉)静圧以下の機種を選定してください。
　20cmタイプ………0～76Pa
　25cmタイプ………0～41Pa
　30cmタイプ………0～42Pa
(静圧が高いと防火ダンパーが作動しないことがあります)

●防火ダンパーの使用については、地区により異なった
規制を受ける場合がありますので、あらかじめ所轄の
官公庁(特に消防署)にご相談ください。

■据付けを始める前に、この説明書をよくお読みになり
正しく安全に据付けてください。

■据付けは販売店・工事店様が実施してください。（お
客様自身で据付けしないでください）

溶断温度72℃

溶断温度120℃

P－20タイプ
P－25タイプ
P－30タイプ

※(　　）内の数値は、アルミ製を示す。
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●据付けは十分強度のあるところを選んで
確実に行う
（落下によるけがの原因）
●据付けの際は、手袋を着用する
（着用しないとけがの原因）

注意 誤った取扱いをしたときに軽
傷または家屋・家財などの物
的損害に結びつくもの

●防火ダンパーを密閉または、半密閉の
燃焼設備（給湯機・風呂釜など）の排
気ダクトには使用しない
（誤動作によりダンパーが閉じて排気
ガスが室内に逆流し、一酸化炭素中毒
を起こす原因）

警告 誤った取扱いをしたときに死
亡や重傷などに結びつく可能
性があるもの

指示に従い
必ず行う

禁　止

防火設備該当品

据付け終了後は必ずこの説明書をお客様にお渡しください。



コーキング材

コーキング材

ナット(金枠に付属)

取付ネジ(不燃枠に付属)

ボルト

ウェザーカバー

ナイロンワッシャー(付属部品)

ナイロンワッシャー(付属部品)

こう配面

１.

２.

ロックバネを下へ押しながら、ダンパーのツマミを引き
ダンパーを開ける。
温度ヒューズ保持金具をダンパーのU溝部へ確実にはめ
合わせ、温度ヒューズを温度ヒューズ保持金具に引っ掛
ける。

１.
２.

ダンパーや部品を固定しているテープを取りはずす。
不燃枠に付属の取付ネジ４本とウェザーカバーに付属の
ナイロンワッシャーでウェザーカバーを不燃枠に取付け
る。

●●このとき排水穴がふさがれていないか確認します。
３. ウェザーカバーと壁面とのすき間(全周)に市販のコーキ

ング材で防水処理を施す。

１.
２.

３.
４.

換気扇を取りはずす。
コイルバネに残った古い温度ヒューズをはずし、新しい
温度ヒューズをコイルバネに取付ける。
ロックバネを押しながらダンパーを軽く押す。
温度ヒューズを温度ヒューズ保持金具に引っ掛ける。

１.
２.

３.

４.

ダンパーや部品を固定しているテープを取りはずす。
金枠を図のように金枠下側とこう配面の間にすき間がな
いように固定する。
金枠のボルト４本に、ウェザーカバーのネジ穴を通し
て、金枠に付属のナットとウェザーカバーに付属のナイ
ロンワッシャーで確実に締め付け固定する。
ウェザーカバーと壁面とのすき間（全周、ウェザーカ
バーのコーナー部４か所）および金枠のボルトとナット
に市販のコーキング材で防水処理を施す。

●コーキング材で排水穴をふさがないでください。

当社製金枠へ据付ける場合

温度ヒューズの取付け

温度ヒューズの交換

当社製不燃枠へ据付ける場合

お願い

お願い

●コーキング材で排水穴をふさがないでください。
お願い

●輸送中の変形防止のため温度ヒューズは取りはずしてありますので、必ず取付けてください。

●温度ヒューズの交換は、室内側・室外側のどちらでもできます。

●防火ダンパーに取付けられているロックバネを変形
させないようにしてください。
(防火ダンパーが閉鎖不能になります)

■室内側から行う場合

■室外側から行う場合
温度ヒューズの取付けと同様にダンパーを開け、新し
い温度ヒューズを取付けます。

コイルバネ

ロックバネ温度ヒューズ保持金具

ロックバネ

ツマミ
ウェザーカバー

防火ダンパー

温度ヒューズ

Ｕ溝部

温度ヒューズ
保持金具

金枠

金枠

５
m
m

すき間のないこと

コーナー部

ウェザーカバー

排水穴

排水穴

不燃枠

■据付壁面が垂直で、据付状態が地面に対して垂直になっているか測定器などで確認してください。
　傾きの許容範囲は3。としてください。
　(傾きが３。以上になりますと、ダンパーが閉じないことがあります)

………温度ヒューズの交換は、お買上げの販売店・工事店に依頼してください。

中津川製作所 〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号

               点検は1年に1回を目安に次の確認をする。
●フードにサビ等の腐食がないか?
●据付状態はフードが傾いたり、壁とのすき間が生じてないか?
●周囲のコーキング材がはがれていないか?

点 検
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