
 品    名 三菱空調用送風機用防振吊金具  台  数  
形    名 PS-5BK2・PS-15BK2・PS-30BK2・PS-60BK2・PS-100BK2  記  号  

 

■注意事項 
※この商品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。また日本国外ではアフターサービスもできません。 
 

■仕様 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ 外形図 
                   

PS-5BK2,PS-15BK2                          PS-30BK2,PS-60BK2,PS-100BK2 

 
 
■ 変化寸法表（単位 mm） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
防振吊金具の機種選定は防振吊金具の使用個数で製品質量を割り、求めた１個当りの吊下げ質量を該当する適正

荷重にあてはめ機種選定を行って下さい。 
片吸込形シロッコファンは商品重心の偏りが大きいため、機種によっては早期にゴムが劣化するおそれがあります。

スプリング式防振吊金具をご使用ください。 

 

第 3 角図法 
単  位 尺  度 作 成 日 付 

品  名 
形  名 

空調用送風機用防振吊金具 
PS-5BK2・PS-15BK2・PS-30BK2・

PS-60BK2・PS-100BK2 
mm 非比例尺 2022.3.24 

三菱電機株式会社 整理番号 N21KBGD0386 仕様書 
 

品番 品名 材料 

０１ 金具 溶融亜鉛めっき鋼板（SGC） 

０２ ワッシャ－ 溶融亜鉛めっき鋼板（SGC） 

０３ 防振ゴム クロロプレンゴム（ＣＲゴム） 

形名 適正荷重（kｇ） 使用ボルト Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ 

ＰＳ－５ＢＫ２ １～５ Ｍ８、Ｍ１０ ８４ ３８ ２４ ９ １０ ５３ １２ 

ＰＳ－１５ＢＫ２ ５～１５ Ｍ１０ ８４ ３８ ２４ ９ １０ ５３ １２ 

ＰＳ－３０ＢＫ２ １５～３０ Ｍ１０ ８３ ４６．５ ３２ １２ １４ ４６ １２ 

ＰＳ－６０ＢＫ２ ３０～６０ Ｍ１２ １０３ ５６．５ ４２ １４ １６ ６６ １４ 

ＰＳ－１００ＢＫ２ ６０～１００ Ｍ１６ １１１ ７０ ５２ １６ １７ ７０ １８ 
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