
品　　名 店舗用ロスナイ天吊露出形 台数

形　　名 SKU-50EXC-B(60Hz) 記号

熱 交 換 方 式 空気対空気透過式全熱（顕熱 + 潜熱）交換方式
熱 交 換 エ レ メント 材 質 仕切板・間隔版 - 特殊加工紙
本 体 外 装 塗装　ブラック（N1（近似色）（但し、半ツヤ相当品））
断 熱 材 自己消火性ウレタンフォーム
電 動 機 全閉形コンデンサ永久分相誘導電動機 4 極 2 基
送 風 機 φ 220 シロッコ羽根（両吸込）
フ ィ ル タ ー 材 質 OA（外気）不織布フィルタ－（質量法捕集効率 82％）／ RA（還気）：ネットフィルター
本 体 設 置 空 気 条 件 -10℃～ +40℃，相対湿度 80％以下
外 気 （O A） 及 び
還 気（RA） 空 気 条 件

-10℃～ +40℃，相対湿度 80％以下　但し、一般外気条件　※寒冷地運転用センサー取付時 
-10℃～ +40℃，相対湿度 80％以下　但し、一般の居室空調温湿度条件

機 能 ロスナイ換気　強・弱・微弱切替
質 量 38kg
電 源 100V
周 波 数 60Hz
換 気 方 式 ロスナイ換気
ノ ッ チ 強 弱 微弱
電 流 [ A ] 2.27 1.38 0.72
消 費 電 力 [ W ] 227 138 72
風 量 [ m3 / h ] 500 300 155
機 外 静 圧 [ P a ] 60 22 5.8
温 度 交 換 効 率 [ % ] 74 80 82
エ ン タ ル ピ ー
交 換 効 率 [%]

暖房時 62 71 76
冷房時 58 67 73

騒 音 [ dB ] 39.5 33 25
有 効 換 気 量 率 [ ％ ] 90
最 大 負 荷 電 流 [ A ] 2.63
起 動 電 流 3A 以下
絶 縁 抵 抗 10M Ω以上 (500V 絶縁抵抗計 )
耐 電 圧 AC 1000V 1 分間
そ の 他 ・本機器の動作にはジーニアスリモコンが必要です。 

・JIS B 8628：2017 に規定された表示規格に基づいた製品です。（強ノッチ）

■特性曲線図 ■騒音測定位置図（本体中央）
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破線部は参考値です。
(JIS B 8628 : 2017 規定外の試験方法で実施 )

※注意事項
１．電流、消費電力、交換効率は上記風量時の値です。 
２．手元リモコンでの切換えは強・弱・微弱の３段階です。 
　　マルチ換気モード（給排気のバランス調整）の設定はリモコンから
　　行ってください。 
３．温度交換効率は暖房時・冷房時の平均値で示しています。 
　　熱交換効率は、給気と排気の風量比や空気条件により変動します。 
　　詳細は、「三菱換気送風機総合カタログ」をご参照ください。 
４．共通注意事項（ND118004）もあわせて必ずご確認ください。
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■外形図
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■注意事項
１．高温多湿（30℃以上の時、相対湿度 80％以上）になる地域や霧の多発地域で使用する場合は、エレメント内部に結露が 

生じてドレンが発生することがあります。このような条件下では、耐湿形ロスナイをご使用ください。
２．室外側ダクト２本（外気及び排気ダクト）には、結露防止のための断熱処理を行ってください。
３．室外側の給排気口を直接雨水がかかる場所や強風が吹く場所に据付ける場合、雨水および外風の侵入防止対策として 

耐外風形ウェザーカバー（PG-20TWC）をご使用ください。これらの場所に該当しない場合は、ベントキャップ、丸形フード、
深形フードをご使用いただくことも可能です。

４．霧・もやの発生しやすい場所では耐外風雨・霧浸入防止フード（PZ-N20CVU）をご使用ください。
５．寒冷地・外風の強い場所や建物内が負圧になる設置環境では、運転停止時に室内外の圧力差や外風により、冷気・外風・ 

高湿度空気等が侵入することがあります。侵入対策として、電動ダンパーを併用してください。
６．本体と壁面の間に電動ダンパーが取付けられない場合は、有圧換気扇用シャッター（PS-20SMXA 等）と給排気形ウェザー 

カバー（PS-20CS）をご使用ください。詳細は最新の「三菱換気送風機総合カタログ」をご確認ください。 
これらの部材は、直接雨水のかからない場所、およびメンテナンス可能な場所に設置してください。

７．寒冷地地域などでは使用条件範囲内で使用する場合でも、外気条件と室内温湿度条件によって、本体およびダクト接続他が
結露、結氷するおそれがあります。このような条件下では寒冷地運転用センサー（PG-50KS）の併用をご検討ください。 
　※結露条件例 
　　外気：0℃以下、設置場所露点温度 10℃以上（室内温度 22℃以上で相対湿度 50％以上の時など）

８．屋外フード近くに窓面などがあり、照明光に虫が集まりやすい環境下でのご使用の場合は、虫の侵入対策として別売の虫侵
入防止ユニットの取り付けをおすすめします（室内給気へ小さな虫が侵入するおそれがあります）。

９．本体表面に貼付けた断熱材に直射日光が当たらないように施工してください。
10．左右側面カバーの商品背面 ( 室外側ダクト設置側 ) に隙間がありますが、据付け、性能等には問題ありません。RA（還気）口は、

エアコンの吹出気流を吸込まない場所に設置してください。
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■結線図

※ご注意
１．TM1 ～ TM4、TB5、CN24、CN32 は現地接続、TM1 は速結端子（φ 1.6VVF 用） 
　　TM2 は速結端子端子（単線φ 0.8 ～φ 1.2mm 又はより線 0.5 ～ 1.5 ｍ㎡） 
　　TM3、TM4、TB5 はねじ端子接続となります。 
　　CN32 は別売遠方発停用アダプター（PAC-SE55RA）での接続となります。 
　　 

■記号説明
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