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品番 品        名 個数

q 排気カバーSET 1

w 排気カバー取付板（右・左） 2

e トラスタッピンネジ 2

r 注意ラベル 1

C67,C73,YP2167HM�
YP2173HMは網はあ�
りません。�

C73,C76,138-N513,�
YP2173HMの場合�

C67,C70,138-N505,�
YP2167HMの場合�

C67 C70 C73 C76
138-N505 138-N513
YP2167HM YP2173HM

排気カバー

東京ガス製品の適応機種名（上方排気用）
C67：FT4208ARSAシリーズ、FT4208ARSSシリーズ、FT2808ARSAシリーズ

FT2808ARSSシリーズ
C70：FT4204ARSAシリーズ、FT4204ARSSシリーズ、FT2804ARSAシリーズ、

FT2804ARSSシリーズ
C76：FT4204KRSシリーズ、FT3504KRSシリーズ、FT2804KRSシリーズ

※

※）C73・C76・138-N513・YP2173HMは左
右共通です。

工事説明書 警告
※工事される方へのお願い
この工事書をよくお読みになっ
てから指定された工事を行なっ
て下さい。

■ 付属部品の確認
取り付ける前に必ず確認してください。 ＜ご注意＞

排気吹き出し方向の可燃材との離隔距離が600mm以上あることを確認し
てください。
※排気ガスが壁面ではね返り、機器が燃焼不良を発生する場合がありま
すので600mm以上を確保してください。

■ 取付順序

zq排気カバーSETを排気方向が上になるように機器本体
に取り付ける。

q

xzで取り付けた排気カバーSETをw排気カバー取付
板で取り付ける。
※排気カバーSETは水平に取り付けてください。

e

e

wをフロントカバー
に引っかける

wをフロントカバー
に引っかける

排気吹き出し口付近正面
に貼り付けてください。

r

排気カバーSETの切り欠きをフロントカ
バーの切り欠きに合わせて引っ掛ける。
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