
■■ 設定変更の注意
•■この説明書は施工者用です。（お客様には渡さないで下さい）
•■設定変更は機器電源ON（コンセントを差す、または漏電ブレイカーON）後10分以内に行う。
※■「項目№18（水抜き）」の項目のみ常時設定できます。
•■リモコンの運転スイッチは「切」のままで操作する。■
一度でも「入」にすると設定できません。■
その場合は、機器電源OFF（コンセントを抜く、または漏電プレイカーOFF）後もう一度ONにして設定す
る。
•■右表、網掛け部は工場出荷時設定です。
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接続される機器により、本書の設定ができます。以下の注意と裏面の要領に従って設定変更を行う。

■■ メンテナンスライタ設定変更方法
※■設定内容及び項目No.は機器により異なります。■
詳細は機器に付属の工事説明書または結線図ラベルを参照する。
•■下記はアナログ床暖房リモコン設定での設定例
※■他の設定を先に行った場合は電源投入よりやり直す。

1.■リモコンのふたを開け、給湯温度の「＋」または「ー」を押し設定画面を表示させる。
2.■給湯温度の「＋」または「ー」を「項目」「2d（例）」が出るまで押す。
3.■「ふろ自動」を押し設定値を「ON」または「OFF」に変更する。■
※「他の項目」についても上記2.3.を参照し設定する。

4.■＜設定されました＞の音声ガイドでお知らせするまで給湯温度の「＋」と「ー」を同時に押し続
ける。（設定完了）
■■ メンテ情報モニタ表示方法
1.■リモコンのふたを開け、給湯温度の「＋」「ー」を項目№が表示されるまで同時に押し続ける。
2.■給湯温度の「＋」または「ー」を確認したい「項目№」が出るまで押し内容を確認する。
3.■給湯温度の「＋」「ー」を項目№表示が消えるまで同時に押し続けるとメンテ情報モニタを終了
します。（10分以上スイッチ未操作でもメンテ情報モニタを終了します）

■■ ユーザー設定（常時設定可能）
※■詳細な設定方法は裏面を確認する。
※■選択項目の内容は機器に付属の工事説明書または結線図ラベルを参照する。

項目No. 対応機種 適応リモコン 選択項目 記載資料 備考

18(水抜き) ふろ給湯器
給湯暖房用熱源機 台所／浴室 oF on 本紙

■■ ユーザー設定（電源投入10分以内、リモコン電源OFF時のみ）
※■詳細な設定方法は裏面を確認する。
※■選択項目の内容は機器に付属の工事説明書または結線図ラベルを参照する。

項目No. 対応機種 適応リモコン 選択項目 記載資料 備考

30（ふろ配管延長） ふろ給湯器
給湯暖房用熱源機 台所／浴室 oF on 本紙

結線図ラベル ※1

31（浴槽位置） ふろ給湯器
給湯暖房用熱源機 台所／浴室 0 1 本紙

結線図ラベル ※1

32（水位・湯量） ふろ給湯器
給湯暖房用熱源機 台所／浴室 0 1 2 3 本紙

結線図ラベル

35（熱動弁グループ） 給湯暖房用熱源機 台所／浴室 1 2 本紙
結線図ラベル ※2

36（暖房高温温水温度） 給湯暖房用熱源機 台所／浴室 80 60 本紙
結線図ラベル ※3

37（暖房配管の水張） 給湯暖房用熱源機 台所／浴室 oF on 本紙
結線図ラベル

49（静音） 給湯暖房用熱源機 台所／浴室 oF on 本紙
結線図ラベル

※1
※4
※5
※6

■■ エネルック設定（電源投入10分以内、リモコン電源OFF時のみ）
※■エネルックスイッチのないタイプは設定できません。
※■詳細な設定方法は裏面を確認する。
※■選択項目の内容は機器に付属の工事説明書または結線図ラベルを参照する。

項目No. 対応機種 適応リモコン 選択項目 記載資料 備考

50（発熱量） エネルック
対応機種 台所 0.01 ～ 199.99MJ/m3

（MJ/L） 本紙 ※7

51
（エネルック全データリセット）

エネルック
対応機種 台所 oF on 本紙 ※8

※■1：表示しない機器があります。
※■2：■表示、変更できますが設定できない機器があります。
※■3：■E-con接続の床暖房端末の場合のみ変更できます。
※■4：「工場出荷時設定」は機器により異なります。
※■5：施工時に設定変更する必要はありません。
※■6：一部の機種では浴室リモコンで設定できます。
※■7：■オイル、12A、13A、LPGは値を変更する必要はありません。■

その他のガス種についてはガス供給会社に問い合わせる。
＜各種燃料の初期値＞
•■ オイル：■36.58MJ/L
•■ 12A:■ 38.50MJ/m3
•■ 13A:■ 45.00MJ/m3
•■ LPG:■ 100.46MJ/m3

※■8：5秒長押しで確定します。

■■ 各部の名称

A:■「ふろ自動」または「お湯はり」または「設定」
または「ふろ保温」スイッチ
※■「ユーザー設定」時、及び項目と設定値を切
り替える場合に使用する

B:「給湯温度」スイッチ
※■項目番号と設定値の変更時に使用する

C:「運転■入/切」スイッチ
※■設定値変更時に使用する

【台所リモコン】 【浴室リモコン】
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D:「エネルック」スイッチ
※■「エネルック設定」時、及び項目と設定値を
切り替える場合に使用する



設定方法

1.■項目№が表示されるまで「ふろ自動（お湯はり）（設定）（ふろ保温）」（ユーザー設定の場合）または「エネルック」（エネルック設定の場合）を押し続ける。
2.■ユーザー（エネルック）設定画面が表示されるので、給湯温度の「＋」または「ー」で変更したい項目No.を選択する。
3.■「ふろ自動（お湯はり）（設定）（ふろ保温）」（ユーザー設定の場合）または「エネルック」（エネルック設定の場合）を押す。（設定値が点滅状態に変わります）
4.■給湯温度の「＋」または「ー」で設定値を変更する。
5.■「運転■入/切」を押す。（設定完了）
※■「運転■入/切」を押さなくても60秒経過すると設定は完了されます。

■■ 項目設定方法

各設定は機器電源投入後10分以内に、リモコンの運転スイッチ「切」の状態で行って下さい。（「項目№18（水抜き）」の項目は常時設定できます）

■■ 設定変更例（ここではふろ配管延長方法を台所リモコンで説明します）
1.■項目№が表示されるまで「ふろ自動」を押し続ける。
※■ユーザー設定画面が表示されます。

2.■給湯温度の「＋」または「ー」で【項目No.30】を選択し、「ふろ自動」を押す。
※■設定値が点滅表示されます。

3.■給湯温度の「＋」を押し設定値を【on】にする。

4.■「運転■入/切」を押す。（設定完了）
※■「運転■入/切」を押さなくても60秒経過すると設定は完了されます。

設定値（oF点滅表示）

設定値（oF点滅表示） 設定値（on点滅表示）

給湯温度

ふろ自動

給湯温度

ふろ自動

＜ユーザー設定画面＞

項目No.（1点滅表示）

項目No.（30点滅表示）


