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お使いになる方や他の方への危害・財産への損害を未然に防止するために、つぎのような区分・表示をしています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可
能性が想定される内容を示しています。

注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害の発生が想定
される内容を示しています。

お願い 安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容を示しています。

このたびは弊社製品をお求めいただきまして、まことにありがとうございます。
◦�この取扱説明書をよくお読みになって、正しくご使用ください。
◦�この取扱説明書は、別冊のガス給湯器の取扱説明書（保証書付）と併せて、いつでもご覧になれるところに保管して
ください。

文中の（P○）の数字は参照ページを表します

実際の表示画面は、設置状態や使用状況によって異なります。

説明中のリモコン表示画面は一例です

◦�リモコン操作以外については、別冊のガス給湯器の取扱説明書で説明していますので、併せて
お読みください。
◦�その他の別売品リモコンをお使いの場合は、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

リモコン操作に関する内容のみ記載しています

事前にご確認ください

必ずお守りください（安全上の注意）

絵表示の説明
リモコンやガス給湯器のしくみ

使いかたのヒント

ご注意ください

台所  浴室 その設定ができるリモコンを示しています
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シャワーなどお湯の使用時は、リモコンに
表示の温度をよく確かめ、手で湯温を確認
してから使用する
やけど予防のため。
・ 60℃以上の高温で使ったあと、あ

らためて使用するときは特に注意
してください。

・ お湯の使いはじめは正常な温度で
も、使用中に熱くなる場合があり
ます。熱いお湯が出た場合は、す
ぐに使用を中止してください。なお、使用中にお湯が
熱くなる状態が続く場合は機器故障の可能性がありま
すので、販売店または弊社窓口にご連絡ください。

・ 夏場などの水温が高いときやお湯の量を絞って使った
とき、設定温度より高い温度のお湯が出る場合は、湯
量を増やしたり水を混ぜたりしてから湯温を確認して
使用してください。

高温注意

浴槽の湯温を手で確認してから入浴する　

高温注意
やけど予防のため。

シャワー使用時に使用者以外が、リモコン　　　
の温度を変えたり、運転スイッチを「切」に
したり、「優先」を切り替えたりしない
高温に変更されたときのやけど予防のため。
また、低温に変更されたり運転スイッチを「切」にされ
ると、冷水になって使用者が驚く原因になります。

禁止

警告

注意
リモコンには磁石を使用しています
磁石の力は非常に微弱ですが、ペースメーカーなど医
療機器を使用している方は、医師とご相談のうえ使用
してください。

リモコンのスピーカーに耳を近づけない　

禁止
大きな音が出る場合があり、聴覚障害などを
引き起こす原因になります。

お願い
台所リモコンは0℃〜40℃の室温で、浴室リモコ
ンは0℃〜50℃の室温で使用する
故障の原因になります。

浴室リモコンを設置している浴室で、ドライサウ
ナを使用しない
ミストサウナを使用される場合も、50℃以下の室温で
ご使用ください。

リモコンのふたに衝撃を与えない
リモコンのふたが破損する原因になります。
ふろふたを取り扱うときなどは、リモコンのふたに当
たらないよう注意してください。

一般的な使用で10年相当使用すると「点検お知らせ
機能」がはたらいて、リモコンに「88」を表示します
機器は使用できますが、安全・安心のために点検（有料）
をご検討のうえ、下記のお問い合わせ先までお申し込
みください。
※点検お知らせ機能を搭載していない製品もあります。

お問い
合わせ先

0120－911－026〈ガイダンス番号0番〉
（受付時間／365日24時間）

リモコンを子供がいたずらしないよう注意する

リモコンを分解しない
故障や、思わぬ事故の原因になります。

リモコンの掃除には、塩素系・酸性・アルカリ性
の洗剤や、ベンジン・シンナーなどの有機溶剤、
メラミンスポンジを使用しない
変色・変形・傷・割れなどの原因になります。

台所リモコンに、水しぶきをかけない、蒸気を当
てない
炊飯器、電気ポットなどに注意。
故障の原因になります。

浴室リモコンに故意に水をかけない
防水型ですが、多量の水は故障の原因になります。

浴室リモコンに、シャンプー・リンス・入浴剤な
どを故意にかけない
変色などの原因になります。



スイッチについて スイッチを押すと操作音が鳴り、操作の内容を音声でお知らせします。

●�台所リモコン�＜別売品＞
◦リモコン品名：RC-7607M

※その他の別売品リモコンをお使いの場合は、そのリモコン専用の取扱説明書をご覧ください。

各部のなまえとはたらき（リモコン）

●�浴室リモコン�＜別売品＞ （ふたを開けた状態です）

◦リモコン品名：RC-J107S

①

⑤

⑪

リモコン品名

リモコン品名
（ふたの表面に
記載しています）

スピーカー

⑨⑩

⑦

④
⑤①

⑪

⑥② ③ ⑧ ⑨

スピーカー
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① 運転スイッチ・ランプ
運転の「入」「切」に。

② 優先スイッチ・ランプ
給湯温度を変更できないときに押してランプを点灯
させると、変更できます。（P12）

③ 呼出スイッチ・ランプ
台所を呼び出したいとき。（P17）

④ 音量スイッチ
浴室リモコンの音量を変更したいとき。（P17）

⑤ お湯はりスイッチ・ランプ
おふろにお湯はりをするときに。（P13）

⑥ 給湯温度スイッチ
・給湯やシャワーのお湯の温度の設定に。（P11）
・その他の設定をするとき。

⑦ 設定スイッチ
・給湯やシャワーのお湯の温度の設定に。（P11）
・お湯はり温度の設定に。（P15）
・お湯はり湯量の設定に。（P16）
・その他の設定をするとき。

⑧ ふろ温度スイッチ
お湯はり温度の設定に。（P15）

⑨【台所リモコン】湯量設定スイッチ
【浴室リモコン】お湯はり湯量スイッチ
お湯はり湯量の設定に。（P16）

⑩ 時計表示スイッチ
・時計を表示させるときに。（P9）
・長押し（約2秒）で時計合わせができます。（P8）

⑪ 表示画面
リモコンの節電のため、「表示の節電」機能を備えて
います。
お湯を使わないまま、またはスイッチを押さないま
ま約10分（浴室リモコンはお湯はりスイッチを使っ
た場合、約1時間）たつと、表示が消えます。（運転
ランプは点灯）

5

（つづく）



表示画面について 下記の表示画面は説明用です。実際は、運転の状態によって、異なる表示を
します。

●�台所リモコン�＜別売品＞
◦リモコン品名：RC-7607M

●�浴室リモコン�＜別売品＞
◦リモコン品名：RC-J107S

各部のなまえとはたらき（リモコン）（つづき）

③④⑤

① ② ⑥

⑦⑧

③ ② ⑤ ④
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① 優先ランプ
ここが点灯しているときは、お湯の温度が調節でき
ます。（P12）

②【台所リモコン】燃焼ランプ
【浴室リモコン】炎マーク
給湯・シャワーや、お湯はりなど、燃焼中に点灯
します。

③ 給湯温度表示

④ お湯はり温度表示
台所リモコンでは、お湯はりスイッチを「入」にする
と、お湯はり温度を表示します。（P15）

【台所リモコン】お湯はり湯量表示
湯量設定スイッチを押すと、お湯はり湯量が点滅
します。（P16）

⑤ 時計表示
【台所リモコン】
時計表示スイッチを押すと、時計表示をします。

（P9）
【浴室リモコン】
台所リモコンがない場合は表示しません。

【浴室リモコン】お湯はり湯量表示
お湯はり湯量スイッチを押すと、お湯はり湯量を
表示します。（P16）

故障表示
不具合が生じたとき、故障表示をします。（P20）

⑥ お湯はり温度ランプ
お湯はりスイッチを「入」にすると、約10秒間点滅
→点灯します。（P13）

⑦ 高温表示
お湯の温度を60℃以上に設定したときに点灯しま
す。（P11）

⑧ 音量表示
音量の表示中に点灯します。（P17）
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運転スイッチを「切」にする ◦運転スイッチ「入」
でも設定できます。

時計表示スイッチを時計表示が点滅するまで長押しする（約2秒）

設定スイッチで時計を合わせる ◦ 一度押すごとに
　1 分ずつ、長押し

すると10分ずつ変
わります。

時計表示スイッチを押す

【時計合わせ�完了】

◦ 約30秒そのままに
しても設定完了し
ます。

手順 操作できるリモコン 台所

台所リモコンで時計を合わせる

表示例

点滅

例：午前10時15分

点滅

約10秒間 時計表示後、
元の画面に戻ります
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時計表示スイッチを押す ◦運 転スイッチの
「入」「切」に関係な
く、表示できます。

◦お湯の使用中、ま
たは給湯温度が
60℃以上のとき
に 押 すと、約10
秒間時計を表示
したあと元の画面
に戻ります。

◦時計合わせをして
いないと、「0：00」
を表示します。

手順 操作できるリモコン 台所

■�時計表示をやめたいとき

時計表示中に、時計表示スイッチを押す

お知らせ

◦ 停電のあとや電源プラグを抜いたあとも「0：00」（台所リモコン）または「ー：－－」（浴室リモコン）
になります。時計を合わせてください。

◦ 時計は室温の変化によって多少ずれることがあります。
◦ 台所リモコンでは12時間表示、浴室リモコンでは24時間表示で表示します。

台所リモコンで時計を表示させる

表示例：午前10時15分

点滅
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警告

シャワーなどお湯の使用時は、リモコンに表示の温度をよく確かめ、手で湯温を確認してから
使用する
やけど予防のため。
・ 60℃以上の高温で使ったあと、あらためて使用するときは特に注意してください。
・ お湯の使いはじめは正常な温度でも、使用中に熱くなる場合があります。熱いお湯が出た場合

は、すぐに使用を中止してください。なお、使用中にお湯が熱くなる状態が続く場合は機器故
障の可能性がありますので、販売店または弊社窓口にご連絡ください。

・ 夏場などの水温が高いときやお湯の量を絞って使ったとき、設定温度より高い温度のお湯が出
る場合は、湯量を増やしたり水を混ぜたりしてから湯温を確認して使用してください。

警告
シャワー使用時に使用者以外が、リモコンの温度を変えたり、運転スイッチを「切」にしたり、「優先」
を切り替えたりしない
高温に変更されたときのやけど予防のため。また、低温に変更されたり運転スイッチを「切」に
されると、冷水になって使用者が驚く原因になります。

運転スイッチを「入」にし、給湯温度を確認する ◦ 運転ランプ、優先
ランプ点灯。

給湯栓を開ける�または�シャワーを出す

手順 操作できるリモコン 台所  浴室  ／ 記載例 台所

■�お湯を止めたいとき

給湯栓を閉める�または�シャワーを止める

お湯を出す

表示例

給湯温度

燃焼中 点灯

消灯
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警告
シャワー使用時に使用者以外が、リモコンの温度を変えたり、運転スイッチを「切」にしたり、「優先」
を切り替えたりしない
高温に変更されたときのやけど予防のため。また、低温に変更されたり運転スイッチを「切」に
されると、冷水になって使用者が驚く原因になります。

◦ サーモスタット付
混合水栓の場合
は、ハンドルの設
定よりぬるいお湯
が出ることがあり
ます。このような
場合は、リモコン
の給湯温度を約
10℃高めに設定し
てください。

手順 操作できるリモコン 台所  浴室  

お湯の温度の目安

　

◦ 目安の温度ですので、季節や配管の長さなどの条件により、
実際の温度とは異なる場合があります。

◦ いったん運転スイッチを「切」にし、再度「入」にした場合、前回
の設定温度が75℃のときは、安全のため60℃になります。

◦ 表示の温度をよく確かめてから使用してください。高温で使っ
たあと、あらためて使用するときは特に注意してください。

（℃）
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 60 75※
食器洗
いなど

シャワー、
給湯など 給湯など 高温

※ガス給湯器の種類によっては、75℃に設定できない場合があります。

給湯温度表示が
約10秒間点滅→点灯

【台所リモコン】
＜高温設定時の表示例＞

【浴室リモコン】

お湯の温度を調節する

　　　　高温表示が
約10秒間点滅→点灯

【台所リモコンの場合】

表示例

②設定スイッチで調節する①運転スイッチを「入」にして、
優先ランプが点灯している
ことを確認する

点灯 給湯温度例：42℃

【浴室リモコンの場合】

給湯温度例：42℃

②ふたの中の給湯温度スイッチ
で調節する

①運転スイッチを「入」にして、
優先ランプが点灯している
ことを確認する

点灯

11



■�浴室リモコンで温度調節ができないとき

優先スイッチを押す ◦ 浴室リモコンで記
憶していた給湯温
度を表示します。

◦ 再度優先スイッチ
を押すと、台所リ
モコンに優先が切
り替わります。

■�台所リモコンで温度調節ができないとき

運転スイッチをいったん「切」にし、再度「入」にする ◦ 台所リモコンで記
憶していた給湯温
度を表示します。

◦ 運転が停止します。
 運転を停止させた

くない場合は、浴
室リモコンの優先
スイッチで切り替
えてください。

警告
シャワー使用時に使用者以外が、リモコンの温度を変えたり、運転スイッチ
を「切」にしたり、「優先」を切り替えたりしない
高温に変更されたときのやけど予防のため。また、低温に変更されたり運
転スイッチを「切」にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。

「優先」とは

台所、洗面所、シャワーなど、機器からお湯を供給しているところには、同じ温度のお湯が
出ます。
そのため、お湯を使っているときに他の人が給湯温度を変えてしまうと、出ているお湯の温
度が変わり、使っている人がやけどをしたり、急に冷たくなって驚く原因になります。
このような事故などを防ぐために、リモコンが複数ある場合は1つのリモコンでしか給湯温度
が変えられないようになっています。
給湯温度を調節できることを「優先」と呼び、給湯温度を調節できるリモコンには、優先表示
または優先ランプが点灯します。
■運転スイッチを「入」にしたリモコンが優先になります。
■浴室リモコンの優先スイッチで、リモコンの優先を切り替えることができます。

お湯の温度を調節できないときは＜優先切替＞

表示例

優先ランプが点灯すると、
お湯の温度が調節できます

優先ランプが点灯すると、
お湯の温度が調節できます

点灯
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準備
◦ リモコンの音量を
「0」に設定すると、
お湯はりメロディ
や、沸き上がり後
の音声のお知らせ
は鳴りません。

運転スイッチを「入」にする ◦ 運転ランプ点灯。

お湯はりスイッチを「入」にする ◦ お湯はりランプが
約10秒間点灯→点
滅。

給湯栓を開ける

【お湯はり開始】
◦ お湯はり終了が近

づくと、音声でお
知らせします。

手順 操作できるリモコン 台所  浴室  ／ 記載例 台所  

おふろにお湯はりをする＜オートストップ＞

約10秒間点滅
→点灯

要差替

【サーモスタット付混合水栓の場合】
水栓側の温度設定を最も高温にしてお湯はりしてください。
中間の位置で使用すると、水が混ざるため浴槽からお湯が
あふれたり、ぬるくなる場合があります。

◦お湯はりスイッチを押しておふろの給湯栓を開けておけば、設定したお湯はり湯量になるとお湯はりメロディでお
知らせし、お湯が自動的に止まります。

◦お湯が止まっても給湯栓は開いたままなので、必ず閉めてください。（閉めないと給湯が使えません）

※お湯が入る部分は開けておく

③リモコンの音量を「0」以外に設定する（P17,18）
④お湯はり温度・お湯はり湯量を確認し、必要に
　応じて調節する（P15,16）

①排水栓を
　閉める

②ふたをする

表示例

現在のお湯はり温度

給湯温度点灯

燃焼中 点灯
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【お湯はり終了】

止めに
  行こう

◦ メロディでお知ら
せします。

◦ お湯はりランプ点灯。
◦ お湯が止まります。

給湯栓を閉める
他の給湯栓でお湯を使っている場合は
その給湯栓もいったん閉める
【お湯はり完了】

◦給湯栓を閉めてか
らしばらくすると

（約30秒以内）、お
湯はりランプ消灯。

◦ お湯はりランプが
消灯するまで、給
湯栓を開けないで
ください。

■�給湯栓を開ける前にお湯はりをやめたいとき

お湯はりスイッチを「切」にする ◦ お湯はりランプ消灯。

■�給湯栓を開けたあとお湯はりをやめたいとき

給湯栓を閉めてからお湯はりスイッチを「切」にする ◦ お湯はりランプが
消灯するまで、給
湯栓を開けないで
ください。

お知らせ

◦お湯はり中に、台所やシャワーなどでお湯を使用すると、使用した分だけお湯はり湯量が少なくなります。
◦お湯はり中に、台所やシャワーでお湯を使うと、お湯はり温度のお湯が出ます。
◦お湯はりスイッチを押さずに給湯栓を開けてもお湯はりできますが、お湯は自動的に止まりませ

ん。また、お湯はりメロディと音声でのお知らせもしません。この場合、給湯温度のお湯でお
湯はりするため、給湯温度を高温に設定している場合は注意してください。（やけど予防のため）

◦お湯はり終了後に給湯栓を閉めなかった場合、お湯はりメロディが鳴ってから約10分間、給
湯栓から少量の水が出たり止まったりします。給湯栓を閉めると水は止まります。

 設定した湯量程度のお湯が
入ったのに、お湯はりメロディ
が鳴らないのはなぜ？（→別
冊のガス給湯器の取扱説明書

「故障・異常かな？と思ったら」
をご覧ください）

◦�お湯が止まっても給湯栓は開いたままなので、必ず閉めてください。
　（閉めないと給湯が使えません）
◦�給湯栓を閉めないまま10分以上たつと、リモコンに「oFF」を表示してお知らせします。

給湯栓を閉めて、お湯はりスイッチを押してください。
（お湯はりランプが消灯すると、お湯が使えます）

【サーモスタット付混合水栓の場合】
◦��給湯栓を閉めたあとは、水栓側の
温度設定を40℃くらいの位置に戻
してください。

　やけど予防のため。

◦�お湯はり終了のお知らせがあったら、すぐに閉めてください。
水栓の構造により、お湯はり終了後、水栓側の温度設定を最も高
温にしていても、水が多少流れる場合があります。その場合、浴
槽の湯温が下がったり浴槽からお湯があふれることがあります。

高温注意

（例：台所リモコン）

おふろにお湯はりをする＜オートストップ＞（つづき）

消灯

給湯温度表示に戻ります
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お湯はり温度の目安
（℃）

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
ぬるめ ふつう あつめ

設定するお湯はり温度は目安です。
実際の温度と設定温度は、季節や配管
の長さなどの条件により異なります。

◦ 運転ランプ、優先
ランプ点灯。

◦ お湯はりランプが
約10秒間点灯→点
滅。

設定スイッチで調節する ◦ 変更した温度は記
憶します。

お湯はりスイッチを「切」にする

【設定完了】

◦ お湯はりランプ
消灯。

◦ そのままお 湯は
りするときは、お
湯はりスイッチを

「切」にせずに給湯
栓を開けてくださ
い。

■�浴室リモコンの場合
◦ 運転ランプ、優先

ランプ点灯。

お湯はり温度を調節する

■�台所リモコンの場合

約10秒間点滅
→点灯

消灯

②ふたの中のふろ温度スイッチ
で調節する
【設定完了】

①運転スイッチを「入」にして

①運転スイッチを「入」にして

現在のお湯はり温度

お湯はり温度例：41℃

給湯温度表示に戻ります
（例：40℃）

②お湯はりスイッチを「入」にする
表示例

お湯はり温度例：40℃
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◦ 運転ランプ、優先
ランプ点灯。

◦ お湯はり湯量の確
認のみしたい場合
は、手順1で確認
したあと再度湯量
設定スイッチを押
して解除してくだ
さい。

湯量表示が点滅している間（約10秒）に、設定スイッチで調節する ◦ 変更した湯量は記
憶します。

湯量設定スイッチを押す

【設定完了】

◦ 約10秒そのままに
しても、設定は完
了します。

■�台所リモコンの場合

■�浴室リモコンの場合
◦ 運転ランプ、優先

ランプ点灯。
◦ 変更した湯量は記

憶します。
◦ 約10秒そのままに

すると、元の画面
に戻ります。

◦ お湯はり湯量の確
認のみしたい場合
は、お湯はり湯量
スイッチを1度押す
と確認できます。

お湯はり湯量を調節する

給湯温度表示に戻ります
（例：40℃）

表示例

表示例

現在のお湯はり湯量 点滅

②ふたの中のお湯はり湯量
スイッチで調節する
【設定完了】

②湯量設定スイッチを押す

①運転スイッチを「入」にして

①運転スイッチを「入」にして

設定範囲（L）
40～260（20きざみ）、300、350、400

設定範囲（L）
40～260（20きざみ）、300、350、400
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◦ 「0」に設定しても、
呼び出し音（上記）
は鳴ります。

◦ 操作後約10秒た
つと、元の画面
に戻ります。

◦インターホンではないので会話はできません。

手順 操作できるリモコン 浴室

呼出スイッチを押す ◦運 転スイッチの
「入」「切」に関係な
く、呼び出しでき
ます。

◦呼出ランプ点灯→
消灯。

◦ 呼び出し音が鳴り
ます。

◦押し続けると、手
を離すまで呼び出
し音をくりかえし
ます。

お知らせ

◦ 「リモコンの音量」（下記,P18）が「0（消音）」の設定でも、呼び出し音は鳴ります。

お知らせ

◦ 「声によるお知らせ（音声ガイド）」のみ消したいとき → P18
◦P18の方法でも変更できます。

【台所リモコン・浴室リモコンの両方が設置されているとき】

浴室から台所を呼び出す＜呼出＞

◦リモコンの以下の音量が変わります。
　　・スイッチを押したときに鳴る音（操作音）　　・声によるお知らせ（音声ガイド）
　　・呼出スイッチによる呼び出し音　　　　　　・メロディ
◦運転スイッチ「入」「切」どちらでも設定できます。
◦台所リモコンの音量を変更したいとき → P18

手順 操作できるリモコン 浴室

浴室リモコンの音量を変更する＜音量＞

②音量スイッチ�または�ふたの中
の給湯温度スイッチで調節する
【設定完了】

表示例

①音量スイッチを押して

17

設定範囲
0（消音）、1（小）、2（中）、3（大）



使い勝手にあわせて設定を変更する

お知らせ

◦ 「0」に設定するとお湯はりメロディは鳴りません。
◦ 「0」の設定でも「呼び出し音」（P17）は鳴ります。
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◦ 約30秒そのままにしても設定完了します。

◦ 約60秒そのままにしても設定完了します。

①�運転スイッチを「切」にする

①�運転スイッチを「切」にする

⑤�運転スイッチを「入」にする

⑥�運転スイッチを「入」にする

③�お湯はりスイッチで設定モード「1」にする

④�設定スイッチ▲▼で変更する

②��お湯はりスイッチを約2秒長押しする（ピッと鳴るまで）

②��お湯はりスイッチを約2秒長押しする（ピッと鳴るまで）

台所リモコンでの手順

④�お湯はりスイッチを押す

初期設定：2（中）

初期設定：2（中）

設定範囲
0（消音）、1（小）、2（中）、3（大）

設定範囲
0（消音）、1（小）、2（中）、3（大）

◦  約30秒そのままにしても設定完了します。

◦ 約60秒そのままにしても設定完了します。

①�運転スイッチを「切」にする

①�運転スイッチを「切」にする

⑤�運転スイッチを「入」にする

⑥�運転スイッチを「入」にする

③�お湯はりスイッチで設定モード「2」にする

④�設定スイッチ▲▼で変更する

②�お湯はりスイッチを約2秒長押しする（ピッと鳴るまで）

②�お湯はりスイッチを約2秒長押しする（ピッと鳴るまで）

台所リモコンでの手順

浴室リモコンでの手順

④�お湯はりスイッチを押す

初期設定：on（鳴る）

初期設定：on（鳴る）

on：鳴る
oF：鳴らない

on：鳴る
oF：鳴らない

リモコンの音量を変更する

◦設定したリモコンのみ変更されます。

声によるお知らせ（音声ガイド）を消す（鳴らす）

◦設定したリモコンのみ変更されます。

浴室リモコンでの手順

◦P17「浴室リモコンの音量を変更する＜音量＞」で説明し
ていますが、下記の方法でもできます。

③�給湯温度スイッチ「＋」「－」で設定モード「8」にする

⑤�給湯温度スイッチ「＋」「－」で変更する

③�給湯温度スイッチ「＋」「－」で設定モード「1」にする

⑤�給湯温度スイッチ「＋」「－」で変更する

点滅 点滅
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④�設定スイッチ▲▼で変更する

◦  約30秒そのままにしても設定完了します。

◦ 約60秒そのままにしても設定完了します。

①�運転スイッチを「切」にする

①�運転スイッチを「切」にする

⑤�運転スイッチを「入」にする

⑥�運転スイッチを「入」にする

③�お湯はりスイッチで設定モード「3」にする

②��お湯はりスイッチを約2秒長押しする（ピッと鳴るまで）

②��お湯はりスイッチを約2秒長押しする（ピッと鳴るまで）

台所リモコンでの手順

浴室リモコンでの手順

初期設定：on（表示の節電をする）

on：表示の節電をする
oF：表示の節電をしない

初期設定：1（表示の節電をする）

1：表示の節電をする
2：表示の節電をしない
3※： 表示の節電をしない/運転スイッチ「切」でも

時計を表示する

※ガス給湯器の種類によっては、3が出ない場合が
あります。

表示の節電をしない（する）

◦設定したリモコンのみ変更されます。

◦ 約60秒そのままにしても設定完了します。

①�運転スイッチを「切」にする

⑥�運転スイッチを「入」にする

③�給湯温度スイッチ「＋」「－」で設定モード「27」にする

③�給湯温度スイッチ「＋」「－」で設定モード「2」にする

②��お湯はりスイッチを約2秒長押しする（ピッと鳴るまで）

手順（浴室リモコンで操作します）

④�お湯はりスイッチを押す

④�お湯はりスイッチを押す

⑤�給湯温度スイッチ「＋」「－」で変更する

⑤�給湯温度スイッチ「＋」「－」で変更する

1：呼び出し音1
2：呼び出し音2
初期設定：1（呼び出し音1）

呼出音の種類を変更する

◦浴室リモコンのみ変更できます。

点滅



故障・異常かな？と
思ったら

リモコンに英数字が
点滅しているとき

◦ 別冊のガス給湯器の取扱説明書の内容も併せてご覧
ください。

◦ 不具合が生じている可能性があります。別冊のガス
給湯器の取扱説明書「リモコンに英数字が点滅して
いるとき＜故障表示＞」を確認し、必要な処置をし
てください。

◦ 一般的な使用で10年相当使用すると「点検お知らせ
機能」がはたらいて、リモコンに「88」を表示します。

　 機器は使用できますが、安全・安心のために点検（有
料）をご検討のうえ、下記のお問い合わせ先までお
申し込みください。

　※ 点検お知らせ機能を搭載していない製品もありま
す。

お問い合わせ先
0120－911－026〈ガイダンス番号0番〉

（受付時間／365日24時間）

冬期の入浴について
◦ 冬期など浴室・脱衣室と居室の温度差が大きいとき

は、急激な温度変化による身体への悪影響（ヒート
ショック）によって、特に高齢者は入浴時の事故に
つながるおそれがあります。入浴時に暖房機器で浴
室と脱衣室をあたためるなどしてください。浴室を
あたためるには、シャワーでお湯を流したり、浴槽
にふたをしないでお湯はりする方法もあります。

アフターサービス
◦ サービスおよび保証は機器本体に準じますので、別

冊のガス給湯器の取扱説明書・保証書をご覧くださ
い。

◦ この取扱説明書と別冊のガス給湯器の取扱説明書の
「故障・異常かな？と思ったら」「リモコンに英数字
が点滅しているとき＜故障表示＞」を調べていただ
き、なお異常のあるときは、販売店または弊社窓口
にご連絡ください。

　 （故障表示の内容や処置については、別冊のガス給 
湯器の取扱説明書をご覧ください）

運転ランプが点灯しない
▪電源プラグが抜けている。
➡電源プラグを確認する。

時計表示が「0：00」（台所リモコン）や「－：－－」（浴室
リモコン）になっている
▪停電のあとや電源プラグを抜いたあとは「0：00」「－：

－－」になる場合があります。
➡時計を合わせ直す。（P8）

画面表示がいつのまにか消えている
▪リモコンの節電のため、「表示の節電」機能を備えてい

ます。お湯を使わないまま、またはスイッチを押さ
ないまま約10分（浴室リモコンはお湯はりスイッチを
使った場合、約1時間）たつと画面表示が消えます。
➡お湯を使ったりスイッチを押すと、表示の節電を解
除します。

表示の節電の状態にならない
▪表示の節電をしない設定になっている。
➡「する」にする。（P19）

▪給湯温度を60℃以上に設定している場合は、表示の節
電はしません。
➡異常ではありません。

▪【台所リモコンの場合】
　時計表示をしているときは、表示の節電はしません。
➡異常ではありません。

スイッチを押しても、そのスイッチの動作をしないと
きがある
▪画面が消えているとき（表示の節電中）にスイッチを押

すと、スイッチによっては表示の節電の解除のみする
ものがあります。（例：優先スイッチなど）
➡異常ではありません。

スイッチや表面のビニールが破れてきた、はがれてき
た、浮き上がって空気が入っている
▪表面のビニールは保護シートです。はがさずに使用し

てもはがして使用してもかまいません。はがさずに使
用した場合は、よく触れる部分などが破れてきたりは
がれてきたりしますが、そこからリモコンに水が入っ
て故障することはありません。
➡気になる場合は保護シートをはがす。

給湯温度の調節ができない
▪操作しているリモコンが優先になっていない。
➡優先切替する。（P12）

絵表示の説明
　　 ：こんなときは（状況）
 　　▪：こんなことが考えられます（原因）
 　　➡：こうしてください（処置）
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