
ビューティ・トワレ用�

給水ホース�
AD-DQPGW25（2.5m）�
AD-DQPGW13（1.35m）�

● この説明書をよくお読みになって、指定された工事を行ってください。�
● ビューティ・トワレの工事説明書および取扱説明書も合わせてお読みください。�工事される方へのお願い�

設置工事説明書�

給水ホースの接続方法�
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¡分岐水栓への接続�
1分岐水栓の接続ねじ部を給水ホースの接続しやすい方向に向ける。�

2給水ホースの樹脂キャップを外し、分岐水栓の接続部にまっすぐ差し込む。�

3分岐水栓と給水ホースの接続部をクリップ（ビューティ・トワレに付属）で確実に固定する。�

™ビューティ・トワレへの接続�
1給水ホースの樹脂キャップを外し、給水接続口にまっすぐ差し込む。�

2給水接続口と給水ホースの接続部をクリップ（ビューティ・トワレに付属）で確実に固定する。�

■給水ホースを切らないこと�
●水漏れします。� ●破損の原因となります。�

■締付に工具を使用しないこと�

注意�

分岐水栓�

¡

™

給水ホースは、折り曲げないでください。�
給水ホースが長い場合は、ループ状に巻き、必要に応じて�
結束バンドで固定してください。�

止水栓�

クリップ�

折り曲げる�
確実に�
固定する�

クリップを確実にはめ込み、先端を折り曲げ�
カチッと音がするまではめ込む�

給水接続部�

ビューティ・トワレ�
給水ホース�

結束バンド�

結束バンド�

※給水接続口の方向を変える�
　ことができます。�

クリップ�

（90°まで）�


