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部品リスト�

組立順序�

● 梱包内には下記部品が入っております。取付設置の前にご確認ください。�
ガワイタ 左右�
各1枚�

テンイタ�
1枚�

トビラ 左右�
各1枚�

ヒンジ　4個�
ヒンジベースプレート　4個�

ソコイタ�
1枚�

ウシロイタ�
1枚�

ハバギ�
1枚�

アテイタ�
1枚�

トッテ�
2個�

サラタッピンφ4×35 12本�レンケツネジφ4×28 6本�
レンケツネジキャップ 6個�

サラタッピンφ4×14 8本� サラタッピンφ3.5×12 8本�サラタッピンφ4×35 4本�

キャビネット連結用� ヒンジベースプレート取付用� ヒンジ取付用�

取付用ねじ�
4本付�

ハバギ取付用（黒色）�キャビ組立用�

1ガワイタにヒンジベースプレートを取り付ける。�
  ●サラタッピンφ4×14�

※このビスには、力が掛かります。�
　空回りさせないように、特に注意してください。�

2ガワイタの穴にソコイタのダボを差し込み、固定�
　する。�
  ●サラタッピンφ4×35�

3ウシロイタをガワイタとソコイタの溝に挿入する。�

4テンイタの穴にガワイタのダボを差し込み、固定�
　する。�
  ●サラタッピンφ4×35�

5ハバギを固定する。�
  ●サラタッピン【黒色】φ4×35

ガワイタ�

ヒンジベース�
プレート�

サラタッピン�
φ4×14

ダボ�

溝�

ウシロイタ�

サラタッピン�
φ4×35

ソコイタ�

サラタッピン【黒色】φ4×35

ハバギ�

ガワイタ�

ダボ�

サラタッピン�
（φ4×35）�

テンイタ�

置 台�

取付設置説明書�

■ 取付設置される方へのお願い�
　● この取付設置説明書をよくお読みになってから､指定された取付設置を正しく行なってください。�
　● この取付設置説明書を必ず、お客様にお渡しください。�

※幅：600で説明しています。�

AD-KZ039HK2A
AD-KZ039WHK2A

品　番� 扉色�
ダークグレー�
ダークグレー�

幅�
600
750

AD-KZ039HW2A
AD-KZ039WHW2A

品　番� 扉色�
ホワイト�
ホワイト�

幅�
600
750

※品番は下表でご確認ください。�
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旧キャビネットと入替える場合�

※奥行が570mmの流し台の場合�
　アテイタを置台背面の外観側面に貼り付けてください。�

3旧キャビネットを抜いた跡に、入替え用キャビネットを�
　挿入し、レンケツネジで隣接のキャビネットに連結固定�
　してください。�
  ●レンケツネジφ4×28�

4レンケツネジキャップを取り付けてください。�

1旧キャビネットの連結ビスを外す。�
●隣接しているキャビネットの方からビス止めされている�
　場合があります。又、一部種類では台輪とビス止めされ�
　ている場合もあります。�

2旧キャビネットを引き抜く。�
●一部種類ではキャビネットと台輪が突起で位置決めされ�
　ています。�
●キャビネットを若干持ち上げて引き抜いてください。�

レンケツネジ�
（φ4×28）�

レンケツ�
キャップ�

ケコミ一体キャビネットでケコミ飾りを装着して�
いる場合は、ドロップインキャビネットの幅位置�
でケコミ飾りを切断して、キャビネットを引き抜�
いてください。�

ケコミ飾り�

ケコミ飾り切断位置�

アテイタ�

キャビネット前面を合わす�

キャビネット�

注意�

6トビラにヒンジを固定する。�
  ●サラタッピンφ3.5×14�

7トビラにトッテを固定する。�
  ●トッテ取付用ねじ�

8ガワイタ側のヒンジベースプレートにトビラ側の�
　ヒンジをはめ込み、トビラをキャビネットに取り�
　付ける。�

9トビラの位置を調整する。�

サラタッピン�
φ3.5×12

ねじ�

トビラ�

ヒンジ�

前後調整ねじ�

上下調整ねじ�
左右調整ねじ�

ヒンジ�

ヒンジベースプレート�

ヒンジ�

ヒンジベース�
プレート�

ガワイタ�

トビラ�

トビラ�

ヒンジ�

トッテ�


