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IHクッキングヒーター用�

前パネルセット�
AD-KZ0482-WA
AD-KZ0482-GA
AD-KZ0487-WA
AD-KZ0487-GA
設置工事説明書�

¡こん包には下記の部品が入っております。施工前にご確認ください。�

q

パネル� パネル取付板�

連結クサリ�

パネル�

ー�1

1ー�

11w

22e

ローレットねじ�

パネルの外し方ラベル�

22r

トラスタッピンねじ φ4×14 44t

ナベタッピンねじ φ4×8 44u

i

平座金� 44y

11

● この説明書をよくお読みになって、指定された工事を行ってください。�
● コンロ本体の設置工事説明書および取扱説明書も合わせてお読みください。�
● この設置工事説明書を必ず、お客様にお渡しください。�

付属品の確認�

番号� 部品名・略図� 部品名・略図�
員　数�

0482 0487

員　数�

0482 0487
番号�

パネル ホワイト�

パネル ホワイト�

パネル シルバー�

パネル シルバー�

工事される方へのお願い�

●パネル表面の色は、�
　ホワイト・シルバーが�
　あります。�

●パネル表面の色は、�
　ホワイト・シルバーが�
　あります。�

※裏面から見たイラストです。�

※裏面から見たイラストです。�
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¡パネル取付板の取り付け位置を決めます。�
　●左右は開口部中心を基準に左右均等になるようにしてください。�
　●前後は下側キャビネットの扉前端からパネル取付板の後端が69mmの位置になるようにしてください。�

パネル取付板の位置決め・取り付け�

wパネル取付板�

〈左右位置〉� 〈前後位置〉�

開口部中心�

左右均等� 左右均等�

69mm

扉� 仕切板�
または�
前桟�

wパネル取付板�

開口部�

™パネル取付板を仮止めします。�
　●外側、【2箇所】の長穴を利用してtトラスタッピングねじφ4×14〔2本〕で仮止めしてください。�

　●必ず、y平座金を使用してください。�

tトラスタッピングねじφ4×14
y平座金�
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■IHクッキングヒーターの設置工事説明書を参照してください。�

¢パネル取付板を本固定します。�
　●qパネルをいったん外してください。�

　●仮止めしたねじ【2箇所】を本締めし、残りの【2箇所】の長穴を利用してtトラスタッピングねじφ4×14〔2本〕で�
　　固定してください。�
　●必ず、y平座金を使用してください。�

£パネル取付板にパネルを仮付けし、周囲の扉パネルとの前後、左右のずれ・ゆがみがないかを確認します。�
　●qパネルは、埋込ナットのある方が下側になるよう仮付けしてください。�

IHクッキングヒーターの取り付け�

扉�

wパネル取付板�

qパネル�

埋込ナット�

〈正面図〉� 〈側面図〉�

qパネル�

仕切板�
または�
前桟�

tトラスタッピングねじφ4×14

y平座金�



KZ0482WA－11  4/4

パネルの取り付け�

qパネル�

¡連結クサリを取り付けます。�
　●先にパネル取付板側にe連結クサリをuナベタッピングねじφ4×8で取り付けてください。【2箇所】�

　●その後、qパネルを支えながらqパネルにe連結クサリをuナベタッピングねじφ4×8で取り付けてください。【2箇所】�

　●qパネルは取り付けた時、埋込ナットのある方が下側になるよう上下方向に注意してください。�

™パネルを取り付けます。�
　●qパネルをキャッチ【4箇所】にしっかりはめ込んでください。�

　●qパネル下側よりrローレットねじでqパネルを固定してください。【2箇所】�

　●キャビネット扉の裏側などにiパネルの外し方ラベルを貼り付けてください�

　※iパネルの外し方ラベルの内容を必ずお客様に説明してください。。�

キャッチ�

qパネル�

iパネルの外し方ラベル�

キャビネット扉�

rローレットねじ�

wパネル取付板�

e連結クサリ�

uナベタッピングねじφ4×8

埋込ナット�

uナベタッピングねじφ4×8


