
KZ111A－9  1/2

IHクッキングヒーター用�

取付枠�
AD-KZ111A
取付説明書�

● この説明書をよくお読みになって、指定された工事を行ってください。�
● IHクッキングヒーターの設置工事説明書も合わせてお読みください。�工事される方へのお願い�

● こん包内には下記部品が入っております。施工前にご確認ください。�

付属品の確認�

取付方法�

番号� 員数� 備　　考�部　品　名�
4 1操作部カバー� 両面テープ付�

番号� 員数� 備　　考�部　品　名�
1 1取付枠�

5 1取付説明書�2 2固定金具A
3 1シーリングテープ�

¡取付枠裏面の周囲にシーリングテープを貼り付けます。�
　●1取付枠 裏面の各コーナー部は3シーリングテープを重ね合わせてください。�
　●3シーリングテープは適切な長さにカットしてください。�

™取付枠を天板の取付穴にはめ込みます。�
　●1取付枠の幅の狭い方を前面にしてください。�
　●天板に対して1取付枠がいがまないようにしてください。�

1取付枠�

取付穴�

1取付枠 裏面�

3シーリングテープ�

各コーナー部�

重ね合わせる�

3シーリングテープ�
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£ IHクッキングヒーターをはめ込みます。�
　●左右の幅が均一であることを確認してください。�

¢ IHクッキングヒーターを天板に固定します。�
　● IHクッキングヒーター本体の左右の固定金具に2固定金具Aを取り付けて、固定金具を締め付け天板に固定してください。�

1取付枠�

IHクッキングヒーター�

固定金具（左右2か所）�

¡＋ドライバーで固定金具ねじを右に回すと�
　固定金具が収納部から出てくる。�

£さらに右に回すと固定金具が上昇して�
　天板を締め付ける。�

™固定金具Aを固定金具�
　に取り付ける。�

2固定金具A

2固定金具A2固定金具A

操作部穴�

4操作部カバー�

∞前面の操作部穴に操作部カバーを貼り付けます。�
　●4操作部カバーの裏面の両面テープの剥離紙をはがしてください。�
　●操作部穴が均一に隠れ、いがまないように貼り付けてください。�

IHクッキングヒーター�

〈正面図〉�

天板�天板�

固定金具�固定金具�

2固定金具A


