
ガス衣類乾燥機専用台（高）（8kg・5kg・3kgタイプ兼用）

DS-80HSF　組立説明書
このたびは、ガス衣類乾燥機専用台（高）をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。機器を正しく安全
に使用していただくために、ガス衣類乾燥機の設置工事説明書とこの組立説明書をよくお読みいただき、正しく組み立ててくださ
い。また、この組立説明書は、衣類乾燥機の取扱説明書、設置工事説明書とともに保管いただくよう、お客様にお渡しください。

ご　　注　　意
●この専用台は、ガス衣類乾燥機専用です。他の用途に

は使用しないでください。
●作業時はけが防止のため、手袋などをして行ってくだ

さい。
●専用台の汚れは、しめり気のあるタオルなどでよく拭

いてください。汚れのひどい部分は台所用洗剤を含ま
せた布で拭いてください。

●シンナー、クレンザー、ベンジン、アルコール、灯油な
どで拭いたりしないでください。（塗装面を傷めます。）

●化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってく
ださい。

●各締め付けネジは十分締め付けしてください。

■設置時のお願い
●突風などにより転倒、落下などの不測の危険がありま

すので、室内設置をおすすめします。
●後側へ倒れるのを防止するために必ず後側に壁のある

ことを確認し、設置してください。
●鎖は安全のために必ず取り付けてください。
●鎖取付用フックは、丈夫な壁の下地に確実に取り付け

てください。ベニヤ板、モルタル壁、土壁はさけてく
ださい。

●水平で丈夫な床面に
　設置してください。

●メタルラス（ラス網）張りなどの壁にフックを取り付
ける場合は、フックとメタルラス（ラス網）とは接触
しないように下図のような壁工事をしてください。
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安全上のご注意（必ずお守りください）
●ご使用の前に、この『安全上のご注意』をよくお読みのうえ設置工事をしてください。
●ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ずお守りください。
　表示と意味は次のようになっています。

●絵表示には、次のような意味があります。

警 告
注 意

この表示を無視して誤った工事をすると、設置工事作業者や使用者が死亡、重傷を負う可能性、
または火災の可能性が想定されることを表しています。

この表示を無視して誤った工事をすると、設置工事作業者や使用者が軽傷を負う可能性や
物的損害のみの発生が想定されることを表しています。

■浴室など湿気の多い場所や風雨にさらされる
場所には据え付けないでください
感電・火災・故障・変形のおそれがあります。

■壁のすぐ前に設置し、鎖（専用台に付属）で壁
や柱につないで、乾燥機本体と専用台は必ず
専用のネジ 4 本で固定してください。また、据
え付けた乾燥機にぶらさがらないでください。
本体の落下や転倒によりけがをすることがあ
ります。

警告 注意

〒454−0802　名古屋市中川区福住町2番26号
〒 454-0802　TEL 代表　052（361）8211

設 置 標 準 寸 法 表

寸 　 　 法 　 　 図

専用台は、幅を 7 段階、高さは 5 段階に調節できます。下表を参考に洗濯機に合った寸法に組み立ててください。

【8kg 用の場合】
乾燥機取付ピッチは幅 525mm、奥行き 354mm ですので
3 種類の穴のいずれかを選択して乾燥機を固定してください。

【5kg 用の場合】
乾燥機取付ピッチは幅 525mm、奥行き 300mm ですので
3 種類の穴のいずれかを選択して乾燥機を固定してください。

【3kg 用の場合】
乾燥機取付ピッチは幅 430mm、奥行き 275mm ですので
2 種類の穴のいずれかを選択して乾燥機を固定してください。
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（上から見た図）
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（ラス網）

この絵表示は、必ず実行
していただきたい「強制」
内容です。

この絵表示は、してはい
けない「禁止」内容です。

この絵表示は、気をつけ
ていただきたい「注意喚
起」です。
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※ 縦型洗濯機の一部の機種は設置できない場合があります。
　 蓋を開けた時の寸法をご確認の上、設置してください。

（単位：mm）

幅（mm）
スライド柱 

刻　印
外形寸法 

（内形寸法）
無し 649（589）

2 686（626）
3 722（662）
4 767（707）
5 812（752）
6 849（789）
7 885（825）

高さ（mm）

支柱刻印 寸　　法

1 1150
2 1210
3 1270
4 1330
5 1380

鎖取付穴 鎖取付穴
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【3kg用の場合】

649（刻印無し、最小）
885（刻印7、最大）
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【5kg用の場合】
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885（刻印7、最大）
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【8kg用の場合】
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専用台の組立順序

6 鎖を取り付けます。 (2 ヶ所 )
①付属の鎖を専用台

の鎖取付穴( 四角穴)
に通します。（２ヶ所）

②フックを丈 夫な壁
または柱に取り付
け、鎖で固定します。

（２ヶ所）
 （乾燥機を設置後、鎖にたるみがないように調節します。）

2 高さを調節します。
●出荷時は支柱−左、−右と棚板縦支柱−左、−右が分か

れています。
①棚板縦支柱−左を支柱−左に差し込んでください。
（−右も同様）

②設置標準寸法表に応じた刻印に合わせて、付属の
支柱取付ネジ 2 本（φ 5 × 12（mm））で固定して
ください。

③支柱の内側の穴に付属の皿ネジ 4 本（φ 5 × 10
（mm））で固定してください。
・ 付属のネジキャップワッシャーの穴に皿ネジを通

して、固定します。
・ 付属のネジキャップをネジキャップワッシャーに取

り付けます。
※ネジのゆるみ防止のため、ネジと穴の相関はきつく

しています。確実に奥までねじこんでください。

7 乾燥機を設置します。
設置例のように設置します。
①棚板の上に乾燥機をのせます。
②乾燥機取付奥行ピッチに穴を合わせます。
（取付ピッチは設置標準寸法表を参照してください。）

45 45 0 0

〈設置例〉
防火上必要な離隔距離（mm以上）

45

メンテナンス上、
必要な離隔距離
（mm以上）

250
100
45
500※

正面左側方
正面右側方
後　方
前　方

上　方 300

※RDT-52SAシリーズ
は600

座金
ネジ

（M5×35mm）

中央の穴にビスを打つ

本体足

鎖

乾燥機イラストは、 
8kg タイプの場合（ （

③乾燥機に同梱されている座金と機器本体固定用ネジ
で固定します。

型　　　式 機器本体固定用ネジ 備　　　　考
8kgタイプ 
5kgタイプ 

（RDT-52SAシリーズ以外） 
3kgタイプ

M5×35（mm） 
（4本）

・乾燥機本体の樹脂製の
本体足は、付けたまま専
用台の上にのせます。

RDT-52SAシリーズ M5×12（mm） 
（4本）

・乾燥機本体をそのまま
専用台の上にのせます。

・中央の穴が固定用の穴
です。

④乾燥機が水平であること
を、水平器などを用いて
確認してください。（前後、
左右）（水平でないと扉が
勢いよく開いて、けがや
扉の破損の原因になりま
す。また、安全装置が正
常に作動しないおそれが
あります。）
調整アシ（前2カ所）で
水平に調整してください。

1 棚板の幅を調節します。
●出荷時は、最小幅 649mm（刻印無し）にセットして

あります。
①幅の調節は、スライド柱を固定しているネジを外

してください。
②設置標準寸法表に応じた刻印に合わせて、①で外

したネジ 4 本でスライド柱を固定してください。

棚板縦支柱－右

ネジキャップワッシャー

皿ネジ
φ5×10 (mm)

ネジキャップ

刻印

支柱－右

支柱取付ネジ
φ5×12 (mm)

支柱取付ネジ
φ5×12 (mm)

棚板縦支柱－左

刻印

支柱－左

5 がたつきの調節をします。
専用台が、がたつかないように調整アシ（前 2 カ所）
で水平に調節してください。

（ゆるみ止めは最後にしめつけてください。）

調整アシ
（調整ネジ）

ゆるみ止め

4 支柱−左、−右と背面補強を組み付け
ます。
付属の背面補強取付ネジ 4 本（φ 5 × 20（mm））にて
支柱−左、−右と背面補強を組み付けます。

ワッシャーを押えて　　形状
にし、フラットな面を背面補強
側にして取り付けてください。

背面補強側

形状にする

棚板の幅により取付
位置が変わります。

支柱－左

背面補強

背面補強
取付ネジ
φ5×20（mm）

支柱－右

ワッシャー

背面補強

フック
鎖取付穴

鎖取付穴

洗濯機の横幅（外寸）目安

589mm 未満である場合

589mm 以上 626mm 未満の場合

626mm 以上 662mm 未満の場合

662mm 以上 707mm 未満の場合

707mm 以上 752mm 未満の場合

752mm 以上 789mm 未満の場合

789mm 以上 825mm 未満の場合

スライド柱の刻印

無し

2

3

4

5

6

7

水平器で確認する

各　部　の　名　称

スライド柱

鎖取付穴

支柱－左 支柱－右

背面補強

棚　板

鎖取付穴

調整アシ
（調整ネジ）

樹脂アシ

側面補強

棚板縦支柱－左

棚板縦支柱－右
（手前側）

鎖
（2本）

皿ネジ
（12本）

φ5×10（mm）

支柱取付ネジ
（2本）

φ5×12 (mm)

フック
（2個）

ワッシャー
（4個）

背面補強取付ネジ
（4本）

φ5×20（mm）

ネジキャップ
（12個）

ネジキャップ
ワッシャー
（12個）

付 属 品
（ビニール袋に入ってます）

棚板

スライド柱
スライド柱

鎖取付穴 鎖取付穴

ネジ

ネジ

（手前側）

（手前側）

（奥側）

（奥側）

3 棚板縦支柱−左、−右と棚板を組み付
けます。
棚板縦支柱に棚板のスライド柱を差し込み、付属の皿 
ネジ 8 本（φ5 ×10（mm））で固定します。
・ 付属のネジキャップワッシャーの穴に皿ネジを通して、

固定します。
・ 付属のネジキャップをネジキャップワッシャーに取り付

けます。
※ネジのゆるみ防止のため、ネジと穴の相関はきつくし

ています。確実に奥までねじこんでください。

スライド柱

ネジキャップ

皿ネジ φ5x10 (mm)

ネジキャップワッシャー

棚板縦支柱－右

表の離隔距離は、機器を
下ろして作業する場合
に必要なスペースです。


