
取　付　順　序

部 品 の 名 称

ご　　注　　意

家庭用ガス衣類乾燥機用 排湿トップセット
DT-252NF　取付説明書

このたびは家庭用ガス衣類乾燥機用排湿トップセットをお買い上げいただきまして、まことにありがとう
ございます。
機器を正しく安全に使用していただくために、ガス衣類乾燥機の設置工事説明書とこの取付説明書をよく
お読みいただき、正しく取り付けてご使用ください。

●ベランダや軒下など屋外で使用する場合は、
必ず取り付けてください。

●この排湿トップセットはリンナイ家庭用ガス
衣類乾燥機（RDT-52S タイプ）専用です。
他の用途には使用しないでください。

●この取付説明書は衣類乾燥機の取扱説明書、設
置工事説明書と共に、大切に保管してください。

■工事をされる方へのお願い
●この排湿トップセットは、衣類乾燥機の

設置工事説明書と合わせてよくお読みの
うえ、取り付けてください。

●作業時はけが防止のため、手袋などをして
行ってください。

●この説明書は工事完了後、お客様にお渡し
ください。

1 排湿口ガイドの取り付け
①排湿口ガイドを排湿トップから外す。
②ガイドパッキンを排湿口ガイドの突起外

側に沿って貼り付け、端は必ず重ねる。

③ガイドパッキンを貼り付けた排湿口ガイ
ドを、ガス衣類乾燥機の排湿口部に、同
梱の取付ネジで取り付ける。

排湿トップ
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取付ネジ（2本） 　　フィルターフード
（機器内に雨水が入るのを
　防ぎます）
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2 排湿トップの取り付け
排湿トップを排湿口ガイドにはめ込む。

排湿口ガイド

排湿トップ



360 度回転します。
（雨水などの入りにくい方向に取り付けてくだ
さい。）
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3 フィルターフードの取り付け
①機器本体から吸気フィルターを外す。
②ネジ（2 本）を外し、レール（2 個）を

取り外す。

③フィルターフードのツメ（2 カ所）を機器
本体のツメ穴（2 カ所）に合わせる。

④フィルターフードを機器後方にスライド
させてツメをツメ穴に確実に差し込む。

（差し込むときに、かたい場合がありますが、
ネジ穴が合うまで差し込んでください。）

⑤ネジ穴が合っているのを確認し、フィル
ターフードを外したネジ（2本）で固定する。

⑥フィルターフードに、外した吸気フィル
ターを奥まで確実に入れる。

（取り外したレールは、この取付説明書と
共に、お客様にお渡しください。屋内設
置に変更する際に再使用します。）
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※機器内に雨水が入るのを防ぎます。


