
5111668003 SI -30

簡易アダプター1W（2000）KGOP-KA1W2000 取付工事説明書

機器の設置、取付及び付帯工事は専門の資格者が行う
機器の設置、取付及び付帯工事には専門の資格・技術が必要です。機器の設
置、取付及び付帯工事は必ずお買い上げの販売店に依頼し、有資格者による
正しい工事を行ってください。お客様自身での設置工事は絶対に行わないで
ください。思わぬ事故になります。

設置工事される方へのお願い
この説明書と機器本体の設置工事説明書をよくお読みになり、正しく設置、
取付及び付帯工事を行ってください。当説明書及び機器本体の設置工事説明
書に記載されている以外の方法による設置、取付及び付帯工事が原因で生じ
た事故及び損傷、人身事故等は工事者の責任となります。

¡循環ホースセットの（往）（戻）は正しく接続してください。逆に接続すると
湯はり不良や沸き上がりムラになります。

¡循環ホースを切断するときはカッターを使用し、ホースの中のコイルはニ
ッパー等で切断します。ハサミは使用しないでください。切断した場合は
ホースの口径が変形していないことを確認してから元通りにφ20の締付バ
ンドで止め、使用します。

※本製品は型式名がRF-1SWFおよびRF-1Wの機器にのみ適合
します。これら以外の機器に使用することはできません。
※型式名RF-1SWFおよびRF-1Wの機器には本製品以外の簡易
アダプターを使用しないでください。類似の製品であっても
使用できません。

■簡易アダプターの使用場所
¡メンテナンスのできないような隠ぺい部には使用しないでください。

■同梱部品の確認

■設置例

■接続方法
¡循環ホースセットは異径エルボ、ホースジョイント、循環ホース、締付バンドな
どで組み立てられています。

¡取り替える機器を循環パイプから外しておいてください。浴槽と循環パイプとの
接続はそのままにしておいてください。

パッキン（18.6×12.0×2.0） 循環ノズル・循環口ベース

循環ホースセット 循環フィルター・循環口ベース
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2 個 1 個

1 個1 冊2 個

機器

浴槽

循環ホースセット

上部循環口

ふろ接続口（往）
（奥側）

ふろ接続口（戻）
（手前側）下部循環口

保温材等

2m以内

機器と浴槽の位置関係は機器本体に同梱の「設置工事説明書」を参照してください。

締付バンドφ50 締付バンドφ20

異径エルボ ホースジョイント 循環ホース（2m） 袋ナット 
器具接続 
ジョイント 

上部循環パイプ 

下部循環パイプ 

袋ナットにパッキンを入れ、機器のふろ接続口（往）と（戻）にそれぞれ接
続します。その際、必ずダブルスパナで締め付けます。
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ふろ接続口（戻）（手前）

ふろ接続口（往）（奥）

パッキン

袋ナット

循環ホースセット

ふろ接続口（往）へ

ふろ接続口（戻）へ

循環パイプに差し込んだ後、
締付バンドで止める

異径エルボ

循環パイプのよごれを落した後、循環パイプに異径エルボをしっかり差し込
み、φ50の締付バンドで止めます。その際、ふろ接続口（往）と上部循環パ
イプ、及びふろ接続口（戻）と下部循環パイプとがつながるように接続しま
す。
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循環口ベースを取り付けます。
① 循環口の形状を確認します。形状には下記5種類があります。
上部循環口に湯止めカバーが付いているときは、取りはずしてください。
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Ａ Ｄ 

Ｂ 

Ｃ 

Ｅ 



※ 循環口の形状がＥの場合
1. 循環口の凸部と循環口ベースの切欠きを合わせて差し込みます。
2. 浴槽側へ押し付けながら、ねじを十分に締め付けて固定します。

循環口 

循環口の凸部を循環口ベース 
の切欠きと合わせて差し込む。 

循環口ベース 

循環ノズル 

循環ノズルの矢印を上に向けて 
循環口ベースにはめ込む。 

上部循環口 

＜設置のポイント＞
¡循環口ベースを固定する際は、電動工具は使用せずに、◯＋ドライバーでね
じを締め付けてください。電動工具を使用すると、循環口ベースが破損し
て循環口に固定できなくなります。

＜設置のポイント＞
¡循環ノズルは必ず取り付けてください。取り付けないと循環不良を起こし
てお客様がやけどをする恐れがあります。

¡循環ノズルは必ず矢印が上になるように取り付けてください。正しく取り
付けないと湯はり不良や沸き上がりムラの原因となります。

＜設置のポイント＞
¡循環フィルターは必ず取り付けてください。取り付けないと循環ポンプ内
にごみが詰まり、故障の原因となります。

上部ノズルを取り付けます。
① 上部循環口に取り付けた循環口ベースに循環ノズルの矢印が上になるよ
うにして差し込みます。

② カチッという感触があるまで差し込んで固定します。
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循環口ベース 

循環フィルター 

循環フィルターの凸部と循環口 
ベースの凹部を合わせて差し込 
み、右に回して固定する。 

凸部 

凹部 

下部循環口 

上 

循環フィルターを取り付けます。
① 下部循環口に取り付けた循環口ベースの凹部に循環フィルターの凸部を
合わせて差し込みます。

② カチッという感触があるまで右に回して固定します。
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※ 循環口の形状がＤの場合
1. 循環口ベースからコマを取りはずします。
2. ねじを湯止めカバーを固定していたものと取り替えます。
3. 循環口の凸部と循環口ベース裏面の切欠きを合わせて差し込み、
ねじを十分に締め付けて固定します。

循環口ベース 

コマ ねじ 

循環口の凸部を循環口ベース 
の切欠きと合わせて差し込む。 

湯止めカバーを 
止めていたねじ 

② 循環口ベースを取り付けます。
※ 循環口の形状がＡ～Ｃの場合
1. 循環口ベースを循環口に差し込みます。
2. 浴槽側へ押し付けながら、ねじを十分に締め付けて固定します。

上部循環口 

下部循環口 

循環口ベース 

ねじ 

ねじ 

■循環ノズルの外し方
¡循環ノズルを取り付けた後、位置の修正などで取り外す際は、下記の要領で取り
外してください。
下記以外の方法で取り外そうとすると、循環口ベースごとはずれて、循環口ベー
スのツメが破損する場合があります。

循環ノズルの開口部からドライバ
ーなどを奥まで差し込み、手前に
軽く引くと簡単に外せます。


