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オリジナル

レンジフード 個別製品仕様書
LGR-3R-AP602/752/902

LGR-3R-AP602BK LGR-3R-AP752BK LGR-3R-AP902BK
LGR-3R-AP602SV LGR-3R-AP752SV LGR-3R-AP902SV

mm （W）600×（D）598×（H）150 （W）750×（D）598×（H）150 （W）900×（D）598×（H）150
kg 16.0 18.0 20.0

静圧・風量 強 Pa-
(50Hz/60Hz) 中 m

3
/h 0Pa - 340/295

(上方排気) 弱 0Pa - 160/145
常時換気 0Pa - 110/120

騒音 強 dB 49/48
(50Hz/60Hz) 中 40/37
(上方排気) 弱 23/21

常時 19/19
消費電力 強 W 100/115
(50Hz/60Hz) 中 66/67

弱 30/29
常時 19/23

ダクト径 mm

材料・仕上

色調

（様式：0410115B） 139H55 富士工業株式会社
サーモ ON サポート：温度センサーによりレンジフードのオンオフを制御

給気電動シャッター用出力線付き(ダンパー連動用AC100V出力線【別売品】接続可)
出力線

別売品

横目隠し板・・・・・・・・・・・UYMPX-AP1835 R/L BK/SV
スライド銅板フィラー ・・・KFL-AP4528 BK/SV
同時給排ユニット・・・・・・XLGRVS-66070/76070/96070 BK/SV
同時給排用横幕板 ・・・・SPBS6070-A350 R/L BK/SV

その他 整流板開閉検知センサー：近接センサーにより整流板開時に動作停止

・調理機器加熱開始時のリモコン信号により「中」速運転開始　※出荷時設定
・調理機器停止時のリモコン信号により3分間のタイマー運転に移行　※出荷時設定
・調理機器のリモコン信号により照明操作　※出荷時設定

スライド横幕板・・・・・・・・YMP-NSLD-AP4135/6935 R/L BK/SV

特注品対応 要望が標準品と異なる仕様の場合は、特注仕様品として対応
連動仕様 リモコン信号対応調理機器連動

耐用年数 標準的な使用状態で軽微な修理、部品の交換をすれば、少なくとも10年
付属品 幕板・調整目隠し板・取扱説明書・取付説明書・可動式排気口・取付ねじ等一式

スライド前幕板・・・・・・・・MPS-HSLDX-5860/75/90 BK/SV

排気電動シャッター用出力線付き

機器内配線コード(材質等) 耐熱ビニル電線（塩化ビニル被覆）断面積＝0.5mm
2
以上

スイッチ リモコン対応ソフトタッチ式スイッチ(運転 入切、風量〔弱・中・強〕、タイマー〔3・15・30〕、お手入れ、常時換気、照明)

照明装置 LED照明(昼白色)　消費電力：3.5W(LED照明1灯、照明用電源)

電源コード・プラグ（種類・長さ等）  プラグ付ビニル平形コード　一体成形品公称断面積＝0．75mm
2
・2心・機外長1．0m・プラグ＝2極差込プラグ

フード本体
オイルパネル・整流板

BK=ブラック(ブラックFJ)、SV＝MDシルバー

ファン クリアー
ケーシング・オイルガード ブラック(ブラックFJ)

ファン 亜鉛めっき鋼板、ワンタッチ着脱シロッコファン、撥油塗装

亜鉛めっき鋼板、ファンシークリーン仕上：ブラック
ケーシング
オイルガード

標準設置位置 調理機器上面から製品下端まで800mm
フード本体 亜鉛めっき鋼板、ポリエステル塗装
オイルパネル
整流板

亜鉛めっき鋼板、フッ素塗装

出荷時：左上方・左側方・左後方(左側方・左後方の場合は別売のL形ダクト使用)

取付方法 座付ねじ4本にて取付ベース・引掛桟を固定　その後取付ベースにフードを取付
本体反転：右上方、右側方、右後方(右側方・右後方の場合は別売のL形ダクト使用)

排気方向

機種名

電動機の形式 4極コンデンサー誘導電動機・開放形・E種
φ150

シャッターの有無 逆風防止シャッター (風圧式)

寸法
質量

0Pa - 495/455　・　100Pa - 420/420

(+3, -制限せず)

(±15%)



個別製品仕様書　附属書

個別製品仕様書の記載内容に対して、以下を補足します。

1 定格電圧について

　本製品の定格電圧は 「AC100V 50/60Hz」 です。

2 アース線について

　本製品は 「アース線付き」 です。


