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1) スクエア形状のシンプルなデザイン
（スイッチ部はフラット形状）

2) 時計機能搭載
"温度/時計切替スイッチ"により、温度もしくは時計を表示できます。

3) ロック機能を搭載
4) 運転「切」のときに時計を表示することが可能です。
5) 待機電力低減のために、表示の節電（セーブモード）機能を搭載しました。
6) 停電モードを搭載

停電時に、停電対応ユニット(別売)を接続することで、給湯機能のみ使用可能になります。
（停電モードに対応している熱源機のみ、この機能を使用できます。）

7) Ecoシグナル機能搭載
お客様が設定した湯量以下でお湯を使用しているときにEcoシグナルが点灯し、省エネを促します。
※熱源機がEcoシグナル機能に対応している必要があります。

１．開発の目的

２．特長

標準リモコンMC-124Vをモデルチェンジし、エコシグナル機能を搭載した、スクエア形状のシンプルなデザ
インの新リモコンを開発します。
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―　　（本体色：―）

―

―

―

露出スイッチ

３．仕様

質量（g）

外形寸法（mm）

電源

MC-146Ｖ　　（本体色：―）

　　　　　　　　リモコン名
販売型式

【壁取付金具：1個　ナベ小ネジ(M4×35)：2個
　　　　　　　　　　十字穴付丸木ネジ(φ4.1×25)：2個】
設置工事説明書：1部

音楽再生

ふろ温度調節

付属品

―

〇

アプリ対応

ECHONET Lite対応

MC-146V

４．外観

リモコン

120(取付金具、ビス等含まず)

高さ120x幅120x奥行17

―

給湯温度調節

インターホン機能

蓋に隠れるスイッチ

37℃(35℃)～60℃（70℃）（75℃）　14(16)ステップ　※（　　）は熱原機により異なります。

―

― ―

―

〇 ―

〇　＊３７℃～４８℃　(１２ステップ) ―

DC12V±10%

運転･自動･ふろ予約・▲（アップ）･▼（ダウン）・
温度/時計切替

―

無線LAN
モジュール仕様

― ―

リ
モ
コ
ン

台所リモコン ―

―

―

ふろ水位（湯量）調節

時刻表示
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