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台所リモコン（液晶タッチパネルリモコン）

設 置 工 事 説 明 書
工事される方へ
● 機器を正しく安全に使用していただくために、この設置工事説明書をよくお読
みになって指定された工事を行ってください。

● 本品を指定する機器にご使用ください。

1 付属部品

2 設置前の確認

● 機器本体からリモコンまでの接続線は24V以下ですので、この
配線工事は「小勢力回路の工事」に該当し、電気工事士の資格が
なくても工事できますが、電気設備技術基準に合った電気工事
で施工してください。

● 下記の場所には取り付けないでください。
・温度が高くなるところ　　　・直射日光のあたるところ
・湯気のかかるところ　　　　・油のかかるところ
・段差のある壁面（ケースが変形して不具合が発生することがあ
ります）
・水しぶきのかかるところ
・特殊薬品を使用するところ（ベンジン・アルコール・油脂系の
洗剤等）

● 絶対に浴室内に設置しないでください。
● 台所リモコンの底面にBGM入力端子があります。音楽プレーヤ
ーなどの接続コードをお客様が容易に抜き差しできるよう、リ
モコン下方には十分な空間（20cm以上）を確保して取り付け
てください。

設置場所

工事資格 ● 表示部は液晶を使用しています。この液晶には視野角がありま
すので、目の高さより下にリモコンを取
り付けてください。

● リモコン本体は取り付け工事の際に取り
はずすカバー以外絶対に分解しないでく
ださい。故障の原因となります。

● 浴室リモコンとの距離が近い場合、ハウリング（キーンなどの
大きな音がする現象）を起こすことがあります。工事の前に仮
配線を行って支障なく通話できることを確認してください。な
お、浴室と台所が近い間取りで扉を開けたまま通話テストを行
うと、ハウリングが起きることがあります。通話テストは必ず
浴室の扉を閉めた状態で、2人で行ってください。

● 台所リモコンを、無線子機を持つドアホンなど常時電波を発生
する機器の近くに設置しないでください。BGM入力機能を使用
するときに浴室リモコンから雑音が聞こえることがあります。

● 音声スピーカが搭載されているリモコンに金属屑が付着すると
音割れなどの原因になります。リモコンに金属屑などが付着し
ないように、壁に取り付ける直前に包装材をはずしてください。

● 台所リモコン底面のBGM入力端子には、床暖房試運転用の床温
センサを接続しないでください。故障の原因になります。

その他

3 2心ケーブルについて
● ケーブルは別売の専用2心ケーブルUC-25-□□またはUC-27-
□□を使用してください。

●パイプシャフト設置・パイプシャフト扉内設置の場合は必ずUC-
27-□□を使用してください。

●市販のケーブルを使われる場合は、JIS C 3312に合格のVCT
またはJIS C 3306に合格のVCTFを用い、仕上外径9mm以下
をご使用ください。

● 心線の公称断面積が0.5mm2より小さいケーブルは故障の原因
となりますので使用しないでください。

● ケーブルにY型端子をかしめる際、心線のヒゲなどが出ていると、
端子に接続したときヒゲがもう1本のケーブルと接触してショー
トすることがあります。これは機器が正常に作動しないばかり
でなく、機器本体の電装ユニットの故障にもつながりますので、
心線のヒゲには十分にご注意ください。

● 2心ケーブルは他の電気製品の電源コードと離して配線してくだ
さい。洗濯機・冷蔵庫・衣類乾燥機などの電源コードと近接・
併走配線すると、機器が作動しないことがあります。また、テ
レビ・ラジオ・ステレオなどの電源コードと接近して配線する
と、テレビなどの画像・音声にノイズ（雑音など）が入ることが
あります。

● ケーブルは直接熱の影響を受けないところに配線してください。
● ケーブルをコンクリートなどに埋め込む場合には、電線管など
に収めてケーブルに傷がつかないように保護してください。
・メタルラスなどを有する壁を貫通する場合は、メタルラスなど
と金属電線管が接触しないように十分距離を確保してください。

● 機器からリモコンまでのケーブル線の長さは25m以内とし、他
のリモコンとのケーブル線の総延長が50m以内になるように配
線工事を行ってください。
・ケーブル線径と電線管の関係
ケーブル線を電線管に入れて配線する場合は、ケーブル仕上
外径が端子をケーブルにかしめる前と後では異なりますので
注意してください。
・コネクタ付2心ケーブルの場合は2Pコネクタがあるため電線
管呼びφ25以上をお使いください。
・2心ケーブルの場合は電線管呼びφ19以上をお使いください。

● 2心ケーブルが余る場合は、機器の外にて処理してください。
（機器の中へは絶対に押し込まないでください）
● 2心ケーブルを機器本体と接続するときは、機器
の電源プラグが抜いてある（分電盤の専用スイッ
チが「切」になっている）ことを確認してから行っ
てください。

型　　　　　式

MC-160VC

4 別売部品
台所リモコン ●別売部品は機器の必要に応じ別途お買い求めください。

5 取り扱いの注意

注）表示部はガラスでできています。
● 表示部に衝撃を加えないでください。

● 表示部を強く押さないでください。

● 表示部を濡らさないでください。

部　品　名 形　　　状 個数 備　　　考

1リモコン本体

1壁取付金具

1トラスねじ
M4×8

1

本リモコンで床暖
房を設定したとき
に使います。
（ 床暖房の設定参照）10台所

リモ
コン
で使
用中ダミーハーネス

型　　　　　式名　　　　　称

2心ケーブル
UC-25-□□ リモコン側…Y型端子
UC-27-□□（機　器　側…Y型端子）

型　　　　　式名　　　　　称

電力測定ユニット

プレーヤー接続ケーブル

RECU-160

MJC-150

表示部の取り扱い

①表示部には保護フィルムが張ってあります。傷防止のため、保護フィルムを張った状態で施工してください。

②施工後カバーを取り付ける際は、必ず保護フィルムをはがしてからカバーを取り付けて
ください。

③その後、カバーの上からもう一度保護フィルムを張ってください。

施工の注意

● 保護フィルムがはがれて表示部が汚れてし
まったとき。

①金属屑などの硬いゴミが付着したときは、
吹き飛ばすか乾いた柔らかい布で、はたい
て取り除いてください。

②残った汚れは、乾いた柔らかい布（メガネ
拭きなど）で、軽く拭き取ってください。
強くこすると傷になります。

表示部が汚れた場合

保護フィルムがはがれ、 
表示部が汚れてしまった時は・・ 

保護フィルム 
保護フィルム 

カバー 

保護フィルムが張ってあります。 
傷防止のため、保護フィルムを 
張った状態で施工してください。 

U284-110×02（00）

※リモコンの変形や取り付け不良の原因となりますので、ねじ類は
必ずリモコンに付属のねじとこの設置工事説明書で指定してい
るねじを使用してください。
※リモコンの2心ケーブルはケーブルクランプ（現場手配）を
用いて機器本体に固定してください。
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6 外形寸法図
［単位：mm］
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表示部 

※ねじを締め付けすぎると壁取付金具が変形する恐れがあります
のでご注意ください。取り付け後は壁取付金具と壁にすき間が
ないことを確認ください。

※横向きのスイッチボックスには施工できません。

②カバーを取りはずしてください。

①壁取付金具を 小ねじ（現場手配）にて、スイッチボックスに取
り付けてください。
※M4のなべ小ねじ（JISB1111）
を使用してください。

7 台所リモコンの取り付け

壁内埋込配線でスイッチボックスに取り付ける場合

注）保護フィルムは、 
はがさないでください。 

注）リモコンを壁に固定するときに、ケーブルが壁とケースの間に挟
み込まれると、樹脂が変形し不具合が発生することがあります。特
に壁埋込配線でスイッチボックスを使わずに施工する場合は、よく
確認して設置してください。

⑥保護フィルムをはがし、カバーをはめ、その上から再度保護フィル
ムを張ってください。

注） トラスねじを締め付
ける際、インパクトドラ
イバーは使用しないでく
ださい。樹脂が変形して
不具合が発生することが
あります。また、トルク
規制ができるドリルドラ
イバー（ドライバードリ
ル）の場合は、0.49N・
m（5kgf・cm）以下のト
ルクで締め付けてくださ
い。

⑤壁取付金具にリモコンを取り付け、付属の トラスねじM4×8で固
定してください。

③2心ケーブルのY型端子をリモコン裏面
の端子に接続してください。

④2心ケーブルを必ずケースのツメにひ
っかけて固定してください。（右図参
照）

注）2心ケーブルがケースと壁取付金具
の間にはさみ込み、不具合が発生する
ことがあります。

電線管 
呼びφ19以上 

小ねじ 
（現場手配） 

すきまが 
ないように 

＋トラス 
ねじ 

保護フィルム 
保護フィルム 

カバー 

①壁取付金具を壁面に付属の 木ねじ（現場手配）にて固定してくだ
さい。
※ねじを締め付けすぎると壁取付金具が
変形する恐れがありますのでご注意く
ださい。
取り付け後は壁取付金具と壁にすき間
がないことを確認してください。
※呼び径4.1の丸木ねじ（JISB1112）
を使用してください。

露出配線で木壁面に取り付ける場合

③ケーブル取出口（上部または下部）をニッパーなどで切り取ってく
ださい。

HAコントロール機器からのハーネスは、
床暖房用は暖房側（上側）
お湯はり用はお湯はり側（下側）
に接続してください。
※詳しい接続方法はHAシステム側の取扱説明書をご覧ください。

下部ケーブル取出口 

上部ケーブル取出口 

⑤2心ケーブルのY型端子をリモコン裏
面の端子に接続してください。

⑥2心ケーブルをケースのツメにひっかけて固定してください。
※イラストは上部ケーブル取出口を使
用する場合のものですが、下部ケー
ブル取出口を使用する場合も同様の
手順で行ってください。
※2心ケーブルの被覆が完全にケース
から出ていることを確認してくださ
い。樹脂が変形し不具合が発生する
ことがあります。

⑦壁取付金具にリモコンを取り付け、付属の トラスねじM4×8で
固定してください。

ツメ 

＋トラス 
ねじ 

④上部取出口のときは2心ケーブルの外側の被覆を約110mmむいて
ください。（下部取出口の場合は約30mmむいてください）

約110mm

注） トラスねじを締め付け
る際、インパクトドライバ
ーは使用しないでくださ
い。樹脂が変形して不具合
が発生することがありま
す。また、トルク規制がで
きるドリルドライバー（ドラ
イバードリル）の場合は、
0.49N・m（5kgf・cm）以
下のトルクで締め付けてく
ださい。

保護フィルム 
保護フィルム 

カバー 

床暖房側 

お湯はり側 

すきまが 
ないように 

注）リモコンを壁に固定するときに、ケーブルが壁とケースの間に挟
み込まれると、樹脂が変形し不具合が発生することがあります。よ
く確認して設置してください。

⑧保護フィルムをはがし、カバーをはめ、その上から再度保護フィル
ムを張ってください。

8 HAコントロール機器のハーネス接続

20cm以上は空間を空けてください 20cm以上は空間を空けてください 

溝 

底面の溝に指を掛けて上に持
ち上げてはずしてください。 

②カバーを取りはずしてください。

ツメ 

注）保護フィルムは、 
はがさないでください。 

溝 

底面の溝に指を掛けて上に持
ち上げてはずしてください。 
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9 リモコンの初期設定 本リモコンは、初期設定が必要です。必ず設定作業を行ってください。

接続する機器が、給湯暖房用熱源機の場合とふろ給湯器の場合では設定画面が異なります。 下記に従って正しく設定を行ってください。手順②　設定

機器が給湯暖房用熱源機の場合

手順①　初期設定用の画面を表示させます

（1）運転ボタンを押して、リモコンの電源を入
れます。トップ画面が表示されます。

■ トップ画面

- - ： - -暖房へ 

▲ 

▼ 

  エ ネ 
ル ッ ク 設 定 お い 

だ き 

42℃ 優先 

（2）画面右上の時計表示付近を1秒以上押したまま、自動スイッチを押します。

1秒以上押す

- - ： - -暖房へ 

▲ 

▼ 

  エ ネ 
ル ッ ク 設 定 お い 

だ き 

42℃ 優先 

- - ： - -暖房へ 

▲ 

▼ 

  エ ネ 
ル ッ ク 設 定 お い 

だ き 

42℃ 優先 

（3）初期設定用の画面が表示されます。

■ 初期設定画面

初 期 
設 定 

エ ラ ー 
履 歴 

メ ン テ 
情 報 

サ ー ビ ス 
終 了 

ト ッ プ 
● 待機画面（下図）になっていたら、画面に
触れてください。

● トップ画面が表示されます。
（手順①の（1）の画面）

■ 待機画面

画面が変わっていたら
（待機画面になっていたら）

42℃ 

- - : - -
優 先 

時計表示部

設定したいエリアを押してください。選ばれたところが、反転文字になります。

※1分以上スイッチを押さないと「初期設定画面」に戻ります。そのときは再度 スイッチを押してください。初 期 
設 定 

機器がふろ給湯器の場合

● 傷・汚れ防止のため、保護フィルムを張ったままで操作してください。 ● 長い間スイッチを押さないと待機画面に変わります。

（1） を押します。初 期 
設 定 

■ 初期設定画面 ■ 床暖房設定画面 ■ 高温暖房端末設定画面 ■ エネルック設定画面 ■ 設定終了画面

1分以上スイッチを押さないと、「トップ画
面」に戻ります。その時は再度手順①から
操作してください。

※スイッチを押し間違えたら
● 間違って スイッチを押したら

もう一度同じボタンを押してください。
● 間違って スイッチを押したら手順①

から再度操作してください。

ト ッ プ 

サ ー ビ ス 
終 了 

メ ン テ 
情 報 

エ ラ ー 
履 歴 

給湯暖房用熱源機の場合の（4）のみの設
定になります。
（2）床暖房設定　　

は表示されません
（3）高温暖房設定

手順
（1）初期設定を押してください。
↓

（4）エネルック他の設定をしてください。
↓

（5）以上で設定終了です。
↓
手順③に進んでください。

初 期 
設 定 

エ ラ ー 
履 歴 

メ ン テ 
情 報 

サ ー ビ ス 
終 了 

ト ッ プ 

（2）床暖房の設定をします。

※本リモコンでは2系統まで床暖房ができ
ます。設定で1系統・2系統の選択ができ
ます。床暖房がない場合は初期設定のま
ま次へ移ってください。

設定項目 設定エリア

（3）高温暖房端末等の設定をします。 （4）エネルック等の設定をします。 （5）以上で設定終了です。

本リモコンで、床暖房をする場合は「1
系統」か「2系統」を選択してください。
床暖房のHAコントロール機器を接続す
る場合は「あり」を選択してください。
床暖房を接続する場合は、床暖房ホッ
トダッシュ時間の設定をします。
※標準は「30分」です。スラブ直張
りの床暖房の場合は｢連続」に設定
してください

ホ ッ ト 
ダ ッ シ ュ 

床 H A

床 暖 房 

床 暖 房 

床 H A

な し 

な し 

ホ ッ ト 
ダ ッ シ ュ 次 へ 

1 系 統 2 系 統 

3 0 分 6 0 分 連 続 

あり 

な し 

次 へ 

前 へ 

次 へ 

前 へ 

決定 
初 期 
設 定 

このリモコンで浴室暖房乾燥機を運
転する場合は、｢浴室暖房｣を選択し
ます。放熱器や床暖房リモコンの運
転スイッチの「入／切」で熱源機の
暖房運転ができない暖房端末を運転
する場合は、｢暖房｣を選択します。
※両方の設定はできません。どちらか
一方になります。

高温暖房端末（浴室暖房乾燥機やフ
ァンコンベクターなど）がない場合
は｢なし｣を選択します。

スイッチ 
選択 

スイッチ 
選択 

浴室 
暖房 暖房 なし 

前 へ 次 へ 

エネルックを使う場合は、ガス種
「13A」「LP」を選択します。
エネルックを使わない場合は「なし」
を選択してください。

※13A、LPG以外のガス種をご使用の場合
エネルックの使用はできません。実際の
使用量と本リモコンのガス量表示が大き
く違ってしまいます。
湯はりのHAコントロール機器を接続
する場合は、ありを選択してください。

を押すと設定を終了します。決定 

ふろHA

エネ 
ルック 

（ ）

エネ 
ルック 

な し ふろHA

前 へ 決定 

あり 

ＬＰ な し 1 3 A  

手順③に進んでください。

設定し直す場合や設定を再確認する場合
は、 を押してください。初 期 

設 定 

初 期 
設 定 

エ ラ ー 
履 歴 

メ ン テ 
情 報 

サ ー ビ ス 
終 了 

ト ッ プ 

設定項目 設定エリア 設定項目 設定エリア

｝

※以下の設定は表示されません。
設定画面で確認してください。（手順②）
・床HA設定
・ホットダッシュ設定
・ふろHA設定
・エネルックガス種設定

※1 エネルック設定の確認 ※2 高温暖房端末設定の確認
（スイッチ選択設定の確認）

「13A」「LP」を選択した場合

を表示します。

「なし」を選択した場合
スイッチは表示されません。

  エ ネ 
ル ッ ク 

「浴室暖房」を選択した場合

を表示します。

注意 実際に、インテリジェント通信の
浴室暖房乾燥機の接続がされてい
なければ表示されません。

「暖房」を選択した場合

を表示します。

「なし」を選択した場合
スイッチは表示されません。

暖房 

暖 房 
浴室 

手順③　確認…初期設定したスイッチの表示がされているかを確認します。

（1）トップ画面にします。 （2）給湯の確認 （3）暖房の確認

暖房へ 

給 湯 へ 

ト ッ プ 

を押してください。
トップ画面に変わります。

ト ッ プ 

初 期 
設 定 

エ ラ ー 
履 歴 

メ ン テ 
情 報 

サ ー ビ ス 
終 了 

ト ッ プ - - ： - -暖房へ 

▲ 

▼ 

  エ ネ 
ル ッ ク 設 定 お い 

だ き 

42℃ 優先 

給 湯 へ 

優 先 
床 暖 房 
1 設 定 

床 暖 房 
2 設 定 

床 暖 房 
1 設 定 

床 暖 房 
2 設 定 

床 暖 房 
1 

床 暖 房 
２ 暖 房 

浴室 

- - ： - -

42℃ 

ふろ給湯器の場合や手順②で
床暖房、スイッチ選択とも
「なし」を選択した場合は表
示されません。

※2参照 ※3参照※1参照

床 暖 房 
1 設 定 

床 暖 房 
2 設 定 

床 暖 房 
1 設 定 

床 暖 房 
2 設 定 

床 暖 房 
1 

床 暖 房 
２ 

床 暖 房 
1 

床 暖 房 
1設定 

※3 床暖房設定の確認

「2系統」を選択した場合

を表示します。

「1系統」を選択した場合

を表示します。

「なし」を選択した場合
スイッチは表示されません。
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1つの床暖房スイッチで1系統の床暖房を運転する場合の設定
● で設定した系統が1系統か2系統かによって、下図に従って床暖房配管および熱動弁コネクタ（熱源機が熱動弁外付けタイプの場合）を
正しく接続してください。

● 他の暖房端末の重複接続を防止するため、付属のダミーハーネスを下図のように信号線コネクタ①・②に接続してください。（1系統の場合
は、①のみに接続してください。）

● 他の暖房端末も接続する場合、2系統の場合は信号線コネクタ③以降、1系統の場合は②以降に接続してください。

9

10-1

※この設定は で床暖房の設定を1系統または2系統を選択した場合のみ必要です。
※出荷時は は熱動弁コネクタ （青）、 は熱動弁コネクタ （灰）に接続された熱動弁を動作させる設定となっています。
※この熱動弁コネクタ ・ に対応した信号線コネクタ①・②と重複して床暖房リモコンなどの信号線を接続した場合、熱源機は本リモコン
からの床暖房運転を受付けず、床暖房リモコンなどからの操作を受付けます。また、熱源機によってはリモコン表示画面に「763」エラー
を表示します。下記 をよく読んで、他の端末のコネクタは本リモコンと重複しないように接続してください。10-210-1

21
2床暖房21床暖房1

9

10 床暖房の設定

1つの床暖房スイッチで2系統以上の床暖房を運転する場合の設定
● 熱源機の電装基板上の切替スイッチの2番・3番・4番を切り替えることにより、1つの床暖房スイッチで2系統以上の床暖房運転も可能で
す。切替スイッチの設定は熱源機によって異なりますので、詳細は熱源機の設置工事説明書で確認してください。

● で設定した系統が1系統か2系統かによって、以下のパターンのような運転が可能ですので、床暖房配管およ
び熱動弁コネクタ（熱源機が熱動弁外付けタイプの場合）を正しく接続してください。

● 他の暖房端末の重複接続を防止するため、以下の図中の で表示された信号線コネクタに、付
属のダミーハーネスを接続してください。（1系統の場合は信号線コネクタ①のみに接続してください。）

● 他の暖房端末も接続する場合、図中の切替スイッチパターンごとに接続できる信号線コネクタが異なりますので
重複接続に注意してください。

床暖房2床暖房1

9

10-2

● 表内の は、本リモコンの暖房系統を示します。床暖房2床暖房1

低温高温共用コネクタが6個のとき

リモコンの設定を2系統にした場合

32 4
ON
OFF

低温高温共用 
コネクタ 

低温高温共用 
コネクタ 

低温高温共用 
コネクタ 

低温高温共用 
コネクタ 

低温高温共用 
コネクタ 

低温高温共用 
コネクタ 

低温高温共用 
コネクタ 

55

66

熱動弁 
11

22

33

44

32 4
ON
OFF

55

66

熱動弁 
11

22

33

44

32 4
ON
OFF

55

66

熱動弁 
11

22

33

44

32 4
ON
OFF

55

66

熱動弁 
11

22

33

44

55

66

32 4
ON
OFF

熱動弁 
11

22

33

44

55

66

32 4
ON
OFF

熱動弁 
11

22

33

44

55

66

32 4
ON
OFF

熱動弁 
11

22

33

44

床暖房2 床暖房2

床暖房2

床暖房2 床暖房2

床暖房2

床暖房2

床暖房1 床暖房1 床暖房1 床暖房1 床暖房1 床暖房1 床暖房1

①～③に他
の端末を接
続しないで
ください。 

①～④に他
の端末を接
続しないで
ください。 

①～④に他
の端末を接
続しないで
ください。 

①～⑤に他
の端末を接
続しないで
ください。 

①～⑥に他
の端末を接
続しないで
ください。 

①～⑥に他
の端末を接
続しないで
ください。 

①～⑤に他
の端末を接
続しないで
ください。 

青 

灰 

黄 

橙 

紫 

桃 

青 

灰 

黄 

橙 

紫 

桃 

1

2

3

4

5

6

① 
② 
③ 
④ 
⑤ 
⑥ 
⑦ 
⑧ 
⑨ 
⑩ 

1

2

3

4

5

6

① 
② 
③ 
④ 
⑤ 
⑥ 
⑦ 
⑧ 
⑨ 
⑩ 

熱動弁 
コ ネ ク タ 

熱動弁 
コ ネ ク タ 

熱源機 

信号線コネクタ 
（熱源機によってコネクタの数は異なります。） 

信号線コネクタ 
（熱源機によってコネクタの数は異なります。） 

本リモコンで制御するコネクタ 
　　　　　　　　　には、使用中
であることを表示するために、付属
のダミーハーネスを接続してくだ
さい。 
1系統の場合は①コネクタのみに
接続してください。 
 
 
 
他の信号線が差し込まれていると、
本リモコンでは床暖房ができません。 

本リモコンで制御
する床暖房配管は、
熱動弁1（青）、熱
動弁2（灰）の系
統に接続してくだ
さい。 

本リモコンで制御する
暖房配管は熱動弁（青）
の系統に接続してくだ
さい。 

2系統の場合 1系統の場合 

床暖房1 床暖房2

台所
リモ
コン
で使
用中

低温高温共用コネクタが4個のとき

以下の設定にはしないでください。

低温高温共用 
コネクタ 

低温高温共用 
コネクタ 

低温高温共用 
コネクタ 熱動弁 

11

22

33

44

熱動弁 
11

22

33

44

熱動弁 
11

22

33

44

床暖房2 床暖房2

床暖房2

床暖房1 床暖房1 床暖房1

32 4
ON
OFF

32 4
ON
OFF

32 4
ON
OFF

①～③に他
の端末を接
続しないで
ください。 

①～④に他
の端末を接
続しないで
ください。 

①～④に他
の端末を接
続しないで
ください。 

32 4
ON
OFF

32 4
ON
OFF

32 4
ON
OFF

32 4
ON
OFF

青 

灰 

黄 

橙 

紫 

桃 

表示部 

1

2

3

4

5

6

① 
② 
③ 
④ 
⑤ 
⑥ 
⑦ 
⑧ 
⑨ 
⑩ 

熱動弁 
コネクタ 

信号線コネクタ 

切り替え 
スイッチ 

● 表内の は、本リモコンの暖房系統を示します。床暖房1

低温高温共用コネクタが6個のとき

リモコンの設定を1系統にした場合

低温高温共用 
コネクタ 

低温高温共用 
コネクタ 

低温高温共用 
コネクタ 

低温高温共用 
コネクタ 

低温高温共用 
コネクタ 

低温高温共用 
コネクタ 

低温高温共用 
コネクタ 

55

66

熱動弁 
11

22

33

44

55

66

熱動弁 
11

22

33

44

55

66

熱動弁 
11

22

33

44

55

66

熱動弁 
11

22

33

44

55

66

熱動弁 
11

22

33

44

55

66

熱動弁 
11

22

33

44

55

66

熱動弁 
11

22

33

44

床暖房1 床暖房1 床暖房1 床暖房1 床暖房1 床暖房1 床暖房1

32 4
ON
OFF

32 4
ON
OFF

32 4
ON
OFF

32 4
ON
OFF

32 4
ON
OFF

32 4
ON
OFF

32 4
ON
OFF

①②に他の
端末を接続
しないでく
ださい。 

①②に他の
端末を接続
しないでく
ださい。 

①～③に他
の端末を接
続しないで
ください。 

①～④に他
の端末を接
続しないで
ください。 

①～④に他
の端末を接
続しないで
ください。 

①～⑤に他
の端末を接
続しないで
ください。 

①～③に他
の端末を接
続しないで
ください。 

低温高温共用コネクタが4個のとき

低温高温共用 
コネクタ 

低温高温共用 
コネクタ 

低温高温共用 
コネクタ 

低温高温共用 
コネクタ 熱動弁 

11

22

33

44

熱動弁 
11

22

33

44

熱動弁 
11

22

33

44

熱動弁 
11

22

33

44

床暖房1 床暖房1 床暖房1 床暖房1

32 4
ON
OFF

32 4
ON
OFF

32 4
ON
OFF

32 4
ON
OFF

①②に他の
端末を接続
しないでく
ださい。 

①②に他の
端末を接続
しないでく
ださい。 

①～③に他
の端末を接
続しないで
ください。 

①～④に他
の端末を接
続しないで
ください。 

32 4
ON
OFF

32 4
ON
OFF

32 4
ON
OFF

リモコンから自動試運転する場合

熱源機の電装基板で自動試運転する場合

熱源機の自動試運転スイッチを押します。（右横の赤色ランプが点
灯します）

1）画面右上の時計表示付近を押しながら、運転スイッチを押しま
す。

2）画面右上の時計表示部に が点滅し、試運転中であるこ

とをお知らせします。

①本リモコンの系統は、コネクタが接続されていませんが、対応
した熱源機の電装基板の端末ランプが点灯し、試運転を行いま
す。

本リモコンの系統は、燃焼させずに水はりのみを自動で行います。

②他にインテリジェント通信端末が接続されている場合は、その
端末も上から順に試運転を行います。
（詳しくは熱源機本体の設置工事説明書を参照してください）

③すべての端末ランプが消灯し、熱源機表示部にEndが表示され
ると自動試運転終了です。リモコンの表示はもとに戻ります。

④本リモコン系統の床面の温度上昇を確認するため、必ずリモコ
ンの床暖房スイッチを入れて、床が暖まることを確認します。

点灯しない場合
リモコン通信ケーブルの接続不良や断線の可能性がありますの
で、“自動試運転”スイッチを押して自動試運転を止めた後、リ
モコン通信ケーブルをチェックしてください。チェック終了後、
再度“自動試運転”スイッチを押してください。青 

灰 

黄 

橙 

紫 

桃 

Eコ ン 用 

表示部 

1

2

3

4

5

6

① 
② 
③ 
④ 
⑤ 
⑥ 
⑦ 
⑧ 
⑨ 
⑩ 

熱動弁 
コ ネ ク タ 

信号 線 コ ネ ク タ 

自動試運転SW

OKランプ（緑） 

赤色ランプ 

端末ランプ 

- - ： - -暖房へ 

▲ 

▼ 

  エ ネ 
ル ッ ク 設 定 お い 

だ き 

42℃ 優先 

暖房へ 

▲ 

▼ 

  エ ネ 
ル ッ ク 設 定 お い 

だ き 

42℃ 優先 

- - ： - -暖房へ 

▲ 

▼ 

  エ ネ 
ル ッ ク 設 定 お い 

だ き 

4 1 ℃ 優先 

給 湯 へ 

優 先 
床 暖 房 
1 設 定 

床 暖 房 
2 設 定 

床 暖 房 
1 設 定 

床 暖 房 
2 設 定 

床 暖 房 
1 

床 暖 房 
２ 暖 房 

浴室 

- - ： - -

4 1 ℃ 

図：熱源機の電装基板の例

時計表示部

運転スイッチ

以下の設定にはしないでください。

床暖房の試運転10-3


