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Ⅰ．開発の目的

従来にはない洗練されたデザインであり、また、幅広いニーズに応える機

能性を向上したリモコンとして、ＭＣ－８０ＶＣを開発いたしましたが、

その改廃商品として、ＭＣ－１６０ＶＣを開発いたします。

さらに、高級リモコンの位置付けとして、エネルック機能、２系統床暖房

リモコンの機能を搭載します。

Ⅱ．特長

１． タッチパネル搭載により、複雑な機能を使いやすく選択していただけま

す。

２． エネルック機能搭載により、ご家庭の日々の熱源機で使用したガス・水

道使用量の推移をグラフなどで確認できます。（別売の電力測定ユニッ

トと接続する事で電力量の確認も出来ます。）

３． ２系統床暖房リモコンの機能搭載。

４． 大型フルドットＬＣＤを採用することで、各画面で、文字を大きく見や

すい位置に配置し、従来のリモコンと比較して視認性が格段にアップし

ました。

５． 本体にφ３．５ミニジャックを搭載し、音楽プレイヤーやラジオを接続

することで、浴室リモコンから音楽を聴くことができます。

６． シンボリックな造形を基調として、操作キーを大きくし操作性を向上さ

せました。

７． 台所リモコンから、自動湯張り時のお風呂の水位（湯量）と湯温が変更

できます。

８． 待機電力低減の為に、リモコンに表示の節電(セーブモード)機能を搭載

しました。セーブモード中は表示バックライトを暗くします。(スイッ

チのランプは点灯したままです)
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Ⅳ．外観

ネガ表示例
暖房表示例
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Ⅴ．外形寸法図

裏面

上面

フルドット液晶(180ドット×120ドット)

タッチパネル(４セル×４セル)

LED色

運転：黄緑

自動：赤

通話：黄

HA端子　２端子
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Ⅳ．仕様

◆概略仕様

項　　目 仕　　　様

名称 液晶タッチパネルリモコン

型式 ＭＣ－１６０ＶＣ

外形寸法 128（巾）×120（高）×24（奥）

重量 260ｇ（壁取付金具、ビスなどを含まず）

電源電圧 ＤＣ１２Ｖ±１０%(熱源機より給電)

フルドット液晶　水平 180ドット×垂直 120ドット

表示色 白黒表示

バックライト: 白色 LED

表示部分はタッチパネルスイッチ　４セル×４セル=１６セル
スイッチ

運転、自動、通話は専用ダイレクトスイッチ

音声出力 スピーカーφ２８　１個

外部音声入力端子 φ３．５ステレオミニジャック

◆主な機能

名　　　称 概　　　要

給湯温度調節 35℃、37～48(1℃間隔)、50℃、60℃　15段階

全自動タイプまたは自動湯はり(接続熱源による)

沸きあがり温度・保温温度調整　　37℃～48℃　12段階

ふろ自動湯はり

保温時間調整　　0,1,2,4,6,8時間　６段階

ふろ予約 0：00～23：59　１分単位で予約可能

ふろ水位（湯量）調整 12段階

おいだき運転 ふろ設定温度までおいだき

インターホン機能 プレストーク方式

音声ガイド機能 温度調整値、設定完了・解除案内、高温警告などを音声ガイド

時計・カレンダー表示 時計表示、２０９９年までカレンダー内蔵、

セーブ機能 設定時間でバックライト減光　２５分後・１０分後・なしの選択可能

テレコントロール端子 JEM-A規格対応、２端子(ふろ湯はり、床暖房運転)

ＢＧＭ再生機能

(オーディオ入力端子内蔵)

浴室リモコン(BC-100VC(A))設置時のみ､

浴室でモノラル再生(台所で音は鳴りなせん)

入力端子：φ3.5　ミニジャック

接続ケーブルは市販品または別売(MJC-150)、オーディオ機器は市販品

ガス 熱源機の消費量（ ガス種 13Aまたは LPG）

水 熱源機の消費量対象

エネルギ
電気

別売の電測定ユニット RECU-160設置時のみ

家庭内全電力消費量

積算表示：今日、昨日、先週、今週、今月、先月、昨年同月の積算値表示とグ

ラフ表示

一覧表示：今日・昨日の 1時間単位、今週・先週・今月の 1日単位の推移グラ

フ表示

エネ LIVE：瞬間消費量を常時表示、約５秒間隔で更新

エネルック機能

判定アニメーション：昨日・先週・先月の実績と目標値を比較し、達成率に応

じて４パターンの判定アニメーションを表示
※ 印の機能は、以下の条件のときに限ります。

①接続される熱源機がこの機能に対応している②リモコンの初期設定でこの機能を選択している

※
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(主な機能のつづき)

概　　　　要

最大２系統まで操作・設定可能　　*設置時の初期設定で系統数選択

室温サーミスタなし、床温サーミスタ端子なし

暖房能力設定　　低～高　９段階

予約運転　　　２系統を個別設定可能

床暖房

ひかえめ運転機能

高温暖房端末操作 浴室またはその他暖房　運転開始・停止

その他 沸きあがりメロディー選択、ネガポジ表示切替、表示コントラスト調整、表示

明るさ調整、暖房静音

※ 印の機能は、以下の条件のときに限ります。

① 接続される熱源機がこの機能に対応している

② リモコンの初期設定でこの機能を選択している

※

※


