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防熱板取付説明書 RB-90T（天井用）
■防熱板の取り付け前の確認
　 ● 防熱板の取り付けは、この「防熱板取付説明書」と機器の「取扱説明書（テーブルコンロの場合）」・「設置（工事）説明書（ビルトイン／ドロップインコンロの
　　 場合）」に従ってください。
　 ● この防熱板は、リンナイ製の機器専用です。その他の機器および用途には使用しないでください。
　 ● 機器の設置・移転および付帯工事は、お買い上げの販売店または施工店に依頼し、安全な位置に正しく設置してください。

警告

必ず守る

■表面がステンレスやタイルでも、壁の内部が可燃性の場合は、必ず下記の防火措置を行う
　 熱伝導で長年の間に内部の可燃物が炭化し、火災になることがあります。

■周囲の障害物・可燃物との離隔距離が確保されていることを確認する
　 火災のおそれがあります。

■火災予防条例で定められた離隔距離
　 ● 機器を設置する周囲の壁などが、防火上安全な場所か、または防火上有効な間隔を確保することができる場所に設置してください。
　 ● 機器周囲の可燃物（可燃材料・難燃材料または、準不燃材による仕上げをした建物の部分も含む）とは、下図の距離を確保してください。
　　　 テーブルコンロの場合、トッププレートより上の側面・後面は15cm 以上、上部はトッププレート上面より100cm 以上離して設置します。
　　　 ビルトイン／ドロップインコンロの場合、トッププレートより上の側面は〔75cm 幅タイプ：7.5cm 以 上、60cm 幅タイプ：15cm 以上〕、
　　　 後面は 5 cm 以上、上部はトッププレート上面より80cm 以上離して設置します。
　　 ※図の離隔距離は一例です。詳しくは、機器の「取扱説明書（テーブルコンロの場合）」・「設置（工事）説明書（ビルトイン／ドロップインコンロの場合）」に
　　 　従ってください。
　 ● �オーブンとの複合設置をする場合、オーブンに同梱の「設置工事説明書」を参照し、トッププレートから後面の可燃物との距離を確認し、コンロとオーブン
　 　両方満足する距離を確保して、設置してください。
　 ● 上記の距離が確保できない場合は、必ず防熱板による防火措置を行ってください。

【テーブルコンロの場合】 【ビルトイン／ドロップインコンロの場合】

● コンロバーナーの熱により、防熱板が変色することがありますが、異常ではありません。
● コンロ使用中はコンロバーナーの熱により、防熱板が数 mm 変形したり、音が出ることがありますが、異常ではありません。

　冷却後は元に戻ります。

■設置上のご注意
　 ● 防熱板を取り付けの際、ドリルなどで下穴をあけた後、ねじなどで固定すると確実に取り付けることができます。
　 ● 固定する側の材質（コンクリート・薄板・タイル）により、同梱のねじが使用できない場合は、その材質に適した専用のねじなどで確実に取り付けてください。
　 ● 防熱板の重みではずれたり、落下しないように、しっかりした土台にねじなどで確実に取り付けてください。

1．同梱部品の確認
部品の不足がないことを確認する。

部品名
・

形　状

防熱板（天井用） 防熱板固定用木ねじ
（φ3.8×20mm）

×9

防熱板取付説明書

（工場管理）

100㎝以上

15㎝以上 15㎝以上

側壁 後壁

80㎝以上

60㎝幅タイプ：
15㎝以上
75㎝幅タイプ：
7.5㎝以上

60㎝幅タイプ：
15㎝以上
75㎝幅タイプ：
7.5㎝以上 5㎝以上

側壁 側壁 後壁



2．取り付けかた
①	機器を設置して A 寸法を測る。

● �A 寸法がテーブルコンロ：80cm 未満、ビルトイン／ドロップイン
　コンロ：60cm 未満の場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

②	防熱板を天井面に押し付け、防熱板固定用木ねじ9本で取り付ける。

● �防熱板RB-90Tは必ず機器の真上に、機器のトッププレートから左右
15cm 以上覆うように取り付けてください。

天井

A

前

90cm

55cm

天井面

後壁

15㎝以上 15㎝以上


