
　商　品　名　：両面焼グリル付三口ガスビルトインコンロ

                                          （あげルック）

①

シール構造の

高効率外炎バーナー

新しく開発した外炎バーナーを搭載しています。煮こぼれが本体に入りにくい汁受けレスの

シール構造を採用し、お手入れが簡単になりました。

省エネ法に対応した強火力バーナー4.2kW(3610kcal/h)〈13A〉を搭載しましたので、本格調

理を楽しむことができます。また、服袖に炎が引火するのを防止する目的で、中火で点火す

る機構を採用しています。

② ホーロートッププレート                   

トッププレートがフラットになりお手入れが簡単です。また、アルミ製枠、カラー

ホーローによりデザイン性を向上しました。

③

全コンロバーナーに安全機能

搭載

全コンロバーナーに温度センサーを搭載することにより揚げ物調理などで危険温度になる前

に自動消火します。強火力・標準バーナーは、高温調理時に強火と弱火を繰り返し調理中の

途中消火を防止します。また全コンロバーナーに焦げ付き消火機能も搭載しています。

④

水無し両面焼グリル

2008年度グリル省エネ基準を達成した、調理タイマー付水無しタイプのワイド両面焼グリル

です。１つのツマミで上下同時に点消火でき、上下単独のキー操作で４通りの火力調節がで

きます。グリル皿にはクリアコートを施し清掃性が向上しました。

スライドグリルの引き出し量を約８０mm増やし、焼きものの取出しがしやすくなりました。

⑤ ２分割排気口カバー

排気口カバーは2分割しました。表面をメッキ塗装することでデザイン性が洗練されました。

また食器洗い乾燥機等に入れて洗えますし、シンクでも取り回ししやすい大きさになりまし

た。

⑥ フッ素コートバーナーリング バーナーリングはフッ素コート加工を施し、バーナー周りのお手入れ性が向上しています。

⑦ らくらく点火

点火つまみを回せば、点火するまで自動的に連続スパークを行う｢らくらく点火｣により、操

作性が向上しています。

⑧ グリル下火カバー搭載

グリル下火部分に脱着可能な下火カバーを搭載し、汚れた場合に外してお手入れすることが

できます。

         器　具　仕　様　書

型     式　：RB38W6K8SW

特　　長

仕　　　様

開発の狙い

システムキッチンが普及拡大している市場に対応して、全コンロバーナーにセンサーを搭載し、料理がおいしく

できることと安全で先進的なイメージを両立しました。また、新デザインを採用したホーロートッププレートと

煮こぼれが本体に入りにくい汁受けレスのシール構造を採用した新外炎バーナーを搭載しました。全口消し忘れ

消火機能搭載など安全面の向上および点火操作が容易ならくらく点火機能を組込んで利便性の向上を図ります。

質　　量(kg) 24 ガス接続 15A(1/2B)鋼管又は金属

外形寸法(mm) 高さ269×幅596×奥行538 可とう管（機器下方左）

ﾄｯﾌﾟﾌﾟﾚｰﾄ寸法(mm) 高さ11×幅590×奥行505 電源 DC3V（単１形乾電池×2)

ｸﾞﾘﾙ庫内寸法(mm) 高さ60×幅243×奥行320 点火方式 回転式,連続スパーク点火

ｸﾞﾘﾙ焼網寸法(mm) 幅232×奥行304 生産ガス種 13A,LPG

付属品 取扱説明書(保証書付），クッキングブック，設置工事説明書

価   格

（税抜き）

仕様(RB38W6K8SW)00



① 天ぷら油過熱防止機能

揚げもの調理時などに危険温度になる前にブザーでお知らせし、自動的にガスを止め

消火します。（全バーナー）

② ハイカット温調機能

高温調理時、強火と弱火を繰り返し調理中の途中消火を防止します。しかも揚げもの

調理時などに危険温度になる前にブザーでお知らせし、自動消火します。

（強火力・標準バーナー）

焼きものモードは煎りもの料理など高温調理に対応するモードです。

（強火力バーナーのみ）

③ 焦げ付き消火機能 料理が焦げつき始めたら自動消火します。（全バーナー）

④ 立消え安全装置 風や煮こぼれなどで火が消えると自動的にガスを止めます。（全ﾊﾞｰﾅｰ)

⑤ コンロ消し忘れ消火機能 全コンロバーナーとも約120分で自動消火します。

⑥ 点火確認ランプ

コンロ・グリル共、点火つまみ上部のランプにより、点火、消火が一目で確認できま

す。

⑦ グリル過熱防止センサー グリル庫内の温度が異常温度に達すると自動的に安全装置が働いて消火します。

⑧ グリル調理タイマー お好みの調理設定時間（1～15分）で自動消火します。

⑨ 電池交換サイン 乾電池の交換時期をランプの点滅・点灯でお知らせします。

13A：kW（kcal/h)　　　　

外　　観

機能・安全装置

ガス消費量

標準ﾊﾞｰﾅｰ

水無しワイド両面焼グリル

（上火　セラミック製）

グリル操作部

60cm幅ホーロートッププレート

強火力ﾊﾞｰﾅｰ

小ﾊﾞｰﾅｰ

電池交換ランプ

ガス種 強火力ﾊﾞｰﾅｰ 標準ﾊﾞｰﾅｰ 小ﾊﾞｰﾅｰ グリル 全点火時

１３Ａ 4.20(3610) 2.97(2550) 1.27(1090) 1.92(1650) 9.90(8510)

ＬＰＧ 4.20(0.301) 2.97(0.213) 1.27(0.091) 1.99(0.142) 9.90(0.71)

熱効率 55.5% 56.3% 54.5% － －

ｴﾈﾙｷﾞｰ

消費効率

こんろ：55.6%   2008年度達成率 100％

グリル：211Wh

2008年度達成率 100％

仕様(RB38W6K8SW)00


