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品名： 天井埋め込み形 浴室暖房乾燥機 (脱衣室暖房機能付)  

 

型式：      ＲＢＨ－Ｃ３３３ＷＫ３ＳＮＰ(Ａ)       

      (ＨＢＤ－５４２０ＫＣＳＫＳＪ３Ｐ)      
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器 具 仕 様 書 

 

品名 天井埋め込み形 浴室暖房乾燥機 (脱衣室暖房機能付) 

型式        ＲＢＨ－Ｃ３３３ＷＫ３ＳＮＰ(Ａ)         

      (ＨＢＤ－５４２０ＫＣＳＫＳＪ３Ｐ)      

 

 

 
１.開発の目的 

ヒートショック対策として浴室暖房と脱衣室暖房のニーズが高まる中、浴室・脱衣室の同

時暖房ができる浴室暖房乾燥機を開発します。 
 
 

２.特長 

① シャープ製の「プラズマクラスターイオン発生装置」を使った空気浄化技術を搭載。 

・除菌イオンモード ； 乾燥運転時に除菌イオン(プラズマクラスターイオン)を浴室に放出 

することにより、浴室内に浮遊するカビ菌を空中で減少させます。 

・イオンコントロールモード ； 暖房運転、涼風運転時に－イオンを放出し、室内の－イオ

ンの割合を上げイオンバランスを整えます。 
 
② リモコンのデザインを刷新  

簡単操作のシンプルデザインリモコンとしました。 

③ 浴室暖房、脱衣室暖房とも大能力で速暖性がよい。 

浴室暖房の能力は、３．３kW、脱衣室暖房の能力は、２．１kW と設定しました。 

④ 脱衣室の暖房ユニットと換気ボックスを一体化し施工が簡単。 

従来の２室換気付と同じ施工要領で施工ができます。 

⑤ コンパクト設計 

本体寸法をコンパクトサイズ寸法（埋め込み部寸法；４１０×２８５）に抑え、機器の重量

も１５kg 以下に抑え、施工が簡単に行う事が出来ます。 

⑥ オートルーバーの採用 

入浴中の快適性を向上させるため、好みの風向に調節できるオートルーバーを採用。 

⑦ 冷風防止機能付き 

２４時間換気運転中に入浴した時(暖房運転は無し)、冷風感が無いように浴室の換気ダン 

パを閉じ浴室内の対流を少なくします。運転開始からタイマーでの設定後自動ＯＦＦし、 

通常の２４時間換気に戻ります。 

⑧ ＣＨジョイント接続  

温水配管はスパナを使わずに施工可能なＣＨジョイント接続を採用 

⑨ ２４時間換気風量の確保 

２４時間換気運転中に浴室暖房運転、冷風防止運転をした時、浴室の換気ダンパは、暖房 

運転を効率良く行う為に全閉としますが、この時、脱衣室のダンパ開度を大きくし２４時 

間換気風量を確保します。 
 
 

※本商品にはシャープ株式会社のプラズマクラスター技術を搭載しています。  

プラズマクラスター、プラズマクラスターイオンはシャープ株式会社の商標です。 



 

仕様表 

型式 

ＲＢＨ－Ｃ３３３ＷＫ３ＳＮＰ(Ａ) 

(ＨＢＤ－５４２０ＫＣＳＫＳＪ３Ｐ) 

浴室用 脱衣室用 

仕
様 

能
力 

加 熱 能 力 
３．３ｋＷ（２．０㍑／min） 

(急速：３．５kＷ) 
２．１ｋＷ（２．０㍑／min） 

適 用 浴 室 サ イ ズ １．２５坪以下のユニットバス １．０坪以下の脱衣室 

設 置 方 式 天井埋め込み形 

 

吹出方向 

 

空気循環方式 

吸込方向 

 
 

寸

法 

本 体 （ m m ） 
個 別 

高さ１８５×幅４００ 

  ×奥行２８０ 

高さ１８５×幅 ６５３ 

  ×奥行 ４２９ 

全 体 高さ２３１×幅６５３×奥行７１３ 

リ モ コ ン ( m m ) 高さ１２０×幅１１６×奥行１０ 

フロントパネル寸法（mm） 高さ２５×幅４７４×奥行３４９ 

天 井 取 付 穴 （ m m ） ２８５×４１０ 

質 量 （ k g ）    ７．０以下（運転時） ８．０以下（運転時） 

接
続 

電 源 単相 100Ｖ φ1.6VVF ３芯(１芯はｱｰｽ) 50-60Hz 端子台接続 

温 水 
80℃ 2 ㍑／min＝PTS-10A（ｸｲｯｸﾌｧｽﾅｰ接続） 

本体外の本体側壁部接続 

信 号 線 インテリジェント信号線 ２芯、又は E-CON 信号線 ２芯 

外 部 ス イ ッ チ ＡＣ１００Ｖ（ﾎﾀﾙｽｲｯﾁ、ﾊﾟｲﾛｯﾄｽｲｯﾁ） 

電動シャッター連動 ＡＣ１００Ｖ 

送
風
機 

循
環 

 型式・台数 クロスフローファン・１台 シロッコファン・１台 

電
動
機 

型式 ＤＣブラシレスモーター ＤＣブラシレスモーター 

定格出力(W) １２ １０ 

換
気 

型式・台数 シロッコファン・１台 

電
動
機 

型式 ＤＣブラシレスモーター 

定格出力(W) ４０ 

熱交換器形式 プレートフィン形強制通風式 プレートフィン形強制通風式 

エ ア ー フ ィ ル タ ー ポリプロピレン網 現地調達部品の仕様による 

フ ロ ン ト パ ネ ル 色 

（マンセル№） 

クラウドグレー 

(５．５Ｙ ８．３／０．４) 
― 

温 水 損 失 水 頭

（ ｋ Ｐ ａ ） 
個 別 

１７．９（１．７９ｍＨ２Ｏ）以下 

（２．０㍑／min） 

３０．２（３．０２ｍＨ２Ｏ）以下 

（２．０㍑／min） 

Ｐ Ｔ 相 当 長

（ ｍ ） 
個 別 ４．７ ７．９ 

保 有 水 量 （ ㍑ ） 
個 別 ０．３５ ０.２ 

全 体 ０.６５ 

 

 

浴室 
脱衣室 



 

型式 

ＲＢＨ－Ｃ３３３ＷＫ３ＳＮＰ(Ａ) 

(ＨＢＤ－５４２０ＫＣＳＫＳＪ３Ｐ) 

浴室用 脱衣室用 

暖

房 

運

転

制

御

仕

様 

吹 出 位 置 下吹き出し 設置状況による 

風 向 調 節 前後自動、左右固定 設置状況による 

風 量 切 換 スピード・強・弱 強・弱 

温 度 設 定 ３段（高・中・低） ― 

風 量 （ ｍ ３ ／ m i n ） 
スピード/強/弱 

 ５．６/４．８/４．２ 
強／弱  ２．８ ／１．４ 

吹 出 温 度 差 （ Ｋ ） 強 ３５（ＲＴ２０℃） 強 ３３（ＲＴ２０℃） 

騒 音 値 （ ｄ Ｂ ） スピード/強/弱   ４５/４２/３５ 強／弱  ４２／３０ 

消 費 電 力 （ Ｗ ） 
単 独 スピード/強/弱   ２３/１７/１５ 強／弱  ３５／１２ 

同 時 強／弱 ４８／２５ 

プラズマクラスター運転 
イオンコントロールモード 

（－イオン発生） 
― 

温 水 開 閉 弁 熱動弁 熱動弁 

乾

燥 

運

転

制

御

仕

様 

吹 出 位 置 下吹き出し ― 

風 向 調 節 前後自動、左右固定 ― 

風 量 切 換 スピード乾燥 標準乾燥  

風量(ｍ３／min) 

〔〕内は（ｍ３／h) 

循 環 ６．５ ４．７ ― 

換 気 

注 1) 
2.0〔120〕 1.33〔80〕 ― 

吹 出 温 度 差 （ Ｋ ） 35（RT20℃） 35（RT20℃） ― 

騒 音 値 （ ｄ Ｂ ） ４９ ４２ ― 

消 費 電  力（Ｗ） ３９ ２４ ― 

プラズマクラスター運転 
除菌イオンモード（ﾌﾟﾗｽﾞﾏｸﾗｽﾀｰ 

ｲｵﾝ（＋及び－イオン）発生） 
― 

温 水 開 閉 弁 熱動弁 ― 

換

気 

運

転

制

御

仕

様 

風 量 切 換 強 

風量(ｍ３／min) 

〔〕内は（ｍ３／h) 
３．３３〔２００〕 

騒 音 値 （ ｄ Ｂ ） 強 ４０(静圧 0Pa 時) 

消 費 電 力 （ Ｗ ） 強 ２５(静圧 0Pa 時) 

涼
風 

風 量 切 換 強・弱（循環）（換気） 強・弱  （送風） 

運

転

制

御

仕

様 

風量(ｍ３／min) 

〔〕内は（ｍ３／h) 

循 環 強／弱 ４．１／３．７ 強／弱 ２．７／１．４ 

換 気 

注 1) 
１．３３〔８０〕 ― 

騒音値（dB） 
単 独 強／弱 ４０／３８ 強／弱  ４２／２９ 

同 時 強／弱  ４４／４０ 

消費電力（Ｗ） 
単 独 強／弱  １７／１５ 強／弱  ３０／１０ 

同 時 強／弱  ４３／２２ 

プラズマクラスター運転 
イオンコントロールモード 

（－イオン発生） 
― 

 



 

型式 

ＲＢＨ－Ｃ３３３ＷＫ３ＳＮＰ(Ａ) 

(ＨＢＤ－５４２０ＫＣＳＫＳＪ３Ｐ) 

浴室用 脱衣室用 

24

時

間

換

気 

風量（ｍ３／min） 

〔〕内は m3/h 

１．３３～３．３３〔８０～２００〕 

(０．１６７〔１０〕刻みの切替) 

騒 音 値 （ ｄ Ｂ ( Ａ ) ） ２５～４０ (静圧 0Pa 時) 

消 費 電 力 （ Ｗ ） ６～２５ 

制

御 

リ モ コ ン 
型 式 ワイヤードリモコン（ＤＣ１２Ｖ） 

同 梱 同梱（リモコン・専用接続コード５ｍ） 

タ イ マ ー 

暖 房 
最大６時間切タイマー 

最大２４時間入タイマー 

最大６時間切タイマー 

最大２４時間入タイマー 

換 気 

涼 風 
最大１２時間切タイマー 

― 

涼風：最大１２時間切タイマー 

乾 燥 最大６時間切タイマー ― 

安
全
装
置
仕
様 

冷 風 防 止 装 置 
温水温度サーミスタ検知 

(約４０℃) 

温水温度サーミスタ検知 

(約４０℃) 

凍 結 予 防 装 置 熱源機対応(燃焼・ポンプ運転) 熱源機対応(燃焼・ポンプ運転) 

過 熱 防 止 装 置 
吸込温度ｾﾝｻｰ約５２℃以上 

(復帰約５０℃以下) 

吸込温度ｾﾝｻｰ約５２℃以上 

(復帰約５０℃以下) 

停 電 安 全 装 置 
電子制御装置による 

瞬時停電保護 

電子制御装置による 

瞬時停電保護 

漏 電 安 全 装 置 小型漏電リレー １００Ｖ ７Ａ 定格感度電流 ６ｍＡ 

エ ラ ー 表 示 

サーミスタ断線，短絡検知 サーミスタ断線，短絡検知 

渇水検知（双方向通信のみ） 

モーター断線検知 

（回転数検知） 

モーター断線検知 

（回転数検知） 

そ

の

他 

待 機 電 力 １．８Ｗ 

電 源 周 波 数 転 換 方 法 ５０－６０Hz 共用 

自 動 試 運 転 機 能 有り 

付 属 部 品 
リモコン，防振ゴム，取扱説明書，工事説明書，吊り金具 

保証書，専用接続コード（リモコン）５ｍ，他 

 

注 1) 24 時間換気風量の設定が乾燥、涼風の各モードで仕様表の換気風量よりも上回る時は、24

時間換気の換気風量を維持して各モードの運転を行います。 
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