
 

 

 

 

 

 

 

 

器 具 仕 様 書 
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 器 具 仕 様 書   

 

品名   壁掛設置型浴室暖房乾燥機    

型式     ＲＢＨ－Ｗ４１４Ｋ     

    （ＨＢＤ－４１１４ＡＵＳＫ）  

 

 

１．開発の目的 

現行品より暖房立ち上がり性能向上と、衣類乾燥時間の短縮を図り、 

ガス温水式浴室暖房乾燥機の電気式に対する優位性を高めます。 

 

２．特長 

（１）乾燥性能向上 

     実用衣類４ｋｇの乾燥時間は約７０分です。 

急速乾燥コース、標準乾燥コース、エコ乾燥コースを搭載し、お客様の使用目的に 

合わせてコース選択ができます。 

 

  （２）新デザイン 

     本体は浴室内との相性の良いピュアホワイトとのツートーンにすることで薄さを強調。 

     スタイリッシュな形状により浴室との調和を演出します。 

 

  （３）新ワイヤレスリモコン 

     従来より液晶表示を大きく見やすくし、視認性を向上しています。 

 

  （４）予約取消スイッチ 

     予約取消スイッチを別途追加し、暖房予約時の操作性を向上しています。 

 

  （５）暖房配管逆接続検知搭載 

     自動試運転時に、施工時の暖房配管逆接続を検知し、施工不備によるコール発生を 

低減します。 

 

 

 

 

 

 

 

 



仕様表仕様表仕様表仕様表    

型   式 ＲＢＨ－Ｗ４１４Ｋ（ＨＢＤ－４１１４ＡＵＳＫ） 

定 格 4.07ｋＷ（2.0 ㍑／min） 

急 速 暖 房 5.0ｋＷ（2.0 ㍑／min） 

能

力 

加 熱 能 力 

適用浴室ｻ ｲ

ｽﾞ 

2.0 坪以下のシステムバス及び在来工法バス 

設 置 方 式 壁掛設置 

        吹出方向 

 

空気循環方式   

        吸込方向 

 

 

 

 

 

 

本 体 高さ 240×幅 620×奥行 165 

リモコン 高さ 195×幅 70×奥行 20 外 形 寸 法 （ ㎜ ） 

換気ﾕﾆｯﾄ 高さ 202×幅 269×奥行 162 

本 体 6.0 ㎏ 

質  量（㎏） 

換気ﾕﾆｯﾄ 2.1 ㎏ 

電 源 ＡＣ100Ｖ ３芯（１芯はアース）50／60Hz 

配 管 壁 穴 φ１００ 

温 水 80℃ 2 ㍑／min    7A（ｸｲｯｸﾌｧｽﾅｰ接続）本体背面部接続 

温 水 取 出 し 方 向 ４方向（背面、左面、右面、上面） 

信 号 線 インテリジェント信号線 ２芯、又は E-CON 信号線 ２芯 

接 
 

続 

換 気 フ ァ ン 接 続 機器本体より駆動（ＡＣ100Ｖ） 

型 式 ・ 台 数 クロスフローファン・１台 

型 式 ＡＣコンデンサモーター（２極） 

循

環

 

電動機 

定格出力(W) 24 

型 式 ・ 台 数 シロッコファン・１台 

型 式 ＡＣコンデンサモーター（２極） 

送

風

機
 

換

気

 

電動機 

定格出力(W) 10 

熱 交 換 器 型 式 プレートフィン形強制通風式 

エ ア ー フ ィ ル タ ー ポリプロピレン網、ＡＢＳ枠 

本 体 色 （ ﾏ ﾝ ｾ ﾙ N o ） コスモホワイト(1.95Y 8.9/0.4）/クラウドグレー(5.5Y 8.5/0.3) 

温水損失水頭（ｋＰａ） 13 

Ｐ Ｔ 相 当 長 （ ｍ ） 4.9 

保  有  水  量 （ ㍑ ） 0.3 

 

仕

 

様

 

温 水 開 閉 弁 熱動弁 

吹 出 位 置 下吹き出し 

風 向 調 節 前後自動、左右手動 

温 度 設 定 高；中；低 

風 量 切 替 急速 強 弱 

風量（m

３

／min） 循 環 8.5 5.3 4.4 

騒音値（ｄＢ（Ａ）） 46 36 33 

暖

 

房

 

運

転

制

御

仕

様

 

消 費 電 力（Ｗ） 

(50/60Hz) 

48/57 28/31 23/25 

 



型   式 ＲＢＨ－Ｗ４１４Ｋ（ＨＢＤ－４１１４ＡＵＳＫ） 

吹 出 位 置 下吹き出し 

風 向 調 節 前後自動、左右手動 

コ ー ス 切 替 急速 標準 エコ 

循 環 8.5 6.5 6.5 

風量（ｍ

３

／min） 

換 気 1.5 1.5 1.5 

騒音値（ｄＢ（Ａ）） 48 43 43 

乾

 

燥

 

運

転

制

御

仕

様

 

消 費 電 力 （ Ｗ ） 

(50/60Hz) 

63/80 58/71 58/71 

風 量 切 換 強 弱 

風 量 （ ｍ

３

／ m i n ） 1.5 1.0 

機 器 下 39 35 騒 音 値 

（dB（Ａ）） 排 気 口 44 41 

換

 

気

 

運

転

制

御

仕

様

 消 費 電 力 （ Ｗ ） 

(50/60Hz) 

21/29 12/14 

吹 出 位 置 下吹き出し 

風 向 調 節 前後自動、左右手動 

風 量 切 替 強 弱 

循 環 5.0 3.9 

風量（ｍ

３

／min） 

換 気 1.0 1.0 

騒音値（ｄＢ（Ａ）） 38 35 

涼

 

風

 

運

転

制

御

仕

様

 

消 費 電 力 （ Ｗ ） 

(50/60Hz) 

37/41 32/35 

浴室ワイヤレスリモコン 

①暖房(急速･強･弱) ②乾燥(急速･標準･エコ) ③涼風(強･弱) 

④換気(強･弱) ⑤暖房予約 ⑥予約取消 ⑦風向 ⑧温度 

⑨ｱｯﾌﾟﾀﾞｳﾝ SW ⑩停止 

暖 房 

最大 6 時間切タイマー 

最大 24 時間入りタイマー 

換気･涼風 

エ コ 乾 燥 

最大 12 時間切タイマー 

制

 
御

 

タ イ マ ー 

乾 燥 最大 6 時間切タイマー 

冷 風 防 止 装 置    温水温度サーミスタ検知（約４０℃） 

凍 結 予 防 装 置 

室温ｻｰﾐｽﾀ８℃以下,浴暖湯温ｻｰﾐｽﾀ１５℃以下で熱動弁ＯＮ、 

室温ｻｰﾐｽﾀ１０℃以上,浴暖湯温ｻｰﾐｽﾀ４０℃以上でＯＦＦ 

過 熱 防 止 装 置 室温サーミスタ５２℃以上で熱動弁閉､５０℃以下で復帰 

停 電 安 全 装 置 電子制御装置による瞬時停電保護 

漏 電 安 全 装 置 

なし 

（専用熱源機以外の組合わせ時は、施工時に専用回路に漏電ブ

レーカを組込み） 

サーミスタ断線，短絡検知 

モーター断線検知（回転数検知） 

暖房配管逆接続検知 

エ ラ ー 表 示 

(本体表示ランプにて表

示 ) 

渇水検知（双方向通信のみ） 

安

全

装

置

他 

渇 水 予 防 装 置 熱源機からの指示 



 

 

型   式 ＲＢＨ－Ｗ４１４Ｋ（ＨＢＤ－４１１４ＡＵＳＫ） 

電 子 ユ ニ ッ ト ポッティング仕様 

モ ー タ ー モールドモーター 

リ モ コ ン 

防まつ仕様（ＪＩＳ Ｃ０９２０の保護等級４級以上及び 

ガス３社基準での確認）；チェーン付き 

待 機 電 力 ( Ｗ ) 0.8 

電 源 周 波 数 転 換 方 法 50／60Hz 共用 

自 動 試 運 転 機 能 有り 

そ

 

の

 

他

 

付 属 部 品 

換気ﾕﾆｯﾄｾｯﾄ､ワイヤレスリモコン､ﾘﾓｺﾝﾎﾙﾀﾞ(取付ﾈｼﾞ含む)、 

単四乾電池（２個）、延長ホース（往、戻）、壁スリーブ、 

接続口ダクト、ゴムブッシング、フリーコーナー、機器取付板

（取付ネジ含む）、取扱説明書、設置工事説明書、型紙、他 

※騒音値は、弊社無響室でのデータです。 

（機器下騒音値；機器前方１ｍ、機器下方０．８ｍの位置で測定、排気口騒音値；排気出口か

ら１ｍの位置で測定） 

                                                                                 (140303) 


