
　

　器　具　仕　様　書

品名　　　天井埋め込み型浴室暖房乾燥機 　

型式　　　ＲＢＨＭＳ－Ｃ４１５Ｋ３

１.開発の目的

ミストサウナ付き浴室暖房乾燥機市場が成熟しつつある中で、ガスの強みを活かした急速

４．７ｋＷの大能力モードを搭載し、高付加価値機能としてスプラッシュ＆スチームミス

ト機能を搭載することで電気式浴乾との差別化を図り、より快適性の高い温水端末機を開

発し、市場の拡大を目指すものです。

２.特長

（１）２種類のミスト機能搭載

　　　従来の短時間に発汗できるスプラッシュミスト機能に加えて、リラックスしながら濡れず

　　　にサウナを楽しむことができるスチームミスト機能を搭載。お客様のお好みに合わせ２種

類のミスト機能を選択できます。

　　　また、スチームミスト機能は浴室の湿度を（ハード・ソフト）の２モードに切り替え可能

　　　で、状況に合わせたモードを選択できます。

　　　・ハードモード：浴室温度３７～４５℃の高加湿環境でたっぷり汗をかくことができます。

　　  ・ソフトモード：浴室温度３７℃の加湿環境で本を読みながらゆったりと汗をかくことが

　　　　　　　　　　　できます。

（２）暖房基本性能の向上

急速暖房（４．７ｋＷ）機能付きで１６２５サイズのユニットバスでも速暖性に優れます。

また、暖房：強運転音は４０ｄＢと従来よりも静音化を実現しました。

（３）デザイン性を重視したフロントパネルの採用

　　　デザイン性を重視したフロントパネルを採用することで、浴室暖房機の高級感をアップさせて

います。また運転停止時にはルーバーによりミストノズルを隠す構造となっています。

（４）Ｗワイヤードリモコンの採用

　　　浴室・脱衣室空間に調和したシンプルなデザインのワイヤードリモコンを採用。

（５）２４時間換気運転の静音化

　　　換気ファンにダブルフェイスファンを採用することで低回転でも風量を確保し、静音化

（１００ｍ３／ｈ時、２２ｄＢ（Ａ））を実現しています。

（６）ストップウォッチ機能搭載

　　　浴室リモコンにストップウォッチ機能を搭載することで、ミスト入浴時などに入浴時間をチェ

ックすることができます。

（７）浴室乾燥・衣類乾燥機能搭載

　　　衣類乾燥と浴室乾燥の操作ボタンを分けて浴室乾燥の利用を促進します。自動乾燥機能、エコ

乾燥機能、タイマー乾燥機能を搭載します。

（８）フィルター掃除お知らせ機能搭載

　　　脱衣室リモコンのフィルター掃除ランプを点灯させることで、フィルターの掃除時期をお知ら

せします。



　

型式 ＲＢＨＭＳ－Ｃ４１５Ｋ３

加熱能力 定格

暖房:4.1ｋＷ（暖房循環量 2.0 リットル／min）

ｽﾌﾟﾗｯｼｭﾐｽﾄ　7.36kW（暖房循環流量　3.5 リットル/min

ﾐｽﾄ温度 70℃、給水温度 15℃、給水圧 0.2ＭＰａ）
能
力

適用浴室サイズ 1.5 坪以下のユニットバス

設置方式 天井埋め込み形

吹出方向

空気循環方式

吸込方向

本体寸法（mm） 高 267(フランジ含まず)×幅 580×奥行 911

フロントパネル寸法（mm） 高 40×幅 600×奥行 490

ミストユニット 本体に内蔵

天井取付穴（mm） 440×480

質量（kg） 18

電源 単相 100Ｖ φ1.6VVF 3 心(１心はｱｰｽ) 50-60Hz 端子台接続

温水
80℃ 3.5 ㍑／min＝PTS-10A（ｸｲｯｸﾌｧｽﾅｰ接続）

本体側壁部接続

給水接続 15Ａ（Ｇ1／2）

給湯接続 15Ａ（Ｇ1／2）

ミスト排水接続 15Ａ（Ｇ1／2）

信号線 インテリジェント信号線 2 心、又は E-CON 信号線 2 心

接
続

電動シャッター連動 ＡＣ100Ｖ

型式・台数 クロスフローファン・1台

型式 ＤＣブラシレスモーター
循
環

電動機
定格出力(W) 26

型式・台数 シロッコファン・1台

型式 ＤＣブラシレスモーター

送
風
機

換
気電動機

定格出力(W) 40

熱交換器形式 プレートフィン形強制通風式

エアーフィルター ポリプロピレン網、ＡＢＳ枠

フロントパネル色（マンセル№） コスモホワイト(1.95Y 8.9/0.4)

暖房 11 以下（2.0L/min）温水損失水頭

（kPa） ﾐｽﾄ＋暖房 10 以下（3.5L/min）

暖房 2.9Ｐ Ｔ 相 当 長

（m） ミスト 1.0

暖房回路 0.49
保有水量（㍑）

ﾐｽﾄ回路 0.18

スプラッシュ

ミスト
0.25×2 本 at 0.2ＭＰａ

仕
様

ミスト噴霧量

(L/min) スチーム

ミスト
0.46×1 本 at 0.2ＭＰａ

仕様表仕様表仕様表仕様表

 



　

型式 ＲＢＨＭＳ－Ｃ４１５Ｋ３

吹出位置 下吹き出し

風向調節 前後自動、左右固定

温度設定 ３段（高・中・低）

風量切換 急速 強 弱

風量（m3/min） 7.5 6.0 4.4

吹 出 温 度 差（K） 31 33 36

騒音値（dB(A)） 47 40 32

消費電力（W） 24 17 13

　

暖

房

運
転
制
御
仕
様

温水開閉弁 熱動弁

吹出位置 下吹き出し

風向調節 前後自動、左右固定

エコ
風量切換 自動

涼風 乾燥
タイマー

循環 6.3 6.3 6.3 6.3風　量

(m3/min) 換気 2.67 2.4 2.67 2.67

吹 出 温 度 差（K）

(RT20℃) 34 ― 34 34

運
転
制
御
仕
様

騒音値（dB） 42 42 42 42

消　費　電　力（W） 30 28 30 30

浴
室
乾
燥

温水開閉弁 熱動弁

吹出位置 下吹き出し

風向調節 前後自動、左右固定

エコ
風量切換 自動

涼風 乾燥
タイマー

循環 6.3 6.3 6.3 7.2風　量

(m3/min) 換気 2.67 2.4 2.67 2.67

吹 出 温 度 差（K）

(RT20℃) 34 ― 34 32

運
転
制
御
仕
様

騒音値（dB） 42 42 42 47

消　費　電　力（W） 30 28 30 36

衣

類

乾

燥

温水開閉弁 熱動弁

風量切換 強

風　量　（m3/min） 3.3

騒音値（dB(A)） 35

換

気

運
転
制
御
仕

様

消費電力（W） 24

風量切換 強 弱

循環 5.5 4.4風量

(m3／min) 換気 2.4 2.4

騒音値（dB(A)） 40 36

涼
風

運
転
制
御
仕
様

消費電力（W） 23 19



　

型式 ＲＢＨＭＳ－Ｃ４１５Ｋ３

風量（m3／h）
60/80/90/100/110/120/130/145/160m3/h の切替え

※初期値は 100 m3/h 　　　

騒音値（dB(A)） 16～32

24

時

間

換

気 消費電力（W） 6～15

吹出位置 下吹き出し

風向調節 前後自動、左右固定

温度設定 5段階設定（クールミストを除く）

スプラッシュミスト クールミスト
風量切換

立上り 強 弱 強 弱

循環 7.5 6.0 3.8 6.0 ―風量

(m3/min) 換気 － － － － －

吹 出 温 度 差（K）

(RT20℃)
32 32 33 － －

運
転
制
御
仕
様

騒音値(dB) 46＋α 39＋α 28＋α 39＋α α

消費電力（W） 48 39 32 29 17

ス
プ
ラ
ッ
シ
ュ
ミ
ス
ト

噴霧温度
70～35℃

（室温により自動制御）
―

吹出位置 下吹き出し

風向調節 前後自動、左右固定

温度設定 5段階設定（ハードモードのみ）

ハード・ソフト
風量切替

立ち上がり 定常

循環 7.5 6.0風量

(m3/min) 換気 　　－ －

吹出温度差(RT20℃) 32 32

運
転
制
御
仕
様

騒音値(dB) 47 40

ス
チ
ー
ム
ミ
ス
ト

消費電力(W) 　　40 32

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※α：ミスト噴霧音



　

型式 ＲＢＨＭＳ－Ｃ４１５Ｋ３

 型式
ワイヤードリモコン（脱衣室設置用）

ワイヤードリモコン（浴室設置用）リモコン

同梱 同梱（脱衣・浴室ワイヤードリモコン用専用接続コード５ｍ）

暖房
最大 6時間切タイマー

最大 24 時間入タイマー

換気

涼風
最大 12 時間切タイマー

乾燥 最大 8時間切タイマー

制
御

タイマー

ミスト 最大 2時間切タイマー

冷風防止装置 温水温度サーミスタ検知(約 40℃)

凍結予防装置 熱源機対応(燃焼・ポンプ運転)

過熱防止装置 吸込温度ｾﾝｻｰ約 52℃以上（復帰約 50℃以下）

停電安全装置 電子制御装置による瞬時停電保護

漏電安全装置 小型漏電リレー　100Ｖ　7Ａ　定格感度電流　6ｍＡ

サーミスタ・湿度センサー断線，短絡検知

ドレンパン満水検知

モーター断線検知（回転数検知）

漏水検知

液－液熱交内部漏れ

渇水検知（双方向通信のみ）

安
全
装
置
仕
様

エラー表示

リ
モ
コ
ン

通信異常

待機電力(W) 2

電源周波数転換方法 50－60Hz 共用

自動試運転機能 有り

給湯リモコン連動運転切替
連動運転切替え付（暖房運転・ミスト運転）

脱衣室リモコンの温度ＳＷ長押し、▲▼で設定

水抜き操作方法
長期間機器を使用しない場合の水抜き操作方法として

脱衣室リモコンの風向ＳＷ長押し、ｽﾁｰﾑﾐｽﾄＳＷで開始

そ

の

他

付属部品

ワイヤードリモコン（脱衣室・浴室）,リモコン取付けねじ,

防振ゴム，取扱説明書，工事説明書,保証書，専用接続コード

（脱衣室リモコン、浴室リモコン）５ｍ，他

※騒音値は、弊社無響室でのデータです。

（機器下騒音値；機器フロントパネル下方１ｍ、フロントパネル前方１ｍの位置で測定）

※仕様は改良の為、変更する場合があります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　(090819)


