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型式： RF-121BTⅢ  
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１．開発の目的 

本体色をユーロホワイトに変更し、デザイン性を向上させた外だき型ガスふろがまを開発いたします。 

 

２．特長 

１）省エネ法に対応 

 ・エネルギー消費効率は７６．７％で省エネ基準達成率１００％です。 

２）操作性に配慮 

 ・リモコンの運転スイッチを押すと自動でおいだきが始まります。 

 ・リモコンのおいだき時間設定つまみでおいだき時間を約８０分まで設定できます。 

  また、設定したおいだき時間になると自動停止します。 

３）設置性に配慮 

 ・乾電池（単１形・１．５V ２個）電源仕様になっていますので、１００V 電源工事は不要です。 

 ・熱交換器の向きを変えることで、たき口を３方向に変えることができます。 

 ・本体サイズが H５０７×W２０７×D３３０ですので、既設の外だき型ガスふろがまからの取り替えが容易に 

できます。 

４）乾電池の交換が容易にできる 

 ・電池ケースの底のつまみを左に９０°回すだけで簡単に乾電池を取り出すことができますので、容易に 

乾電池を交換することができます。また、乾電池が消耗してくると、リモコンの電池交換サイン(緑)が 

点滅または点灯してお知らせします。 
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３．仕様 

項目 内容 

型式 RF-121BTⅢ 

日ガス検申請形式 RF-121BTⅢ 

基 

本 

仕 

様 

  

設置方式 屋外据置設置 

給排気方式 自然排気方式 (RF) 

外形寸法 
[mm] 

本体 H507×W207×D330 

浴室リモコン H97×W97×D26 

台所リモコン ― 

増設リモコン ― 

質量 [kg] 8.0 

接 

 

 

 

 

続 

ガス 15A（R1/2） ※TU 接続可 

給水 15A（R1/2） 

給湯 ― 

ふろ（往・戻） ― 

ふろアダプタ又は循環アダプタ 

取付穴径 [φmm] 
50 

電源 乾電池（単１形・1.5V 2 個） 

信号線 ― 

循

環

パ

イ

プ 

循環パイプ径 [φmm] 45 

循環パイプピッチ [φmm] 100 

機器下端から 

下部パイプまで [ｍｍ] 
165～185 

消費電力 
[W] 

最大時 ― 

凍結予防運転時 ― 

待機時 ― 

騒音値 [dB(A)] 47.9 

熱効率 [％] 
給湯 ― 

ふろ 76.7 

エネルギー消費効率 [％] 76.7 

運

転

制

御

仕

様 

点火方式 連続放電 

給 

湯 

・ 

お 

湯 

は 

り 

能力（号数） ― 

給湯温度制御方式 ― 

給湯時最大出湯量 ― 

給湯温度調節 ― 

自

動

お

湯

は

り 

温度調節 ― 

水位調節 ― 

最大出湯量 ― 

予約運転 ― 

HA 対応 ― 

最低作動流量 [L/min] ― 

最低作動水圧 [kPa(kgf/cm2)] ― 

給湯器内圧損 [kPa(kgf/cm2)] ― 

お湯はり圧損 [kPa(kgf/cm2)] ― 

お

い

だ

き 

能力 [kW(kcal/h)] ― 

方式 自然循環式 

連続おいだき 約 80 分（タイマー式） 

温度制御方式・温度調節範囲 ― 

最低作動流量 [L/min]  

ポンプ機外揚程 [kPa(mH2O)]  
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項目 内容 

運

転

制

御

仕

様 

気

泡 

気泡モード ― 

気泡量 [L/min] ― 

凍結予防対策 
給湯 ― 

ふろ ― 

希望所要水圧 [kPa(kgf/cm2)] ― 

安

全

装

置

仕

様 

立消え安全装置 熱電対（サーモカップル） 

空だき安全装置 バイメタル 

空だき防止装置 ― 

停電安全装置 ― 

過熱防止装置（ハイリミットスイッチ） ― 

過熱防止装置（ヒューズ） 温度ヒューズ 126℃ 1 個 

過電流防止装置 ― 

過圧防止安全装置 ― 

ファン回転検出装置 ― 

漏電安全装置 ― 

沸騰防止装置 ― 

燃

焼

仕

様 

ガスの種類 13A 12A LPG 

ガス消費量 
13A・12A 

[kW(kcal/h)] 

LPG 

[kW(kg/h)] 

同時 ― ― ― 

給 

湯 

最大 ― ― ― 

最小 ― ― ― 

ふろ 14.0(12,000) 12.8(11,000) 14.0(1.0) 

最大ガス消費量 [m3/h] 1.09 1.10 0.50 

燃焼形式 ブンゼン自然燃焼 

メインバーナの形状 リボンバーナ 

ガバナ設定圧 
P2/P1 

[kPa(mmH2O)] 

 

同時燃焼 ― ― ― 

給 

湯 

最大燃焼 ― ― ― 

最小燃焼 ― ― ― 

ふろ燃焼 1.47/1.96(150/200) ― 

ノズル径 

[φmm] 

メイン φ1.25 φ0.84 

サブ φ0.70 φ0.50 

ダンパ径または開度 メイン：φ19 サブ：φ8 メイン：φ19 サブφ9.5 

フ ァ ン

回転数 

[rpm] 

給湯 
最大燃焼時 ― ― 

最小燃焼時 ― ― 

ふろ 
最大燃焼時 ― ― 

最小燃焼時 ― ― 

電磁弁 ― 

比例弁 ― 

NOｘ [ppm] ― 
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項目 内容 

そ

の

他 

時計表示 ― 

機体外装材・仕上げ SGCC MO F04 ・ 粉体塗装 

改造可能ガス種 13A・12A、LPG 

電源周波数転換方法 ― 

ソーラー対応 ― 

付属部品 
リモコンセット・乾電池(単１形・１.５Ｖ)×２個 

連結ゴム管×２本・締付バンド×４個 

給水装置認証登録番号 ― 

BL 認定番号 ― 

別売部品 ステンレス製連結水管・リモコン壁厚調節パイプ 


