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冬期の入浴について
冬期など浴室・脱衣室と居室の温度差が大きいときは、急激な温度変化による身体への
悪影響（ヒートショック）によって、特に高齢者は入浴時の事故につながるおそれがあ
ります。入浴時に暖房機器で浴室と脱衣室を暖めるなどしてください。浴室を暖めるには、
シャワーでお湯を流したり、浴槽のふたをしないでお湯はりする方法もあります。

お使いになる前に
機器の設置場所を確認してください。

機器の設置場所を確認する。
機器は、浴室内に、浴槽に近接して設置されています。
それ以外の場所に設置されている場合は、機器の設置工事を行った施工店にご確認ください。

機器の品名を確認する。
品名は機器の銘板に記載されています。

品名を確認したら、以下の欄に記入してください。
お問い合わせの際に必要です。

品
名

1

2

銘板

型式名

都市ガス

製造番号 22.04 －

13A用　　12A用

品名

銘板の位置 品名の位置
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■ 製品を正しくお使いいただくためや、お客様や他の人への危害、財産への損害を未然に防
止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

■ 以下に示す表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。
この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の
危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火
災の可能性が想定される内容を示しています。
この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害のみの
発生が想定される内容を示しています。
この表示は本機器を安全・快適に使うため、是非理解していただきたい事柄を示してい
ます。

上記に述べる軽傷、物的損害とはそれぞれ次のようなものをいいます。
軽　　傷：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど ( 高温・低温 )・感電などをさします。
物的損害：家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害をさします。

■ 絵表示には次のような意味があります。

この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。

この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

この絵表示は、必ず実行していただきたい「強制」内容です。

高温注意

ぬれ手禁止

安全上のご注意（必ずお守りください）

ガス漏れ時の処置
●ただちに使用をやめ、すべてのガ
ス栓を閉じ、窓や戸を開けてから、
もよりのガス事業者（供給業者）
へご連絡ください。

●係員が処置するまでは、電気製品
（換気扇など）のスイッチ操作や
電源プラグの抜き差し、マッチ・
ライターなどの使用は絶対にやめ
てください。周辺で電話を使用し
ないでください。

 火や火花で引火し、爆発事故を起
こすおそれがあります。

分解禁止触れないこと

感電注意

ガス栓の例

窓を開ける 屋外で電話する使用をやめ
すべてのガス栓を閉じる

33 はじめに



安全上のご注意（使用編）

可燃物に注意
●給排気筒トップは、周囲のものとは常に右記の離隔
距離を確保してください。

●給排気筒トップや排気管の周囲には燃えやすいもの
（木材・紙・洗濯物等）を置かないでください。
 火災など、思わぬ事故の原因となります。

子供に対する注意
●浴室で遊ばせないでください。
 特におふろを沸かしているときなど浴槽に水がある場合は、浴槽に落ちておぼれるなど思わぬ事故の原
因となることがあります。

●子供だけで入浴させたり、お湯を使わせたりしないでください。
 思わぬ事故の原因となります。
●浴槽にもぐったりしないように注意してください。
 思わぬ事故の原因となります。

引火のおそれのあるものの使用禁止　スプレー缶厳禁
●機器や給排気筒トップ、排気管の周囲には、引火しやすいもの（ガソリン、ベン
ジン、灯油など）やスプレーなどを置いたり、使用したりしないでください。

 引火して、火災のおそれがあります。
●機器や給排気筒トップ、排気管の周囲にスプレー缶、カセットコンロ用ボンベな
どを置かないでください。熱でスプレー缶内の圧力が上がり、スプレー缶が爆発
するおそれがあります。

異常時の処置　地震・火災などの緊急のときには
●機器の異常（給排気筒トップから煙が出るなど）・臭気・異常音・水漏れなどに気付いたときは、すぐ
に使用をやめ、下記の処置をして、販売店または当社お客様センターへご連絡ください。

　　リンナイ（株）お客様センター　フリーダイヤル：0120－054321

1 運転スイッチを
「切」にする。 2 給湯栓を閉じる。

出湯栓切替レバー
を「止」にする。

3 ガス栓・給水元栓
を閉じる。 4 漏電ブレーカーを

抜く。

●地震・火災など緊急のときも同様に処置してください。
※これはガスが漏れたときの処置方法ではありません。ガス漏れに気づいたときは…
　 P3「ガス漏れ時の処置」

排水口の詰まりに注意
●浴室の排水口はこまめに掃除してください。
 排水口が詰まると機器内に水が浸入し、点火時に炎があふれて火災や機器
損傷の原因となります。

上方30cm
以上

下方
15cm以上

前方
60cm
以上

側方
15cm
以上

側方
15cm
以上

離隔距離

浴室の排水口

閉じる

閉じる
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使用中の外出・就寝禁止
●給湯したまま就寝・外出はしないでください。
 思わぬ事故の原因となります。

出湯栓切替レバーはマークに合わせて使用する
●出湯栓切替レバーはマークの位置に合わせて使用してください。
 マーク以外の位置で使用すると、あついお湯が出ることがあります。
　 P24「お湯を使う・給湯温度を変える」

電気事故防止のために
●漏電ブレーカー・電源コー
ドを加工したり無理な力
を加えないでください。
感電、ショートや発火の
おそれがあります。

●漏電ブレーカーは確実に差
し込んでください。差し込
みがゆるいと、感電や火災
の原因になります。

●傷んだ漏電ブレーカー・
電源コードは使用しない
でください。

●感電のおそれがありますので、
ぬれた手で漏電ブレーカーを
さわらないでください。

●漏電ブレーカーのコンセ
ント差込部の刃および刃
の取付面にほこりが付着
している場合は、乾いた
布で拭いてください。火
災の原因になります。

許容電力以上の使用禁止
●コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、たこ足配線などで定格を超
えると、発熱による火災の原因となります。

電源コードを持って引き抜かない
●コードを引っぱって漏電ブレーカーを抜かないでください。ケーブルが断線し
て発熱・発火の原因となります。

無理な力を加えない
●機器本体や給排気筒トップ・ガス管などの付帯設備の上に乗ったり、重量物を
のせたりしないでください。けがやガス漏れ・不完全燃焼の原因となります。
また、破損や故障の原因ともなります。

●出湯管にぶら下がったり、タオルをかけたりしないでください。けがや故障の
原因となります。

入浴するときはやけどに注意
●入浴するときは、必ず手でお湯の温度を確認してください。
 浴槽内のお湯の上下に温度差が生じることがありますので、お湯を十分
にかきまぜてから確認してください。

●おいだきのときは循環金具があつくなったり循環金具からあついお湯が
出ますので、手や体を近付けないでください。また、保温機能を設定し
ている場合も定期的においだきしますので注意してください。

安全上のご注意（使用編）（つづき）
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入浴時のご注意
●浴槽にもぐらないでください。
 思わぬ事故の原因となります。

お湯を使うときはやけどに注意
●お湯を使うときやお湯の温度を変えたときは必ず手でお湯の温度を確認し、湯
温が安定してから使用してください。

●以下の場合にはあついお湯が出ることがありますので、出始めのお湯は体にか
けないでください。特に小さなお子様には一人でお湯を使わせないでください。
・ お湯を一度止めて再度使用するとき      ・高温のお湯を使った直後      
・お湯の流量を急に少なくした場合         ・おいだき中、おいだき直後     
・夏期など水温の高い時期にお湯を少しだけ使おうとした場合
・ トイレの水を流すなどして、給水圧が変化した場合

●お湯の使い始めは正常でも使用中にあつくなることがあります。あついお湯が出た場合はすぐに使用を
中止してください。なお、このような状態が続く場合は機器の故障の可能性がありますので、お買い上
げの販売店または当社お客様センターにご連絡ください。

●シャワー・給湯の使用中は、使用者以外はお湯の温度を変更しないでください。突然熱湯や冷水が出て
熱湯でやけどをしたり、冷水が出て思わぬ事故につながることがあります。

●給湯配管している場合、給湯栓でお湯の流量を少なくしすぎると、あついお湯が出たり、水になったり
します。

 特に水温が高いときは、給湯温度を低くしても湯量が少ないとあついお湯が出ることがあります。こん
なときは湯量を増やすか、水と混ぜてお使いください。

●給湯使用中は出湯管があつくなりますので、やけどにご注意ください。

優先スイッチ使用時のご注意（リモコンを2個設置しているお宅の場合）
●優先スイッチを使用する場合、他の人がお湯を使用していないか確認してください。
 優先を切り替えて給湯温度が変更されると、思わぬあついお湯が出てやけどをしたり、冷水が出て思わ
ぬ事故やけがの原因となります。

●優先を切り替えたときには、必ずリモコンで給湯設定温度を確認してください。
 温度が変わっていることがあります。

浴槽のふたに関する注意
●浴槽のふたの上に乗ったり、手をついたりしないでください。
 ふたが外れておぼれたり、やけどをするなど思わぬ事故の原因となります。

排気管・給排気カバー・給湯配管や屋外の給排気筒トップでのやけどに注意
●使用中、使用直後は、機器や排気管・給排気カバー・給湯配
管また屋外の給排気筒トップとその周辺が高温になりますの
で、操作部以外にはさわらないでください。

ペットの排せつ物を付着させない
●機器本体や付帯設備にペットの排せつ物が付着した場合には、すみ
やかに水で洗い流してください。

 長時間付着したままにしていると、機器本体や付帯設備の腐食、また腐食によるガス漏れや水漏れ、機
器故障の原因となります。

外付け装置による遠隔操作は行わない
●スマートフォンや IT 機器を使ってリモコンのスイッチを操作する外付け装置※は、安全性を確認できな
いので使用しないでください。

※リモコンのスイッチ付近に取り付け、インターネット通信等を介してスイッチを「入」「切」できる装置。
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つららに注意
●冬期は特に、給排気筒トップの下に立ち入らないでください。
 積雪時の雪解け水や排気中の水分が凍結してつららとなって落下し、けがの原因となります。

高温のお湯を水と混ぜて使うとき
●やけど予防のため、お湯を出すときは先に給水栓を開け、次に給湯栓を開けてください。お湯を止める
ときは先に給湯栓を閉じ、次に給水栓を閉じてください（混合水栓タイプの場合）。

水抜き栓について
●水抜き栓がゆるんだり外れたりした状態で使用すると、お湯が噴き出してやけどをするなど、けがや事
故の原因になります。

 凍結予防の処置を行う場合以外は触らないでください。
　 P45「再び使用するときのご注意」

用途について
●台所・洗面所・浴室などの給湯やシャワーおよびおふろへの湯はり以外の用途には使用しないでくださ
い。

 これ以外の用途に使用すると、思わぬ事故の原因となります。
●出湯管にホースをつながないでください。
 機器が破損することがあります。

給排気筒トップに指や棒を入れない
●給排気筒トップに指や棒を入れないでください。
 けがや故障の原因となります。

出湯管に指を入れない
●出湯管の先端に指を入れないでください。
 けがの原因となります。

機器を廃棄する場合（乾電池に関する注意）
●機器を取り替えた場合、これまでご使用になっていた機器は専門の業者に処理を依頼してください。
 お客様が処理をする場合、乾電池を使用している機器は乾電池を取り外してから正しく処理してくださ
い。

安全上のご注意（使用編）（つづき）

水栓について
●水栓にはいろいろな種類があります。詳しくは水栓の取扱説明書をご覧ください。
●水圧の低い地域では泡沫水栓を使用しないでください。お湯の温度が不安定にな
ります。
●サーモスタット式水栓をご使用の場合はリモコンの給湯温度はご希望の温度（ハ
ンドルの温度）より高めにしてください。 サーモスタット式水栓
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入浴剤や洗剤などについて
●硫黄・酸・アルカリ・塩を含んだ入浴剤や洗剤、また沈殿物が生じるような入浴剤は使用しないでください。
 熱交換器の腐食や故障の原因となります。異常に気づいたときはすぐに使用をやめてください。
●泡の出る入浴剤は使用しないでください。
 使用した場合、循環不良となりおふろを沸かすことができません。
●塩素系のカビ洗浄剤・酸性の浴室用洗剤・塩素系または酸性の消臭剤・塩などが機器やガス管などにかかったと
きは、すぐに十分に水洗いをしてください。
 思わぬ事故や故障の原因となります。
●入浴剤や洗剤は、その商品の注意文をよく読んでご使用ください。

運転停止時の注意
●機器を使用中にガス栓を操作して消火しないでください。
●機器を使用中に漏電ブレーカーをコンセントから抜いて消火しないでください。

飲用・調理用に使うときは
●機器内に長時間たまった水や朝一番にお使いのお湯は、飲んだり調理に用いないで、雑用水としてお使いください。

循環金具をタオルでふさがない
●浴槽の循環金具をタオルなどでふさがないでください。
 循環不良でおふろを沸かすことができません。
●浴槽内でタオルを使ったり、衣類やペットなどを洗わないでください。
 毛や糸くずが吸い込まれて機器故障の原因となります。

電源を切らない
●長期間ご使用にならない場合や機器の水抜きをした場合以外は、漏電ブレーカーをコンセントから抜いたり、分
電盤の専用ブレーカーを落としたりしないでください。
　特に冬期は電源を切ると凍結予防ヒータが作動しなくなり、凍結などの故障の原因となることがあります。

運転「切」で出湯栓切替レバーや給湯栓を開けない
●運転スイッチが「切」の状態で出湯栓切替レバーや給湯栓を開けないでください。
 機器内配管に冷水が流れると、機器内が結露して機器の寿命を短くします。

雷時の注意
●雷が発生しはじめたらすみやかに運転を停止し、漏電ブレーカーを抜いてください。
 雷による一時的な過電流で電子部品を損傷することがあります。
●感電のおそれがありますので、ぬれた手で漏電ブレーカーをさわらないでください。雷が遠ざかったこ
とを確かめてから、漏電ブレーカーをコンセントにしっかり差し込んでください。
●漏電ブレーカーを差し込んだ後は、現在時刻や温度の設定を再度行ってください。

停電時のご注意
●停電すると使用できません。使用中に停電すると停止します。
●給湯中に停電するとお湯が水になります。ご注意ください。
●電力の供給が復帰したときに現在時刻が表示されていなかったり、給湯温度設定が変わっていることがあります。
表示を確認して必要に応じて調節してください。
●冬期など凍結のおそれがある場合は水抜きをしてください。
 停電すると凍結予防ヒータがはたらかなくなり、通常の寒さでも機器内の水が凍結して、破損事故・水漏れ故障
の原因となることがあります。
 　 P44「対策－2　水抜きによる方法」
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安全上のご注意（使用編）（つづき）

断水時のご注意
●断水すると使用できません（おいだきもできません）。使用中に断水すると停止します。
●出湯栓切替レバーや給湯栓・給水栓を開けたままにしておくと、水の供給が復帰したときに水が流れたままにな
ります。ご注意ください。
●故障表示が出ることがあります。「運転」を「切」にして再度「入」にし、水の供給が復帰するまでお待ちください。
 　 P55「故障表示」
●水の供給が復帰したら、出始めの水は使用せず、十分に水を流してから使用してください。
 断水中の給水配管内には、飲用や調理用に適さない水がたまっていることがあります。

点火・消火の確認
●使用時の点火、使用後の消火を、リモコンの表示で確認してください。
 　 P24「お湯を使う・給湯温度を変える」

機器に水をかけない
●むやみに水をかけないでください。故障の原因となります。

リモコンの取り扱いに注意
●台所リモコンは防水タイプではありません。浴室リモコンは防水タイプですが、むやみに水をかけないでください。
 故障の原因となります。
●お子様がいたずらしないよう、注意してください。
●炊飯器・電気ポットなどの蒸気や温風をあてないようにしてください。
 故障の原因となります。
●リモコンは分解したり乱暴に扱わないでください。
 故障の原因となります。

リモコンからテレビやラジオを遠ざけてください
●テレビやラジオはリモコンおよびリモコン線から1m以上離してください。
 画像や音声が乱れることがあります。

お手入れの際の注意
●お手入れは機器が冷めてから行ってください。
●けがには十分ご注意ください。
●機器やリモコンのお手入れの際には、台所用中性洗剤（食器・野菜洗い用）以外の洗剤やみがき粉・シンナー・
ベンジン・エタノールや、たわしなどの硬いものを使用しないでください。
 表面の光沢や印刷・文字などが消えたりキズがつきます。
●浴槽・洗面台はこまめに掃除して清潔にお使いください。

シャワーの取り扱いに注意
●シャワーヘッドを浴槽やシンク・洗面器にはったお湯や水の中に浸けたまま長時間放置しないでください。断水
時など水圧が低くなった場合に、機器内に逆流するなどして思わぬ故障の原因となることがあります。

水による着色について
●給水配管が新しい場合や水質によっては、銅イオンがわずかにお湯の中に溶出し、青色の化合物が生成され、浴
槽やタオルなどが青く見えることがあります。健康上支障ありませんが、中性洗剤で洗ってよくすすぐと発色し
にくくなります。

本体の上に金属製のものを置かない
●本体の上にヘアピンや金属片を置かないでください。機器本体はステンレス製ですが錆びることがあります。

適合する別売品以外は使わない
●この機器に適合する別売品以外は使用しないでください。事故や故障の原因となります。
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ガスの種類と電源を確認
●機器前面の、右図に示す位置に銘板が
貼ってあります。

●銘板に表示してあるガス種（ガスグルー
プ）および電源（電圧・周波数）を確認
してください。銘板に表示のガス・電源
以外では使用しないでください。

 異なるガスや電源で使用すると、異常点
火や不完全燃焼により、一酸化炭素中毒
や火災・機器破損の原因となります。

 不明な点はお買い上げの販売店または当
社お客様センターへご連絡ください。

 移設や移転の場合は、販売店または転居
先のガス事業者（供給業者）へご相談く
ださい。
　 P57「 転居または機器を移設され

る場合」

ガスの接続について
●この機器のガス接続はねじ接続です。ガス接続工事はお買い上げの販売店またはもよりのガス事業者（供
給業者）へ依頼してください。

給排気筒トップに囲いをしない
●増改築などによって給排気筒トップを屋内の状態にしたり、ビニールや波板など
で囲いをしないでください。

 不完全燃焼による一酸化炭素中毒や火災の原因となり大変危険です。

屋外に設置しない
●この機器は浴室内設置型です。屋外に設置しないでください。
 機器に雨水が浸入したり、炎が風にあおられて故障や火災の原因となります。

他の機器との接続について
●この機器を太陽熱温水器に接続しないでください。 高温のお湯が出てやけどをすることがあります。

工事は資格必要
●この機器の設置・移動および付帯工事には専門の資格・技術が必要です。工事は必ずお買い上げの販売
店または施工店に依頼してください。

安全上のご注意（設置編）

給気管・排気管の外れに注意
●給気管・排気管の外れや給排気筒トップの損傷・詰まりに気づいたときは、す
ぐに使用をやめ、お買い上げの販売店へご連絡ください。

 このまま使用すると、排気が室内に漏れたり不完全燃焼の原因となります。

型式名

都市ガス

製造番号 22.04 －

13A用　　12A用

定格電圧 AC 100V
定格周波数 50－60Hz銘板

銘板例

品名

型式名

　ガスの種類
（例　都市ガス
　13A・12A用）

　製造年月
（2022年4月生産の例）

電源
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安全上のご注意（設置編）（つづき）

改造・分解禁止
●絶対に改造・分解は行わないでください。改造・分解は一酸化炭素中毒など思わぬ事故や火災・故障の
原因となります。

●シャワーヘッドやシャワーホースは、市販されているものや他機種のものに交換しないでください。思
わぬ事故の原因となります。

給排気筒トップがシートで覆われているときは使用しない
●外壁の塗装や増改築、家屋の修繕時など、シートで給排気筒トップを覆うことがあります。このような
場合は使用しないでください。

 不完全燃焼や一酸化炭素中毒の原因になります。

アースを確認
●この機器はアースが必要ですので、アース線がアース端子に接続されているか確認してください。
 アース端子がない場合は有資格者によるアースの取り付けが必要です。
 アースの取り付けは施工店にご相談ください。

強化ガスホースの注意
●強化ガスホースは、折れたりねじれたりしないようにしてください。また、機器の下を通したり、触れ
たりしないようにしてください。

 強化ガスホースがひび割れたり差し込み口がゆるくなった場合はガス漏れの原因になりますので、お買
い上げの販売店または当社お客様センターにご相談ください。

積雪による給排気筒トップの閉塞に注意
●積雪や、屋根から落ちた雪などで給排気筒トップがふさがらないように注意してください。積雪後は点
検・除雪を行ってください。

 雪でふさがれると故障の原因となります。

燃焼排ガスについて
●植物やペットなど、燃焼排ガスによって加熱されると困るものや悪影響を受けるものは、給排気筒トップの周囲
に置かないでください。
●増改築などによって、燃焼排ガスが直接建物の外壁や窓・ガラス・網戸・アルミサッシ・車などに当たらないよ
うにしてください。
 変色・破損・腐食の原因となります。

増改築時の注意
●給排気筒トップの周囲に塀などを設けると、塀などの形状・大きさ・給排気筒トップからの距離によっては機器
の正常な燃焼を妨げることがあります。また、機器の前方には点検・修理作業のための空間が必要です。
 増改築時にはお買い上げの販売店または当社お客様センターへご相談ください。
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冬期または長期間使用しないとき
●冬期は凍結予防をしてください。
 　 P43～ 45「冬期の凍結による破損予防について」
●長期間使用しないときは水抜きをしてください。
 　 P46「長期間使用しないとき」

本製品は日本国内向けです
●海外での設置および使用はしないでください。
 思わぬ事故の原因となります。この場合は当社では責任を負いかねます。

この機器は特監法対象機器です
●この機器は「特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律」で定める「特定
ガス消費機器」です。「ガス消費機器設置工事監督者」もしくはその監督のもと
でなければ取り付けできません。
 この機器は、工事完了後、工事責任者が法定ステッカーを貼付することになって
います。貼付されていないときはお買い上げの販売店へご連絡ください。

温泉水や地下水や井戸水で使うと
●水質によっては、機器内の配管内部に異物が付着するなど、耐久性を損なう場合がありますので接続しないでく
ださい。また、浴槽のお湯の水質を変える機器を使用しないでください。

本製品は一般家庭用品です
●業務用のような使用頻度の高い使いかたをすると機器の寿命を短くします。

機器の設置状態についての確認
●下記の項目を満足していない場合には、お買い上げの販売店または当社お客様センターに連絡し、設置場所を変
更してください。
① 機器は傾きなく設置されていますか？
② 給排気筒トップは冷・暖房や換気扇の吹き出し口や吸い込み口付近は避けてありますか？そうでないと、正常
な燃焼の妨げになることがあります。

③ 棚の下など落下物の危険のあるところを避けて設置してありますか？
④ メンテナンスできる場所に設置されていますか？そうでないと、メンテナンスをお断りすることがあります。
⑤ 積雪や屋根からの落雪で給排気筒トップがふさがれるおそれはありませんか？不完全燃焼の原因になります。

●この機器は、海抜1,000mまで使用できます。1,000mを超える地域で使用すると、点火不良などの不具合が発
生することがあります。

特定ガス消費機器の設置工事の監督に
関する法律第6条の規定による表示

工事事業者の氏名
又は名称及び連絡先
監督者の氏名
資格証の番号
施工内容及び
施　工　年　月　日

TEL

年　　月　　日

法定ステッカー(例)
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あんしん点検に関するお願い
あんしん点検（有料）について

● 機器を長期間使用すると、経年劣化により安全上支障が生じるおそれがあります。ご使用上支障がない場合でもご使
用の年数が機器の前面に表示してある「設計上の標準使用期間」になりましたら、「あんしん点検」（有料）をおすす
めしています。点検を受けない場合は機器の取り替えをおすすめしています。

● 「あんしん点検」は、お客様の任意で受けていただく有料の点検になります。
● 「あんしん点検」は、（一社）日本ガス石油機器工業会が法定点検に準じて定めた点検基準で実施します。
● 「あんしん点検」は、点検の基準に機器が適合しているかどうかを確認するものであって、その後の安全を担保する
ものではありません。

所有者登録について
● この機器を安心してお使いいただくために、機器およびその所有者の情報登録をお願いしております。同封の所有者
票に記載してある以下の①～③のいずれかの方法でご登録をお願いします。
①スマートフォンで登録　　　②パソコンで登録　　　③所有者票の郵送で登録

● 登録内容に変更が生じた場合には、速やかに登録内容の変更をお願いします。
● 引っ越しなどで登録内容に変更が生じた場合や紛失などにより所有者票が手元にない場合は、リンナイ（株）　保守点
検コールセンターまでご連絡ください。

● 所有者登録いただいた情報は、消費生活用製品安全法・個人情報保護法および当社規定により適切な安全対策のもと
に管理し、リコール等製品安全に関する重要なお知らせや、点検の通知・適切な保守・点検の実施以外には使用いた
しません。

設計上の標準使用期間について
● この機器の設計上の標準使用期間は10年です。
● 設計上の標準使用期間は、給湯部分についてはJIS S 2071「家庭用ガス温水機器・石油温水機器の標準使用条件及
び標準加速モード並びにその試験条件」の「6 標準加速モード」に、ふろ部分についてはJIS S 2072「家庭用ガス
ふろがま・石油ふろがまの標準使用条件，標準加速モード及び試験条件」の「4 ふろがまの標準使用条件」に、それ
ぞれ従って設定しています。（標準使用条件などの詳細は、当社ホームページに記載しています。）

● 設計上の標準使用期間は、保証書にある保証期間とは異なるものですのでご注意ください。
● この機器を上記の標準的な使用条件を超える使用頻度や異なる使用環境（高温・多湿・海岸近辺（塩害地域）・高地（海
抜1,000mを超える地域）・温泉水・井戸水・地下水使用など）などで使用すると、設計上の標準使用期間より早く
経年劣化が起きる可能性がありますので、機器に表示している設計上の標準使用期間が経過する前にあんしん点検を
受けることをおすすめします。

● この機器は一般家庭用です。業務用（ホテル・料理店・美容院などで使用）など、多頻度・長時間のご使用は設計上
の標準使用期間より早く経年劣化が起きる可能性がありますので、このようなご使用はおやめください。

あんしん点検の期間・あんしん点検の通知について
● この機器は、設計上の標準使用期間（10年）の終了時期の前後 1年間を点検相当期間（点検をおすすめする期間）
として設定しています。

● 所有者登録をしていただいた方に、点検相当期間（点検をおすすめする期間）の始まる時期にあんしん点検の通知を
いたします。
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あんしん点検のお申し込み・お問い合わせ先
● この機器のあんしん点検のお申し込み・お問い合わせは、下記の連絡先へお願いします。
 リンナイ（株）　保守点検コールセンター　フリーダイヤル：0120－493110
 受付時間／平日9：00 ～ 19：00　　※土日・祝日など当社指定休日を除く。
● 点検料金について
 点検費用はお客様にご負担いただくこととなります。点検料金については上記フリーダイヤルにご確認ください。ホー
ムページでは点検料金に関するご案内をしております。また、点検の結果、整備・修理が必要となった場合は、別途、
整備・修理費用が発生します。
 点検料金に関するご案内　　https://www.rinnai.co.jp/safety/system/

● あんしん点検は当社社員または当社が認定した委託業者が行います。

点検お知らせ機能 ( 使用期間お知らせ表示 ) について
● 使用期間が10年相当になると、リモコンの表示画面に「　 」（使用期間お知らせ表示）が点滅します。
 「使用期間お知らせ表示」は故障表示ではないため、そのまま使用することもできますが、経年劣化に起因する製品
事故を防止するため、あんしん点検（有料）をおすすめしています。

 点検を受けない場合は機器の取り替えをおすすめしています。
 表示された場合のリセット方法は、当社ホームページに掲載しています。
 https://www.rinnai.co.jp/safety/system/checksign/

日常の点検・お手入れについて
● この機器を安全にお使いいただくために、日常の点検・お手入れを行ってください。
● 日常の点検・お手入れのしかたについては、47～ 49ページの「日常の点検とお手入れ」を参照してください。
● 点火不良・異音・異臭・水漏れ・使用途中に火が消えるなどの症状がみられましたら、直ちに使用を中止し、リンナ
イ（株）　お客様センターまでご連絡ください。

 　リンナイ（株）　お客様センター　フリーダイヤル：0120－054321
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各部のなまえとはたらき

＊ RF-863FFS-SABは、給湯配管をすることができません。

機器本体とお湯まわり

給排気筒トップ

排気管

給気管

給排気カバー

出湯管

給水水抜き栓

浴槽

排水栓

強化ガスホース

ガス栓

給湯栓

給湯配管＊

給水元栓

循環金具

水抜き栓①②

銘板

浴室リモコン

台所リモコン
（別売品）

（ストレーナ）

シャワーハンガー
（別売品）

シャワー

出湯栓切替レバー

漏電ブレーカー

「設計上の標準使用期間」
　を示すラベル
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漏電ブレーカー

漏電ランプ

コンセントの
アース端子に
アース線を接続

電源コード

取付補助具

アース線

コンセントの形状などに
より、取り付けの必要が
ない場合は取り付けられ
ていません。

3
リセットボタン

2
テストボタン

1
コンセント

感電事故防止のため、
取り扱いには注意して
ください。
　 P5「 電気事故防止のた

めに」

漏電ブレーカーがコンセントに差し込まれていることを確認する。

テストボタンを押して、漏電ランプが点灯することを確認する。
点灯したら正常です。

リセットボタンを押す。
漏電ランプが消灯すれば作動確認が完了です。

1

2

3

作動確認をしてください（月に1度）
機器に付属の漏電ブレーカーは、安全のため月に1度程度、作動確認をしてください。
作動確認は、機器を使用していないときに行ってください。

注）コンセントは製品には含まれていません。

もし、漏電ランプが点灯したら…
● 機器本体に異常が見られない場合、漏電ブレーカーのリセットボタンを押してく
ださい。

● 機器本体が水に浸っている場合、排水口の掃除をするなど冠水の原因を取り除き、
水がひくのを待って、漏電ブレーカーのリセットボタンを押してください。

 上記の操作をしてもなお漏電ランプが点灯するようであれば、お買い上げの販売店または当社
お客様センターにお問い合わせください。
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● スピーカーの穴に水滴が入ると、音声が聞こえにくくなります。スピーカー
部には水がかからないようにご注意ください。

● スイッチの操作はゆっくり確実に行ってください。早く操作すると作動し
ない場合がありますので、必ず「ピッ」という操作音を確かめてください。

各部のなまえとはたらき（つづき）

1 2 3 4

5

8

9

6

7 a b c

h id gfe

浴室リモコン　BC-127V（A）（RF-1663FFS-SA用）・BC-126V（A）（RF-863FFS-SAB用）

各スイッチを押すと、「ピッ」と
いう操作音が鳴ります。また音声
案内で設定内容などをお知らせし
ます。

なまえ はたらき 参照ページ

1 呼び出しスイッチ（BC-127V（A）のみ）台所リモコンから「呼び出し音」を鳴らします。 39

2 表示画面 18

3 ▼／▲スイッチ
給湯温度を調節します。 24
各機能の入・切、調節を行います。 23～

4 自動スイッチ／ランプ（赤） 自動でお湯はりをします。 27

5 おいだきスイッチ／ランプ（黄緑） おふろのお湯をあつくします。 35

6 運転（入／切）スイッチ／ランプ（黄緑）
「入」にすると給湯できます。おふろを沸かしたり、各ス
イッチの操作をする場合も「入」にします。もう一度押
すと、「切」になります。

24～

7

a ふろ予約スイッチ 自動湯はりを予約するときに押します。 30

b ぬる湯スイッチ おふろに水を足します。 37
c たし湯スイッチ おふろにお湯を足します。 38

d 時計合せスイッチ 現在時刻を合わせるときに押します。 23
e 保温時間スイッチ 保温時間を変更するときに押します。 34

f セーブスイッチ 表示画面の節電設定を切り替えるときに押します。 40
g 音量スイッチ 音声やメロディの大きさを変えるときに押します。 41

h ふろ温度スイッチ ふろ設定温度を変更するときに押します。 33

i ふろ湯量スイッチ ふろ湯量を変えるときに押します。 32

8 スピーカー

9 優先スイッチ／ランプ（オレンジ）
（BC-127V（A）のみ）

どちらのリモコンで給湯温度を変更できるかを切り替え
ます。 26
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スイッチを操作した際には、表示
画面の各動作表示を確認してくだ
さい。点灯しない場合は、もう一
度操作してください。
左図は説明のためのものであり、
実際の運転状態を示すものではあ
りません。

なまえ はたらき 参照ページ

1 給湯温度表示
給湯の設定温度を表示します。 24
保温時間や音量を設定するときにはその設定値を表示し
ます。 34・41

2 予約表示 予約運転中に点灯します。 30

3 高温表示 給湯温度が60℃に設定されているときに点灯します。 25

4 保温表示 保温中に点灯します。 28

5 ぬる湯表示 ぬる湯運転中に点灯します。 37

6 たし湯表示 たし湯運転中に点灯します。 38

7 燃焼表示 給湯中、湯はり中、おいだき中などに点灯します。 24～

8
ふろ温度表示 ふろ設定温度を表示します。 27
ふろ湯量表示 ふろ設定湯量を表示します。 27

9 水位表示 自動運転の湯量のめやすを表示します。 27

10 ふろ運転表示 自動・おいだき・たし湯・ぬる湯運転中に点灯します。 35

11
時刻表示

現在時刻を表示します。 23
セーブモードを設定するときにはその設定内容を表示し
ます。 40

故障表示 機器や使用方法に不具合があったときに故障表示が点滅
します。 55

浴室リモコンの表示画面

1 3 5 6 72 4

8911 10
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各部のなまえとはたらき（つづき）
台所リモコン　MC-127V（A）

1 2

3

45678

9

※ 浴室リモコンBC-126V（A）をご使用の場合、台所リモコンを設置することはできません。

各スイッチを押すと、「ピッ」と
いう操作音が鳴ります。また音声
案内で設定内容などをお知らせし
ます。

スイッチの操作はゆっくり確実に
行ってください。早く操作すると
作動しない場合がありますので、
必ず「ピッ」という操作音を確か
めてください。

なまえ はたらき 参照ページ

1 表示画面 20

2 ▼／▲スイッチ
給湯温度を調節します。 24
各機能の入・切、調節を行います。 33～

3 運転（入／切）スイッチ／ランプ（黄緑）
「入」にすると給湯できます。おふろを沸かしたり、各ス
イッチの操作をする場合も「入」にします。もう一度押
すと、「切」になります。

24～

4 自動スイッチ／ランプ（赤） 自動でお湯はりをします。 27

5 おいだきスイッチ／ランプ（黄緑） 浴槽のお湯を設定温度までおいだきします。 35

6 ふろ温度スイッチ ふろ設定温度を変更するときに押します。 33

7 セーブスイッチ 表示画面の節電設定を切り替えるときに押します。 40

8 音量スイッチ 音声やメロディの大きさを変えるときに押します。 41

9 スピーカー
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台所リモコンの表示画面

なまえ はたらき 参照ページ

1 優先表示（オレンジ） この表示が点灯しているときには、給湯温度が変更でき
ます。 26

2 高温表示  給湯温度が60℃に設定されているときに点灯します。 25

3 保温表示 保温中に点灯します。 28

4 ふろ表示 給湯温度表示部にふろ温度を表示しているときに点灯し
ます。 33

5 予約表示 予約運転中に点灯します。 31

6
時刻表示

現在時刻・予約時刻を表示します。 23
セーブモードを設定するときにはその設定内容を表示し
ます。 40

故障表示 機器や使用方法に不具合があったときに故障表示が点滅
します。 55

7 給湯温度表示
給湯の設定温度を表示します。
ふろ設定温度もここに表示します。 24・33

音量を設定するときにはその設定値を表示します。 41

8 燃焼表示 給湯中、湯はり中、おいだき中などに点灯します。 24～

1 2

3
4
5

6

7
8

スイッチを操作した際には、表示
画面の各動作表示を確認してくだ
さい。点灯しない場合は、もう一
度操作してください。
左図は説明のためのものであり、
実際の運転状態を示すものではあ
りません。
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初めて使うときは、次の準備が必要です。

初めて使うとき

漏電ブレーカーは浴室外
のコンセント付近に設置
されています。

1
水抜き栓①②

3
出湯栓切替レバー

2
給水元栓

5
ガス栓

4
漏電ブレーカー
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出湯栓切替レバーの 　を 　 または　 に合わせ、
水が出ることを確認したら ｢止 ｣に戻す。
　 に合わせると出湯管から、　 に合わせるとシャワーから水が出ます。
給湯配管をしている場合は、配管先の給湯栓も開けて水が出ることを確認し
ます。

アース線をアース端子に接続し、漏電ブレーカーを
コンセントに差し込む。

3

4

水抜き栓①②が閉じていることを確認する。

全ての給湯栓が閉じていることを確認し、給水栓を
全開にする。
左いっぱいに回します。

ガス栓を全開にする。

ぬれた手で漏電ブレーカーをさわらない
● 漏電ブレーカーをコンセントに差し
込む際は、ぬれた手で漏電ブレー
カーをさわらないでください。感電
のおそれがあります。

1

2

5

“カチッ” と音がするま
で回してください。

漏電
ブレーカー

アース線

アース端子

全開にする

水抜き栓について
● 水抜き栓①、②がゆるんだり外れたりした状態で使用すると、お湯が噴き出してや
けどをするなど、けがや事故の原因となるおそれがあります。
　　 P45「再び使用するときのご注意」
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浴室リモコンで設定します。
運転スイッチ「入」「切」どちらでも時計合わせができます。
時計合わせをしていないと、予約運転（30ページ参照）ができません。

時計を合わせる

2
▼／▲スイッチ

1 3
時計合せスイッチ

時計合せスイッチを押す。
表示画面に 　 が点滅します。

▼ または ▲ スイッチを押して、現在の時刻
に合わせる。
▲ スイッチを押し続ける：10分単位で進みます。
▼ スイッチを押し続ける：10分単位で戻ります。
現在の時刻に近付いたら、1回ずつ押して設定します。

時計合せスイッチを押す。
　 「設定しました」設定が完了します。

● 時計合せスイッチを押した瞬間に0秒になります。時報など
に合わせて押すと、より正確な時刻に設定できます。

● 時計合わせが完了すると、すべてのリモコンに現在時刻が表
示されます。

1

2

3

■ 時計合せスイッチを押すと、時刻
表示以外の表示は消灯します。

■ 時計合わせをしないで、運転スイッ
チを「入」にしたときは、表示画
面の時刻表示部に 　 が点灯し
ます。

■ 時計合せスイッチを押さなくても、
運転スイッチを「切」にしたり、
そのまま 1分間経過すると、自動
的に設定が完了します。

■ 運転スイッチを「切」にすると、
画面表示とともに時刻表示も消灯
します。

午前（AM）と午後（PM）を間違えないようにご注意ください。

漏電ブレーカーが抜けたり停電があった場合には、時刻は 　 の点灯
になります。再度時計合わせを行ってください。

リモコンの図はBC-127V（A）のものです。
BC-126V（A）は一部スイッチが異なります。
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浴室外に給湯配管されているお宅では給湯配管先でもお湯が使えます。
浴室で使用する給湯やシャワーの温度は、台所や洗面所で使用するお湯
の温度と同じです。どのリモコンでも操作できます。

お湯を使う・給湯温度を変える

運転スイッチを押して「入」にする。
運転ランプ（黄緑）が点灯します。
運転スイッチを押したリモコンには、優先表示（台所リモコン）
または優先ランプ（オレンジ）（浴室リモコン）が点灯します。
　 P26「優先スイッチの使いかた」

浴室でお湯を使う場合は、出湯栓切替レバーの 　を
　 または　 に合わせる。
　 に合わせると出湯管から、　 に合わせるとシャワーからお湯が出ます。
お湯を使用しているときには、リモコンの表示画面に燃焼表示が点灯します。

お湯を使い終わったら、出湯栓切
替レバーの 　を止 に戻す。
お湯が止まります。

▼ または ▲ スイッチを押して、給湯温度を設定する。
▲ スイッチを押す：　 「ちゃららん 　」　　 「給湯温度を○○度に設定しました」

▼ スイッチを押す：　 「ちゃららん 　」　　 「給湯温度を○○度に設定しました」

1

2

■ 浴室リモコンBC-127V（A）のみの
設置の場合、優先ランプは点灯し
たままになります。

■ 浴室リモコンBC-126V（A）には優
先ランプはありません。

1
運転スイッチ

給湯温度表示 2
▼／▲スイッチ

給湯温度表示
2

▼／▲スイッチ

1
運転スイッチ

※ 浴室リモコンの図はBC-127V（A）の
ものです。BC-126V（A）は一部スイッ
チが異なります。

※ 台所リモコンは設置されていないこと
があります。

燃焼表示

台所リモコン 浴室リモコン

燃焼表示

■ ▼または▲スイッチを押し続けると、45℃以下の設定では連続で表示が変わります。
 46℃以上に設定するときは▲スイッチを1回ずつ押してください。
■ 操作をしていない側のリモコン（浴室リモコンまたは台所リモコン）では、給湯温度が変えら
れたときには「給湯温度が変更されました」という音声案内が流れます。

 給湯温度については…
　 P25「給湯温度について」

3－1
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水を使用する際には…
● 水を使用する際、給湯栓を開けないでください（混合水栓の場合は必ず「水」の位置で使用し
てください）。リモコンの運転スイッチが「切」の状態で給湯栓を開けたり、混合水栓の「湯」
の位置で水を流したりして機器内配管に冷水が流れると、機器内が結露して機器の寿命を短く
します。

お湯を使う・給湯温度を変える（つづき）
台所や洗面所でお湯を使う場合は、そこの給湯栓を開
けてお湯を出す。
お湯を使用しているときには、リモコンの表示画面に燃焼表示が点灯します。

お湯を使い終わったら、給湯栓
を閉じる。

3－2

湯量を絞りすぎる（毎分約2リットル以下にする）と燃焼を停止します。
給水温度が高い場合は、リモコンの温度表示よりもあついお湯が出ることがあります。

燃焼表示

台所リモコン 浴室リモコン

燃焼表示

高温表示

台所リモコン 浴室リモコン

高温表示

やけどに注意
● お湯を使用している本人以外（特に小さなお子様など）は給湯温度を変えないでください。
● お湯を使うときは給湯温度表示を確認し、必ず手でお湯の温度を確認し、湯温が安定してから
使用してください。

● お湯を一度止めて再度使用するときは、一瞬あついお湯が出ることがありますので、出始めの
お湯は体にかけないでください。

● 給湯温度を変更するときや優先を切り替えるときは、他の人がお湯を使っていないことを確認
してください。

　 他の人がお湯を使っていると、そこのお湯の温度も変わるためやけどをすることがあります。
● 優先を切り替えたときは、必ず給湯温度を確認してください。温度が変わることがあります。
 　 P26「優先スイッチの使いかた」

39 40 41 42 43 44 45 46 47 483735 38

シャワー食器洗い 高温

50 60

〔設定できる温度〕■ 工場出荷時は40℃に設定してあります。
■ 設定できる温度は35℃～ 60℃の 15段階です。
■ 表示している温度と実際の温度は季節や配管条件などに
より必ずしも一致しません。めやすとしてください。

■ 夏期など給水温度が高い場合には、設定温度よりも高い
温度のお湯が出ることがありますが異常ではありません。

■ おふろへの湯はり中にお湯を使った場合、ふろ設定温度
のお湯が出ることがあります。

■ 給湯温度を 60℃に設定すると、　 「あついお湯が出ま
す」という音声案内とともに表示画面に高温表示（赤）
が点灯して注意を促します。

■ サーモスタット式水栓をご使用の場合は…
　 P7「水栓について」

給湯温度について
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■ 台所リモコンと浴室リモコンは、それぞれが優先権を持っていたときに設定した給湯温度を記憶しています。優先権
が切り替わると、優先権を持つリモコンが記憶していた温度が給湯温度になります。

■ 優先権のないリモコンで給湯温度を変更しようとすると、　 「給湯温度は変更できません」とお知らせします。
■ 給湯温度の変更以外は、どちらのリモコンでも優先権に関係なく設定したり使用することができます。
※ 運転「切」の状態から運転「入」にしたときには、運転スイッチが押された側のリモコンが優先権を持ちます。

■ 入浴したりシャワーを使うときは、浴室リモコンが優先になっていることを確認してください。
 台所リモコンで給湯温度を変更することができなくなるので、安心してシャワーを使えます。

給湯温度の優先権

おふろでシャワーやお湯を使うとき

浴室と給湯配管先には、同じ温度のお湯を供給します（ひとつの機器に接続されているすべてのリモコンで常
に同一の給湯温度を表示します）。そのため、お湯を使用中に他の人が給湯温度を変えてしまうとお湯の温度が
変わりやけどをすることがあります。このような事故を予防するため、どちらか一方の（優先権のある）リモ
コンでしか給湯温度が変えられないようになっています（リモコン2個設置の場合のみ）。

優先スイッチの使いかた

優先表示

1
優先スイッチ／
優先ランプ

浴室リモコンの優先スイッチを押す。
　 「給湯温度が変更できます」
優先ランプ（オレンジ）が点灯し、給湯温度を変更できる「優先権」
が浴室リモコンに移ります。
優先スイッチを1回押すたびに、優先権が浴室リモコンと台所リモ
コンの間を行き来します。

1

浴室リモコンBC-126V（A）には、
この機能はありません。

■ 浴室リモコンのみの設置の場合、
優先ランプは点灯したままになり
ます。
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自動スイッチを押すだけでおふろ沸かしはすべてお任せです。
浴室リモコンまたは台所リモコンのいずれでも操作できます。

自動運転でおふろを沸かす

2
運転ランプ

2
運転ランプ

4
自動スイッチ

4
自動スイッチ

3
ふろ温度表示

3
水位表示

浴槽の排水栓を閉じる。

運転ランプ（黄緑）が点灯していることを確認する。
点灯していない場合は運転スイッチを押してください。

ふろ設定温度とふろ設定湯量を確認する。
ふろ設定温度・ふろ設定湯量を変えるときは…
　 P33「ふろ設定温度を変える」
　 P32「ふろ設定湯量を変える」

● 浴室リモコンのふろ湯量スイッチを押すと、右記の表示が現れます。

※ 台所リモコンには水位表示と湯量表示はありません。

自動スイッチを押し「入」にする。
　 「お湯はりをします」
自動ランプ（赤）が点灯し、浴槽に湯はりを始めます。

● ふろ運転表示と燃焼表示が点灯して（台所リモコンでは燃焼表示
のみ）、設定湯量を湯はりし、沸かし上げを行います。

　 「残りおよそ5分でおふろに入れます」
自動湯はり完了の約5分前に音声案内が流れます。

1

2

3

4

浴槽にふたをすると、お湯がさめにくくなります。

自動運転を途中でやめるとき
自動スイッチを押して、自動ランプ（赤）を消灯させる。

浴室リモコン

ふろ湯量表示

水位表示

■ 循環金具より上まで残り湯があっ
たり、ふろ設定湯量が少ない場合（5
分以内に自動湯はりが完了した場
合）は、完了5分前の音声案内は流
れません。
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おふろが沸き上がると…
　 「ちゃんちゃらちゃんちゃら…（メロディー）」
　 「おふろが沸きました」

リモコンの表示画面に保温表示が点灯し、一定時
間保温します。
保温時間を変えるときは…
　 P34「保温時間を変える」

保温を途中でやめるとき
保温中に自動スイッチを押して、自動ランプ（赤）を消灯させる。

保温表示

台所リモコン 浴室リモコン

保温表示

■ 保温時間が終了すると、リモコンの表示画面から保温表示が消え、自動ランプ（赤）が消灯します。
■ 保温表示が出ている間は、約 30分（外気温などによって時間が変化します）ごとにお湯の温度をチェックして、温
度が下がっていれば自動的においだきします。

■ 保温中もふろ設定温度を変えることができます。
　 ふろ設定温度を高くした場合は、すぐにおいだきが始まります。

■ 残り湯や水が循環金具より上まである場合には、おいだきスイッチを押すと、湯量を変えずに、ふろ設定温度までお
いだきします。
　 P35「おふろをあつくする（おいだき）」

■ 残り湯がある状態で自動運転をしたり、自動スイッチを何度も「切」にしたり「入」にしたりすると、湯はりの量が
設定と異なったり、お湯があふれたりすることがあります。

■ 保温中に浴槽の水位が循環金具を下まわると保温が切れて自動運転が停止することがあります。こんなときは、もう
一度自動スイッチを押してください。

■ 浴槽の残り湯の排出は、自動ランプ（赤）が消灯しているのを確認してから行ってください。

■ 夏期など給水温度が高いときや、給水圧が低いなどにより湯はり時の湯量（お湯の出具合）が少ないときには、浴槽
に水をはった後においだきをすることがあります。冬期などの気温の低いときも沸き上がるまでに時間がかかること
があります。このような場合　 「残りおよそ5分でおふろに入れます」とお知らせしてから自動湯はりが完了する
までに5分以上かかることがあります（機器の異常ではありません）。

■ お湯はり中に給湯やシャワーを使うと浴槽への湯はりは一時停止します。このときお湯の温度はふろ設定温度となり
ます。ただし給湯やシャワーの湯量（お湯の出具合）が少ないときは、湯はりは中断せず、ふろ設定温度よりやや低
めの温度になります。給湯やシャワーの使用をやめると再びお湯はりします。また、給水温度や給水圧などの条件に
よっては、給湯栓やシャワーからお湯が少ししか出ないことやまったく出ないことがあります（機器の異常ではあり
ません）。

保温について

残り湯を沸かしたいとき

自動運転のあれこれ
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自動運転でおふろを沸かす（つづき）

設定湯量分を湯はり。 設定温度まで
おいだき。

「ちゃんちゃら
　ちゃんちゃら…」
「おふろが
　沸きました」 湯温をチェック。

湯温が下がると自動で
おいだき。

湯はり 設定湯量分を
湯はりしてストップ おいだき 自動湯はり完了 保温

■ 「自動運転」でおふろ沸かしをした場合の機器の動作を確認してください。

■ 残り湯が循環金具より上まであるときに自動スイッチを押すと水位が多少ばらつきます。特に残り湯の温度がふろ設
定温度に近いときは、約6リットルだけ湯はりして設定した量にはなりません。

■ 残り湯の水位が循環金具より下のときに自動スイッチを押すと、「残り湯がない」と機器が判断して湯はりを行うため、
残り湯の分だけ水位が高くなったりお湯があふれることがあります。

自動運転の動作について

水位について
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予約した時刻に入浴できるように機器が自動でおふろを沸かします。
浴室リモコンで操作します。
時計合わせ（23ページ参照）をしていないと予約運転をすることはできません。

予約運転でおふろを沸かす

2
運転ランプ

5
▼／▲スイッチ

3
ふろ温度表示

3
水位表示

4 6
ふろ予約スイッチ

浴槽の排水栓を閉じる。

運転ランプ（黄緑）が点灯していることを確認する。
点灯していない場合は運転スイッチを押してください。

ふろ設定温度とふろ設定湯量を確認する。
ふろ設定温度・ふろ設定湯量を変えるときは…
　 P33「ふろ設定温度を変える」
　 P32「ふろ設定湯量を変える」

ふろ予約スイッチを押す。
表示画面に予約表示が点滅し、時刻表示部では最後に予約運転をした
ときの時刻が点滅します。
初めて予約運転をするときには　 が点滅します。

▼ または ▲ スイッチを押して、予約時刻を設定する。

1

2

3

4

5

予約表示

■ 予約時▼／▲スイッチを使って予約時刻を合わせる方法は、時計を合わせるのと同じです。
　 P23「時計を合わせる」

■ 予約時刻は、現在時刻より30分以降に設定してください。30分以内にすると、予約時刻
になってもおふろへの湯はりが完了しないことがあります。

浴槽にふたをすると、お湯がさめにくくなります。

■ ふろ予約スイッチを押すと、時刻
表示部と予約表示以外の表示は消
灯します。
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ふろ予約スイッチを押す。
　 「設定しました」
予約運転の操作は完了です。

● 台所リモコンにも予約表示が点灯します。

6

運転スイッチを押して「切」にすると、予約も解除されます。

予約中は運転スイッチを「切」にしないでください。

予約運転でおふろを沸かす（つづき）

〈午後 8 時に設定した場合〉

予約時刻の30分前から「自動運転」が始まります。
　 「お湯はりをします」
自動ランプ（赤）が点灯し、浴槽に湯はりを始めます。

おふろが沸き上がると…
　 「ちゃんちゃらちゃんちゃら…（メロディー）」
　 「おふろが沸きました」

リモコンの表示画面に保温表示が点灯し、一定時
間保温します。
保温時間を変えるときは…
　 P34「保温時間を変える」

保温表示

台所リモコン 浴室リモコン

保温表示

予約運転を途中でやめるとき

湯はりが始まっていないとき ：①もう一度ふろ予約スイッチを押す②リモコンの表示画面の予約表示が消灯するのを確認する
湯はりが始まっているとき ：自動スイッチを押して自動ランプを消灯させる

■ ふろ予約スイッチを押さなくても、
そのまま 1分間経過すると、自動
的に設定が完了します。

■ 予約運転の場合は、湯はり完了 5分
前のお知らせはしません。

■ 運転スイッチを「切」にしても機器は予約時刻を記憶しています。予約時刻を確認したいときには、手順　・　 の
操作で表示させます。この時点で予約運転が「入」になるため、上記の「予約運転を途中でやめるとき」の方法で「切」
にするか、運転を「切」にしてください。

2 4

■ 次のようなときは予約時刻になってもおふろが沸き上がらないことがあります。
・ 湯はりが始まった後で給湯やシャワーを使用した。 ・ ふろ設定湯量が多い。
・ 冬期、ふろ設定温度を高くした。 ・ 残り湯がある。
・ 予約時刻を現在時刻の30分以内に設定した。 ・ 浴槽が大きい。
・ 給水圧、給水温度が低い。 　

■ 予約運転中でも現在時刻の変更ができますが、現在時刻を変更することで予約時刻に沸き上がらなかったり、自動湯
はりが始まってしまうことがあります。

■ 毎日予約時刻の30分以上前に、手順　・　・　・　・　 の操作を行ってください。1 2 3 4 6

予約時刻の確認だけしたいとき

予約時刻になっても沸き上がらない？

毎日同じ時刻におふろ沸かしをするとき
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自動運転や予約運転で湯はりをする際の、浴槽にはるお湯の湯量を設定できます。
浴室リモコンで操作します。

ふろ設定湯量を変える

1
運転ランプ

3
▼／▲スイッチ

2 4
ふろ湯量スイッチ

運転ランプ（黄緑）が点灯していることを確認する。
点灯していない場合は運転スイッチを押してください。

ふろ湯量スイッチを押す。
リモコンの表示画面に水位表示とふろ
湯量表示が点灯します。

▼ または ▲ スイッチを押して、ふろ設定湯量を変更する。
▲ スイッチを押す：　 「ちゃららん 　」……水位表示が1目盛りずつ上がり、ふろ湯量表示が増えます。

▼ スイッチを押す：　 「ちゃららん 　」……水位表示が1目盛りずつ下がり、ふろ湯量表示が減ります。

ふろ湯量スイッチを押す。
　 「設定しました」
元の画面表示に戻り、操作は完了です。

1

2

3
浴室リモコン

ふろ湯量表示

水位表示

■ 浴槽の形状によっては、高い水位に設定するとお湯があふれることがあります。

300
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

湯量(リットル)水位表示（下から）

工場出荷時設定

■ 水位表示とふろ湯量表示以外
の表示は消灯します。

■ 水位表示は、実際の水位とは異
なります。

■ 湯量スイッチを押さなくても、そのまま
1分間経過すると、自動的に設定が完了
します。

■ 本機器は、自動運転でおふろを沸かす際、何リットル湯はりするかでお湯の量を設
定します。

■ 工場出荷時は、湯量は 180リットル（水位表示は下から
6番目）に設定されています。

湯量について

4

3232おふろを沸かす



■ 工場出荷時は、ふろ設定温度を42℃に設定してあります。
■ 設定できる温度は37℃～ 48℃の 12段階です。
※ 温度はめやすです。

ふろ温度について

自動運転や予約運転で浴槽にはるお湯の温度を設定します。おいだき運転の設定温度も同じです。
浴室リモコンまたは台所リモコンで操作します。

ふろ設定温度を変える

1
運転ランプ

3
▼／▲
スイッチ

2 4
ふろ温度スイッチ

1
運転ランプ

3
▼／▲スイッチ

2 4
ふろ温度
スイッチ

運転ランプ（黄緑）が点灯していることを確認する。
点灯していない場合は運転スイッチを押してください。

ふろ温度スイッチを押す。
リモコンの表示画面にふろ温度表示が点灯し
ます。
台所リモコンでは、ふろ表示が点灯して温度
表示がふろ設定温度であることを表します。

▼ または ▲ スイッチを押して、ふろ設定温度を変更する。
▲ スイッチを押す：　 「ちゃららん 　」　　 「ふろ温度を○○度に設定しました」

▼ スイッチを押す：　 「ちゃららん 　」　　 「ふろ温度を○○度に設定しました」

ふろ湯量スイッチを押す。
操作は完了です。

1

2

3

4

■ ▼または▲スイッチを押し続けると、45℃以下の設定では連続で表示が変わります。46℃以
上に設定するときは▲スイッチを1回ずつ押してください。

■ 一度設定したふろ設定温度は変更するまで記憶しています。
■ 自動運転や予約運転で湯はりをしている際も、ふろ設定温度を変更することができます。

台所リモコン 浴室リモコン

ふろ表示
ふろ温度表示

ふろ温度表示

ぬるい ふつう あつい

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

■ 浴室リモコンの表示画面は、ふろ温度表示以外の表示が消灯します。
■ 台所リモコンは、ふろ表示とふろ温度表示以外の表示が消灯します。

■ ふろ温度スイッチを押さなくても、そのまま
1分間経過すると、自動的に設定が完了します。
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■ 工場出荷時は、保温時間を4時間に設定してあります。
※ 自動運転や予約運転でおふろを沸かした場合以外は、保温機能ははたらきません。

保温について

自動運転や予約運転でおふろ沸かしをしたあとに何時間保温するかを設定します。浴室リモコンで操作します。

保温時間を変える

運転ランプ（黄緑）が点灯していることを確認する。
点灯していない場合は運転スイッチを押してください。

保温時間スイッチを押す。
リモコンの表示画面に保温時間が点灯し、保温表示が点滅します。

▼ または ▲ スイッチを押して、保温時間を変更
する。
▲ スイッチを押す： 数字が　 →　 →　 →　 →　 →　 →　 の順に
切り替わります（単位は「時間」です）。
▼ スイッチを押す： 上記とは逆順に切り替わります。

保温時間スイッチを押す。
　 「設定しました」
操作は完了です。

1

2

3

4

1
運転ランプ

3
▼／▲スイッチ

2 4
保温時間スイッチ

保温表示

■ 保温時間スイッチを押さなくても、そのまま
1分間経過すると、自動的に設定が完了します。

■ 一度設定した保温時間は、変更
するまで記憶しています。

■ 保温時間の表示と保温表示以外
の表示は消灯します。
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どのリモコンでも操作できます。

おふろをあつくする（おいだき）

1
運転ランプ

3
おいだき
スイッチ1

運転ランプ

3
おいだき
スイッチ

運転ランプ（黄緑）が点灯していることを確認する。
点灯していない場合は運転スイッチを押してください。

浴槽に、循環金具の上までお湯（水）が入っている
ことを確認する。

おいだきスイッチを押す。
　 「おいだきをします」

おいだきランプ（黄緑）が点灯し、おいだき運転
を行います。
台所リモコンの表示画面には燃焼表示が、浴室
リモコンの表示画面には燃焼表示とふろ運転表
示が、それぞれ点灯します。

1

2

3

■ おいだきスイッチを押しておふろ沸かしをした場合（自動スイッチを一度も押さないで）
は、保温はしません。

循環金具

浴槽

燃焼表示

台所リモコン 浴室リモコン

燃焼表示

ふろ運転表示

おいだき運転を途中でやめるとき
おいだきスイッチを押して、おいだきランプ（黄緑）を消灯させる。

おいだき運転が終わると
台所リモコンで操作した場合は、
　 「ちゃんちゃらちゃんちゃら…（メロディー）」　　 「おふろが沸きました」
ただし、自動運転中（保温中）は音声案内は流れません。
※ 浴室リモコンで操作した場合は、沸き上がりのお知らせはしません。

■ おいだき中に循環金具から泡がでてくることがあります。
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入浴するときはやけどに注意
● 入浴するときは、必ず手でお湯の温度を確認してください。
● おいだきのときは循環金具からあついお湯が出ますので、手や身体を近付けな
いでください。

浴室リモコンで操作した場合
■ 約 1分間おいだきします（この場合、浴槽のお湯の温度がふろ設定温度以上になることがあります）。1分間おいだ
きしてふろ設定温度以上にならなかったときは、そのままふろ設定温度までおいだきします。

■ 繰り返しおいだき運転をすると、浴槽のお湯の温度が約50℃に達することがあります。

台所リモコンで操作した場合
■ 約 1分間ポンプ運転をした後、ふろ設定温度までおいだきします。
■ 給湯中においだきスイッチを押したり、おいだきスイッチを押した後約 1分以内に給湯を始めたときは、おいだき
運転がすぐには始まらなかったり一時停止したりします。給湯を止めた後においだき運転を開始します。

おいだき運転の動作について

■ 浴室リモコン・台所リモコンのどちらで操作した場合でも浴槽に約 6リットル湯はりし、約 10分間ポンプ運転を
した後、リモコンに故障表示 　 が点滅して運転が停止します。

　　 P55「故障表示」
※ いずれの場合も、浴槽に 6リットル湯はりして水位が循環金具の上まで達し、機器が「残り湯がある」と判断した
場合はおいだき運転に入ります。

※ 故障表示 　 が点滅した場合は、運転スイッチを「切」にしてから再度「入」にし、排水栓が閉じていることを
確認し、浴槽にお湯（水）を足してから再度おいだきスイッチを押してください。

■ 保温中でもおいだき運転ができます。おいだき運転終了後10～ 40分経過すると、再びふろ設定温度での保温に戻
ります。

■ 給湯やシャワーを使用中でもおいだき運転ができますが、お湯の温度や湯量（お湯の出具合）が変動したり、おいだ
き運転に時間がかかることがあります。

循環金具の上までお湯（水）が入っていないときにおいだきスイッチを押すと

保温中のおいだき・給湯中のおいだき
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浴室リモコンで操作できます。台所リモコンでは操作できません。
浴槽の残り湯の量に関係なくはたらきます。

おふろをぬるくする（ぬる湯）

1
運転ランプ

2
ぬる湯スイッチ

運転ランプ（黄緑）が点灯していることを確認する。
点灯していない場合は運転スイッチを押してください。

ぬる湯スイッチを押す。
　 「水をたします」

ぬる湯表示・ふろ運転表示が点灯し、循環金具から浴槽に
約10リットル注水します。

1

2 ぬる湯表示

ふろ運転表示ぬる湯運転を途中でやめるとき
もう一度、ぬる湯スイッチを押す。

■ 給湯やシャワーを使用中は、ぬる湯スイッチを押しても注水されません。給湯やシャワーの使用をやめた後に注水し
ます。

■ ぬる湯運転中に給湯やシャワーを使用すると、ぬる湯運転は一時中断します。このとき給湯栓から水が出ることがあ
ります。

■ 保温中でもぬる湯運転ができます。ぬる湯運転後30分経過すると再びふろ設定温度での保温に戻ります。
■ ぬる湯運転をすると水位が上がります。浴槽の水位がもともと高い場合にはお湯があふれることがあります。
■ ぬる湯運転中は循環金具から泡がでてくることがあります。

ぬる湯運転について
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おふろのお湯をふやす（たし湯）
浴室リモコンで操作できます。台所リモコンでは操作できません。
浴槽の残り湯の量に関係なくはたらきます。

運転ランプ（黄緑）が点灯していることを確認する。
点灯していない場合は運転スイッチを押してください。

たし湯スイッチを押す。
　 「お湯をたします」

たし湯表示・ふろ運転表示・燃焼表示が点灯し、ふろ設定
温度のお湯を循環金具から浴槽に約20リットルたします。

1

2

たし湯運転を途中でやめるとき
もう一度、たし湯スイッチを押す。

1
運転ランプ

2
たし湯スイッチ

たし湯表示 燃焼表示

ふろ運転表示

■ 給湯やシャワーを使用中は、たし湯スイッチを押しても注湯されません。給湯やシャワーの使用をやめた後に注湯し
ます。

■ たし湯運転中に給湯やシャワーを使用すると、たし湯運転が一時中断する場合があります。このとき給湯栓からふろ
設定温度のお湯が出ることがあります。

■ 保温中でもたし湯運転ができます。たし湯運転をすると水位が上がります。浴槽の水位がもともと高い場合にはお湯
があふれることがあります。

■ たし湯運転中は循環金具から泡がでてくることがあります。
■ 夏期など給水温度が高いときや、給水圧が低いなどにより湯はり時の湯量（お湯の出具合）が少ないときには、たし
湯運転時に水を加熱しないで浴槽に注ぐことがあります。

たし湯運転について
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浴室リモコンと台所リモコンを設置している場合には、浴室リモコンを操作して、台所リモコンから呼び出し
音を鳴らすことができます。

浴室から人を呼ぶ

スピーカー

1
呼び出しスイッチ

台所リモコン

スピーカー

呼び出しスイッチを押す。
台所リモコンのスピーカーから、「ピーッピピピ」と5回
鳴ります。
浴室リモコンでは、呼び出しスイッチを押している間
「ピーッピーッ」と鳴ります。

1

■ 運転スイッチが「入」「切」のどちらでも呼び出し音を鳴らす
ことができます。

浴室リモコンBC-126V（A）には、
この機能はありません。
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リモコン表示の節電設定
お使いのリモコンには表示電力を節約する節電機能（セーブモード）が搭載されています。
セーブモードを 　 に設定しておくと、お湯を使用したりリモコン操作を行ってからしばらくたつとリモコ
ンの表示画面が消灯します。それぞれのリモコンごとに設定できます。

2
▼／▲
スイッチ

1 3
セーブスイッチ

2
▼／▲
スイッチ

1 3
セーブ
スイッチ

セーブスイッチを押す。
表示画面に 　 または 　 が表示されます。　

セーブスイッチを押す。
　 「設定しました」

設定が完了します。　

▼ または ▲ スイッチを押して、　 または 　 を設定する。
　  ：節電機能がはたらき、表示画面が消灯します。
　  ：節電機能がはたらかず、表示画面は消灯しません。

1

3

2

台所リモコン 浴室リモコン

■ 運転が「入」「切」のどちらの状態でも操作できます。

■ セーブスイッチを押さなくても、そのまま 1分
間経過すると、自動的に設定が完了します。

■ 運転が「入」の場合は、セーブスイッチを押すと 　 ま
たは 　 が表示され、それ以外の表示が消灯します。

■ リモコンの無駄な電力消費を防ぐため、給湯を使用してから約25分経過すると表示画面が消灯します。
※ 表示画面が消灯しても、運転ランプ（黄緑）と浴室リモコンの優先ランプ（オレンジ）（浴室リモコンに優先権のあ
る場合）は消灯しません。

※ 給湯栓を一度も開けていない状態では節電機能は働きません。一度給湯を使用してください。
■ 機器を再使用したりいずれかのスイッチを押すと、表示画面が点灯します。
※ ▼／▲スイッチ・運転スイッチを押すと、表示画面が消灯する前の状態に戻ります。
※ ▼／▲スイッチ、運転スイッチ以外のスイッチを押すと表示画面が再び点灯するとともに、押したスイッチの動
作が開始します。

※ 漏電ブレーカーが抜けたり停電があった場合には、セーブモードは 　 になります。
■ 工場出荷時にはセーブモードは 　 に設定されています。

セーブモード 　 でも、こんなときには画面表示は消灯しません
・ 自動が「入」のときや給湯設定温度が60℃のとき（安全のため）
・ 台所リモコンでは予約運転中

リモコンの表示電力を節約するセーブモード　
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リモコンから出る音声やメロディの大きさを変えることができます。
台所リモコン・浴室リモコンともそれぞれで操作してください。

音声やメロディの大きさを変える

2
▼／▲
スイッチ

1 3
音量スイッチ

2
▼／▲
スイッチ

1 3
音量スイッチ

音量スイッチを押す。
表示画面に音量が 　・　・　・　・　のいずれか
で表示されます。　

音量スイッチを押す。
設定が完了します。

▼ または ▲ スイッチを押して、音量を変更する。
▲ スイッチを押す： 数字が 　→ 　→ 　→ 　→　→ 　の順に切り替わります。
▼ スイッチを押す： 上記とは逆順に切り替わります。

1

3

2 音量を小さくすると、お
知らせ音が聞こえにく
いことがありますので
ご注意ください。

台所リモコン 浴室リモコン
■ 運転が「入」「切」のどちらの状態でも操作できます。

■ 運転が「入」の場合は、音量スイッチを押すと音量を表す
数字が表示され、それ以外の表示が消灯します。

■ 音量スイッチを押さなくても、そのまま1分間経過すると、
自動的に設定が完了します。

■ 工場出荷時は中（標準）に設定してあります。
　 音声と湯はり完了の音楽の音量は下表のように変わります。
　　スイッチを押したときにお知らせする音声 リモコンの表示 音声 湯はり完了の音楽
　を押す （ピッ）音声は大です 　 大 大
工場出荷時設定 （ピッ）音声は標準です 　 中 中
　を押す （ピッ）音声は小です 　 小 小
　を押す （ピッ）音声を消します 　 なし 中（電子音のみ）
　を押す （ピッ）音を消します 　　 ＊ なし なし

 ＊音量を「　」に設定すると、操作音（各スイッチを操作したときの「ピッ」という音）も消えます。

■ 音声および音を消しても注意を喚起する音声や呼び出し音は消すことができません。
■ 一度設定した音量は変更するまで記憶しています。

音量とお知らせの音声について
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（　）内は同時に出る電子音など。○○は設定される温度。
■ 各スイッチを押したときに出る音声は下表の通りです。

操作するスイッチ・条件など 浴室リモコンから出る音声・電子音 台所リモコンから出る音声・電子音

浴
室
リ
モ
コ
ン
で
の
操
作

運転（「入」にする） 給湯温度が60℃以外 （ピッ）
給湯温度が60℃のとき （ピッ）あついお湯が出ます あついお湯が出ます

優先

浴室→台所へ
優先切替

給湯設定温度
変化なし

台所60℃ （ピッ）あついお湯が出ます あついお湯が出ます
60℃以外 （ピッ）

給湯設定温度
変化あり

台所60℃ （ピッ）あついお湯が出ます あついお湯が出ます
60℃以外 （ピッ）給湯温度が変更されました 給湯温度が変更されました

台所→浴室へ
優先切替

給湯設定温度
変化なし

浴室60℃ （ピッ）あついお湯が出ます
　　　　給湯温度が変更できます あついお湯が出ます

60℃以外 （ピッ）給湯温度が変更できます
給湯設定温度
変化あり

浴室60℃ （ピッ）あついお湯が出ます
　　　　給湯温度が変更できます あついお湯が出ます

60℃以外 （ピッ）給湯温度が変更できます 給湯温度が変更されました
給湯温度　

浴室リモコン優先のとき

（　 ちゃららん　）
給湯温度を○○℃に設定しました 給湯温度が変更されました

給湯温度（60℃設定） （　 ちゃららん　）あついお湯がでます
給湯温度を60℃に設定しました あついお湯が出ます

給湯温度　 （　 ちゃららん　）
給湯温度を○○℃に設定しました 給湯温度が変更されました

給湯温度　または　 台所リモコン優先のとき 給湯温度は変更できません

自動

スイッチを押したとき （ピッ）お湯はりをします お湯はりをします
自動湯はり
終了5分前

音量設定
大・中・小

（ピッピッピッと5回）
残りおよそ5分でおふろに入れます

（ピッピッピッと5回）
残りおよそ5分でおふろに入れます

音量設定音声消 （ピッピッピッと5回） （ピッピッピッと5回）
自動湯はり
終了時

音量設定
大・中・小

（　 ちゃんちゃらちゃんちゃら…）
おふろが沸きました

（　 ちゃんちゃらちゃんちゃら…）
おふろが沸きました

音量設定音声消 （ピピピピッと5回） （ピピピピッと5回）
おいだき スイッチを押したとき （ピッ）おいだきをします
たし湯 スイッチを押したとき （ピッ）お湯をたします
ぬる湯 スイッチを押したとき （ピッ）水をたします

ふろ温度
　 （　 ちゃららん　）

ふろ温度を○○℃に設定しました
　 （　 ちゃららん 　）

ふろ温度を○○℃に設定しました
ふろ湯量 　 （　 ちゃららん 　）

　 （　 ちゃららん 　）
保温時間・ふろ温度・ふろ湯量・
音量・時計合せ・ふろ予約・セーブ スイッチを押したとき （ピッ）

音量

　を押す 3 （ピッ）音声は大です
工場出荷時設定 2 （ピッ）音声は標準です
　を押す 1 （ピッ）音声は小です
　を押す 0 （ピッ）音声を消します
　を押す － （ピッ）音を消します

呼び出し （押してる間ピーッピーッ） （ピーッピピピピと5回）

操作するスイッチ・条件など 台所リモコンから出る音声・電子音 浴室リモコンから出る音声・電子音

台
所
リ
モ
コ
ン
で
の
操
作

運転（「入」にする） 給湯温度が60℃以外 （ピッ）
給湯温度が60℃のとき （ピッ）あついお湯が出ます あついお湯がでます

給湯温度　

台所リモコン優先のとき

（　 ちゃららん 　）
給湯温度を○○℃に設定しました 給湯温度が変更されました

給湯温度（60℃設定） （　 ちゃららん 　）あついお湯がでます
給湯温度を60℃に設定しました あついお湯がでます

給湯温度　 （　 ちゃららん 　）
給湯温度を○○℃に設定しました 給湯温度が変更されました

給湯温度　または　 浴室リモコン優先のとき 給湯温度は変更できません

自動

スイッチを押したとき （ピッ）お湯はりをします お湯はりをします
自動湯はり
終了5分前

音量設定
大・中・小

（ピッピッピッと5回）
残りおよそ5分でおふろに入れます

（ピッピッピッと5回）
残りおよそ5分でおふろに入れます

音量設定音声消 （ピッピッピッと5回） （ピッピッピッと5回）
自動湯はり
終了時

音量設定
大・中・小

（　 ちゃんちゃらちゃんちゃら…）
おふろが沸きました

（　 ちゃんちゃらちゃんちゃら…）
おふろが沸きました

音量設定音声消 （ピピピピッと5回） （ピピピピッと5回）

ふろ温度
　 （　 ちゃららん 　）

ふろ温度を○○℃に設定しました
　 （　 ちゃららん 　）

ふろ温度を○○℃に設定しました

音量

　を押す 3 （ピッ）音声は大です
工場出荷時設定 2 （ピッ）音声は標準です
　を押す 1 （ピッ）音声は小です
　を押す 0 （ピッ）音声を消します
　を押す － （ピッ）音を消します

セーブ スイッチを押したとき （ピッ）

おいだき
スイッチを押したとき （ピッ）おいだきをします おいだきをします
沸き上がり （　 ちゃんちゃらちゃんちゃら…）

おふろが沸きました
（　 ちゃんちゃらちゃんちゃら…）
おふろが沸きました

音声メッセージ
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この機器には、外気温が下がると自動的に機器内を保温するヒータが組み込ま
れています。

　  漏電ブレーカーがコンセントに差し込まれていることを確認する。
抜けていると作動しませんので注意してください。
※ リモコンの運転スイッチが「入」「切」どちらの状態でも作動します。

外気温が下がると…
自動的に凍結予防ヒータが作動します。 

1

暖かい地域でお使いのお客様も、必ずお読みください。

冬期の凍結による破損予防について

● 冬期は暖かい地方でも機器や配管の水が凍結し、破損事故が起こることがあります。こうした
事故を予防するために、次のような処置をお取りください。

● 外気温が極端に低く（－15℃以下）なったり、そうでなくても風のあるときには「対策－ 1」で
は凍結予防ができなくなります。そのような場合には「対策－2」を行ってください。

● 冬期に長期間機器を使用しないときは必ず「対策－2」を行ってください。
● 凍結による故障の場合は、保証期間内でも有料修理となります。

電源について
● 機器に電力を供給しないと凍結予防ヒータは作動しません。
漏電ブレーカーをコンセントから抜いたり、分電盤のブレー
カーを「切」にしないでください。

● 停電時は凍結予防ヒータが作動しないため、「対策－ 2　水
抜きによる方法」で水抜きを行ってください。

凍結予防
● 風が強いときや外気温が－15℃以下のときは、「対策－1」だけでは凍結を予防できない
ため、「対策－2…水抜きによる方法」の処置をしてください。

● 「対策－ 1」だけでは給水・給湯配管、給水元栓などの凍結予防はできません。保温材を
巻くなどの処置をしてください。不明な点は施工店にご相談ください。

● 冷え込みの厳しい地域では「水道凍結防止器」などを配管およびバルブ類に巻いて、十分
な保温をしてください。不明な点は施工店にご相談ください。

● 上記の処置をしないで機器が破損したときの修理は保証期間内でも有料です。
● 凍結したときは…
　　 P45「凍結したときの処置」

凍結予防ヒータによる方法対策ー1
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機器内の水を抜いて凍結を予防する方法です。外気温が極端に低くなる場合はこの方法で行ってください。
また長期間にわたって機器を使用しないときにも必ずこの「対策－2」の水抜きを行ってください。
※ 機器の使用直後は機器内のお湯が高温になっていますので、機器が冷めてから行ってください。

水抜きによる方法対策ー2

やけどに注意
● 出湯管やシャワー、水抜き栓から高温のお湯が出ることがありますので、
ご注意ください。

1

8

5

6

2

3

9

4

7

おいだきスイッチ

排水栓

給湯栓

出湯栓切替レバー

運転スイッチ

給水元栓

漏電ブレーカー

ガス栓

水抜き栓①②

　  リモコンの運転スイッチ　を押し、
「切」にする。

　  ガス栓　・給水元栓　を閉じる。
右いっぱいに回してください。

　  すべての給湯栓　を全開にし（給
湯配管をしている場合）、出湯栓切
替レバー　を出湯管側に合わせる。

　  水抜き栓①② 　を外す。
水抜き栓から 1リットル以上の水または
お湯が出ます。外した水抜き栓①②は、
なくさないようにしてください。

　  出湯栓切替レバー　をシャワー側
に合わせ、シャワーヘッドを低くし
てシャワーホース内の水を抜く。

　  浴槽の排水栓　を抜き、浴槽を空
にする。

　  リモコンの運転スイッチ　を押して「入」にし、
おいだきスイッチ　を押して空運転を行う。
このまま放置するとリモコンに故障表示が点滅しますが故障ではありません。
リモコンの運転スイッチ　を押して「切」にし、再度「入」にすると、故障表示が解除されます。
この操作を浴槽の循環金具から水が出なくなるまで繰り返してください。

　  運転スイッチ　を「切」にする。

次にお使いになるまでそのままの状態にしておいてください。
漏電ブレーカーをコンセントから抜いたり、分電盤の専用ブレーカーを「切」にしたりしないでく
ださい。

1 2

2 4 3

3 5

6

4 7

5 6

6 8

7 2
1

2

8 2

■ 水抜きを行っても、極度に気温の低いときなど気象条件によっ
ては機器が部分的に凍結して使用できなくなることがあります。

 凍結したときは…
　 　 P45「凍結したときの処置」
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はじめてご使用になる場合や、水抜き後の再使用の場合は機器に通水してください。機器本体および配管
などが凍結している可能性のある場合には、下記の「凍結したときの処置」をご覧ください。

　  出湯栓切替レバー　を「止」に戻します。
給湯配管をしている場合は、配管先の給湯栓　を全て閉じます。

　  水抜き栓①② 　を元通り閉じます。
　  21～ 22ページの「初めて使うとき」に従ってください。

1 6
5

2 7

3

冬期の凍結による破損予防について（つづき）
機器に通水する水抜きした機器を次に使うとき

再び使用するときのご注意
● 水抜き栓は元通り確実に閉じてください。閉じかたが不十分であったり、閉じ忘れたりすると
そこから水漏れします。

● 凍結などによる水漏れで壁を汚したり、階下をぬらした場合の修理・補修費用はお客様の負担
となります。

● 長期間使用しなかった場合、現在時刻・お知らせ音の音量は再設定してください。
 　 P23「時計を合わせる」
 　 P41「音声やメロディの大きさを変える」
● 再使用直後はリモコンに故障表示が点滅することがあります。こんなときは機器内の一部が凍
結しているおそれがあります。

 　 下記 ｢凍結したときの処置 ｣

■ 凍結すると機器は使用できません。
■ ガス栓・給水元栓を閉じ、リモコンの運転スイッチを「切」にし、給湯栓を開けて、解凍するのを待ってください。
■ 給水元栓を開け、給湯栓を操作して正常に水が出るようになれば給湯することができます。
■ 特に寒い場合などには給湯が可能であってもふろ配管が凍結している可能性があります。浴槽への最初のお湯はりは
出湯管から行ってください。

■ 水が出るようになっても、機器や配管から水漏れがないかよく確認してから使用してください。階下をぬらすと近隣
に迷惑をかけるだけでなく、多大な修理・補修費用がかかります。これらの費用はお客様の負担となります。水漏れ
など異常に気づいたときは…
　 P4「異常時の処置　地震・火災などの緊急のときには」

■ 解凍が不十分な状態で自動スイッチやおいだきスイッチを押すと、リモコンに故障表示　 や　 が点滅するこ
とがあります。こんなときは解凍するのを待って、55～ 56ページの「故障表示」の処置をしてください。

凍結したときの処置
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　  44ページの「対策－2　水抜きによる方法」を行う。
　  漏電ブレーカー　をコンセントから抜く。

次にお使いになるまでそのままの状態にしておいてください。

1
2 9

長期間ご使用にならない場合は、水抜きをしてください。

長期間使用しないとき

ぬれた手で漏電ブレーカーをさわらない
● 漏電ブレーカーをコンセントから抜く際は、ぬれた手で漏電ブレーカーをさわ
らないでください。感電のおそれがあります。

4646メンテナンス



機器周辺の状態
□ 機器のまわりおよび排気管、給排気筒トップのそばに燃えやすい物はありませんか？
□ 給排気筒トップをなにかがふさいでいませんか？
　 P4「引火のおそれのあるものの使用禁止　スプレー缶厳禁」
　 P4「可燃物に注意」

機器の状態
□ 機器および配管から水漏れはありませんか？
□ 機器および配管からガスの臭気はありませんか？
□ 運転中に機器から異常燃焼の音（点火時や使用時にゴーと音がする）
や他の異常音は聞こえませんか？

□ 機器の外観に異常は見られませんか？
□ 万一異常を感じたときは…
　 P3「ガス漏れ時の処置」
　 P4「異常時の処置　地震・火災などの緊急のときには」

漏電ブレーカー
□ 漏電ブレーカーの漏電表示ランプが点灯していませんか？
□ 漏電ブレーカーは正しく作動していますか？　月に1回程度、作動確認をしてください。
 　 P16「作動確認をしてください」

日常の点検とお手入れ
安全にお使いいただくために、お客様ご自身で点検とお手入れを定期的に行ってください。
機器などのお手入れは機器が冷めてから行ってください。
お手入れの際はけが予防のため、手袋などで手を保護してください。

給排気カバーには安全に関する注意ラベ
ルが貼ってあります。汚れたり、読めな
くなったときはやわらかい布などで汚れ
を拭き取ってください。また、お手入れ
の際にははがれないようご注意くださ
い。もしはがれたり読めなくなった場合
は、新しいラベルに貼り替えてください。
ラベルについては当社お客様センターに
お問い合わせください。

日常の点検

定期整備のすすめ（有料）
● ご使用上支障がない場合でも、不慮の事故を防ぎ、安心してより長くご使用いただくた
めに、燃焼部等は年1回程度の定期整備をおすすめします。なお、この器具は給水用具（逆
流防止装置）を内蔵しています。給水用具に関しては公益社団法人日本水道協会発行の
給水用具の維持管理指針に示されている定期整備の実施をおすすめします。時期は 4～
6年に 1回程度をおすすめします。（有料）

※ 定期整備を受ける先が不明の場合や、整備費用などについてはお買い上げの販売店また
は当社お客様センターにお問い合わせください。

● 万が一使用中に異常音がする、排気に不快な臭いが混ざっている、排気が目にしみるな
どの異常に気づいたときは…

 　 P4「異常時の処置　地震・火災などの緊急のときには」
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機器とリモコンのお手入れ
■ 機器やリモコンの表面が汚れたときは、台所用中性洗剤（野菜・食器洗い用）を含ませたやわらかい布で汚れ
をふき取った後、水を含んだ布で軽くふき取ってください。台所用中性洗剤（野菜・食器洗い用）以外の洗剤・
みがき粉・シンナー・ベンジン・エタノール・たわしなどの硬いものを使用しないでください。表面の光沢や
印刷・文字などが消えたり傷が付きます。

 台所リモコンは防水タイプではありません。浴室リモコンは防水タイプですが、むやみに水をかけないでくだ
さい。故障の原因となります。
　 P9「お手入れの際の注意」

■ 給水水抜き栓先端のストレーナにゴミなどが付いているとお湯の量が少な
くなります。こんなときは給水元栓を閉じてから給水水抜き栓を外して、
ストレーナに付いているゴミを取り除いてください。特に近くで水道配管
工事などがあったときはご注意ください。

給湯栓のお手入れ
■ 給湯栓の先端に泡沫器が内蔵されているものは、ときどき内部フィルターを掃除してください。
 詳しくは水栓の取扱説明書をご覧ください。

循環フィルターとフィルターガイドのお手入れ
■ 循環金具の循環フィルターとフィルターガイドは定期的（月 2～
4回）に掃除してください。

①循環フィルターを左に回す。 ③循環フィルター全体をブラシな
どで掃除する。

⑤▼マークを合わせてはめる。 ⑥差し込んで “カチッ” と止まる
まで右に回す。

②手前に引いて循環金具本体から
取り外す。

④フィルターガイドをブラシなどで
掃除する。小さな穴にごみなど
が詰まっていたら取り除く。
ごみなどが詰まって
いるとお湯の循環
が悪くなり、おい
だき不良の原因
となります。

循環フィルター

循環金具本体

フィルターガイド

小さな穴も
掃除する。

循環フィルターのお手入れの際は、金属など
の固いブラシは使わないでください。

水抜き栓のお手入れは、必ず給水元
栓を閉じてから行ってください。

日常のお手入れ

循環フィルターとフィルターガイドのお手入れの後は…
● 循環フィルターは元通り確実に取り付けてください。フィルターが外れていたり、取り
付けかたが不十分な状態で使用すると機器故障の原因となります。

● 循環フィルター以外は外さないでください。
● これらを守らずに機器が故障したときの修理は、保証期間内でも有料です。

指または硬貨で
左に回して
ゆるめる。

給水水抜き栓

ストレーナ
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おいだき配管のお掃除について
■ おいだき配管にたまった湯あかが浴槽に出てくることがあります。
 月に 1回程度、「ふろがま洗浄剤」でおいだき配管を洗浄してください。その際は、洗浄剤の注意書きをよく読
んで正しく使用してください。

 「ふろがま洗浄剤」は当社の部品販売サイト「 R.STYLE 」でもお求めいただけます。
　型番：UF-CL
　 P57「交換部品・別売品などのお求めは」

■ なお、浴槽のお湯を抜いた後に以下の操作をしておくと、湯あかがたまりにくくなります。
　 浴室リモコンの運転スイッチを「入」にして、たし湯スイッチを押す。
　 循環金具からお湯を約10秒流したら、もう一度たし湯スイッチを押してたし湯運転を中断する。
　 リモコンの運転スイッチを押して「切」にする。

1
2
3

日常の点検とお手入れ（つづき）
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故障かな？と思ったら
故障かな？と思ってもよく調べてみると故障ではない場合もあります。
修理を依頼する前に、もう一度次の点をお調べください。

こんなとき こんな理由・こうしてください 参 照

給湯栓を開いてもお湯が出
ない

ガス栓・給水元栓が全開になっていますか？ 21ページ
断水していませんか？
給湯栓は十分に開いていますか？
ガスメーター（マイコンメーター）がガスを遮断していませんか？
LPガスの場合、ガスがなくなっていませんか？
凍結していませんか？
運転スイッチが「切」になっていませんか？

給湯栓を開いてもすぐお湯
にならない

機器から給湯栓まで距離がありますので、お湯が出てくるまで少し時間がか
かります。

低温のお湯が出ない

ガス栓・給水元栓が全開になっていますか？ 21ページ
給湯温度の設定は適切ですか？ 24ページ
低温のお湯を少量出そうとするとお湯の温度が高くなります。給湯栓をもっ
と開いてお湯の量を多くすれば、お湯の温度は安定します。
夏期などの水温が高いときには、設定温度よりあついお湯が出ることがあり
ますが、異常ではありません。

高温のお湯が出ない

ガス栓・給水元栓が全開になっていますか？ 21ページ
給湯温度の設定は適切ですか？ 24ページ
冬期など水温が低いときに高温のお湯を多く出そうとすると、設定した温度
（高温）のお湯が出ない場合があります。給湯栓を少し閉じてお湯の量を少
なくすれば、設定したお湯の温度になります。
混合水栓をご使用の場合、水が回り込んでお湯がぬるくなることがあります。
自動運転の湯はり中やたし湯運転中に台所などでお湯を使うと、リモコンの
表示はそのままでふろ設定温度のお湯が出ます。また、湯はり・たし湯運転
終了後も、一度お湯の使用をやめるまでは、やけど防止のためふろ設定温度
のお湯が出ます。
一時止水栓付きの混合水栓を使用している場合や全自動洗濯機に混合水栓を
接続している場合は、使用後、給湯栓・給水栓を閉じてください。
一時止水栓で止めたままにしたり、全自動洗濯機に接続してある水栓を開け
たままにしておくと、他の水栓（洗面所や台所）でお湯を使うとき、水が給
湯側に流れ込み、使用する水栓側がお湯にならなかったり、ぬるくなること
があります。

給湯栓を絞ると水になった

湯量を絞り過ぎると、機器が消火してお湯にならなくなります。給湯栓をもっ
と開いて湯量を増やせばお湯になりますが、給水圧が低いために湯量が出な
い場合は給水事業者の指定工事店にご相談ください。
給水温度が高いときは、通水量が毎分2リットルを超えている場合でも消火
することがあります。これは、あついお湯が出るのを防ぐためで異常ではあ
りません。

給湯温度の調節ができない 台所リモコン・浴室リモコンの両方がある場合、操作しているリモコンの優
先表示・優先ランプは点灯していますか？ 26ページ

自動運転をしても浴槽のお
湯が設定した温度にならな
い

お湯はり中にふろ設定温度を低く設定しなおした場合、実際の沸き上がりの
温度は設定温度より高くなることがあります。
ふろ設定温度は適切ですか？ 33ページ

「温度」に関する内容
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故障かな？と思ったら（つづき）

こんなとき こんな理由・こうしてください 参 照

湯温が変動して安定しない
運転スイッチを「切」にしてスムーズに通水することを確かめた後に給湯栓
を閉じ、約20秒後に再度操作してください。それでも異常のあるときは故
障の可能性があります。お買い上げの販売店または当社お客様センターにご
連絡ください。

たし湯運転中に燃焼ランプ
が点灯しない
（浴槽に水がはられる）

給水温度が高いときや、給水圧が低いなどにより湯はり時の湯量（お湯の出
具合）が少ないときには、水を加熱しないで浴槽に注ぐことがあります。こ
れは、ふろ設定温度よりも高い温度での注湯を避けるためで異常ではありま
せん。

残り湯を沸かしなおしてい
るときに、60℃のお湯が出
ない

残り湯の温度が低いとおいだき能力が上がり、一時的に給湯能力が下がるた
めで、異常ではありません。

こんなとき こんな理由・こうしてください 参 照

湯量が変動して安定しない

浴槽の循環金具のフィルターにごみや髪の毛が詰まっていませんか？ 48ページ
ふろ設定湯量は適切ですか？リモコンの水位表示はめやすであり、実際の水
位とは異なります。 32ページ

おふろの排水栓はしっかりと閉じてありますか？
浴槽によっては多い湯量に設定するとお湯があふれることがあります。
自動スイッチを何度も「切」にしたり「入」にしたりするのを繰り返すと、
お湯があふれることがあります。
残り湯がある状態で自動運転をすると、その分だけ水位が高くなる場合があ
ります。

自動運転の湯はり完了まで
通常より時間がかかる

おふろの自動運転中にお湯を使った場合、お湯はりに使うお湯の一部を給湯
で使うため、お湯はりに時間がかかります。また、夏期など給水温度が高い
場合は、設定湯量まで水はり後おいだき運転を行うことがあるため、沸き上
げるのに時間がかかることがあります。また、冬期など気温が低い場合には、
ふろ設定温度で沸き上げるのに時間がかかることがあります。

自動運転を始めると、にごっ
たお湯が出る

おいだき配管内に残り湯があった場合には、次の自動運転を始めた直後、配
管内の残り湯が少し混入します。特に入浴剤をご使用の場合、にごりが目立
つことがあります。

ふろの自動運転やおいだき
をすると、循環金具から浴
槽に黒色などの物質が出る

ふろの自動運転やおいだき時に、循環金具から浴槽に入浴剤や水道水中の成
分（黒色などの物質）が出ることがありますが、機器の異常ではありません。
このような現象が頻繁に起きる場合は、入浴剤や水道水中の成分がふろ配管
内にたまっている可能性があります。自動運転やおいだき後の排水の際、「た
し湯」や「ぬる湯」を行うことで発生を抑えることができます。

おいだきができない
おいだき中に消火した

浴槽の循環金具上部より5cm以上お湯または、水が入っていますか？
浴槽の循環金具のフィルターにごみや髪の毛が詰まっていませんか？ 48ページ
断水していませんか？断水するとおいだきもできなくなります。

浴槽の循環金具からお湯が
出たり止まったりする

自動スイッチを押すと、残り湯の量を確認するためにポンプが動き、しばら
くは循環金具からお湯が出たり止まったりします。

おふろ沸かし中に、リモコ
ンの燃焼表示が点滅したり、
音（燃焼に伴う音）がしたり
する

機器が湯温調節しているためで、異常ではありません。

「温度」に関する内容

「湯はり」に関する内容
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こんなとき こんな理由・こうしてください 参 照

おふろを沸かすのに時間が
かかる

浴槽に残り湯がある状態で自動運転やおいだき運転を行うと、浴槽が空のと
きと比べておふろを沸かすのに時間がかかる場合があります。給湯能力より
もおいだき能力の方が低いためであり、異常ではありません（浴槽の湯温が
低いほど時間がかかります）。
給湯やシャワーを使用していると、自動運転やおいだき運転に時間がかかる
ことがあります。

浴槽の循環金具から「ボコ・
ボコ」と空気の出る音がす
ることがある

おいだき配管などにたまった空気が出る音で、異常ではありません。

おいだき運転の途中でポン
プが停止し、燃焼表示が点
灯する

おいだき運転開始時にふろ水流スイッチが入らない場合、ポンプへの呼び水
のため約6リットルのお湯をはるためです。浴槽にお湯（水）がない場合や
おいだき配管に空気がたまっていた場合に起こります。

運転終了後もしばらくポン
プが回る 運転終了後、浴槽のお湯のかくはんのためポンプがしばらく回ります。

保温中ときどきポンプが回
る 浴槽のお湯の温度を検知するためときどき回ります。

湯はり中に燃焼ランプが点
灯しない（浴槽に水がはら
れる）

給水温度が高いときや、給水圧が低いなどにより湯はり時の湯量（お湯の出
具合）が少ないときには、水を加熱しないで浴槽にはった後、おいだきをし
てふろ設定温度まで沸かし上げることがあります。これは、ふろ設定温度よ
りも高い温度のお湯を浴槽にはるのをさけるためで、異常ではありません。

「湯はり」に関する内容

こんなとき こんな理由・こうしてください 参 照

お湯が出ない

ガス栓・給水元栓が全開になっていますか？ 21ページ
断水していませんか？
給湯栓が十分開いていますか？
ガスメーター（マイコンメーター）がガスを遮断していませんか？
LPガスの場合、ガスがなくなっていませんか？
凍結していませんか？
運転スイッチが「切」になっていませんか？

お湯も水も出ない
給水元栓が全開になっていますか？ 21ページ
断水していませんか？

給湯栓から出るお湯の量が
変化する

お湯を使用中に他の場所でお湯を使用すると、お湯の量が減る場合がありま
す。水道の圧力や配管条件によっては、極端にお湯の量が減ったりお湯が出
なくなる場合もありますが、しばらくすると安定します。
給湯栓の種類によっては、初め多く出てその後安定するなど、出湯量が変化
するものがあります。

出湯栓切替レバーを「止」
に戻したときや、給湯栓を
急に閉じたときに（給湯配
管をしている場合）、ゴツン
という音がする

水圧が高い地域で、水が急に止まるために発生する音です。ゆっくり操作し
てください。

「給湯」に関する内容
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こんなとき こんな理由・こうしてください 参 照

使用中に失火した

ガス栓・給水元栓が全開になっていますか？ 21ページ
断水していませんか？
給湯栓が十分開いていますか？
ガスメーター（マイコンメーター）がガスを遮断していませんか？
LPガスの場合、ガスがなくなっていませんか？

お湯が白くにごって見える
これは水中に溶け込んでいた空気が熱せられて、大気圧まで急速に減圧され
ることで細かい泡となって出てくる現象です。ビール・サイダーなどの泡と
似た現象であり汚濁とは違って全く無害なものです。

給排気筒トップから白い湯
気が出る

冬に吐く息が白く見えるように、燃焼排ガス中の水蒸気が小さな水滴に変わ
り白い湯気に見えますが、故障ではありません。

おふろを使用していないの
に浴槽の循環金具からお湯
が出る

お湯を使うと、機器内にたまっている水が熱で膨張して浴槽内に押し出され
ることがあります。異常ではありません。
給湯栓を閉じたときに機器内に高い圧力が生じることがあり、このとき機器
を保護するため過圧防止安全装置がはたらいて機器内にたまっている水を押
し流し、浴槽内に水が流れ出ることがあります。異常ではありません。

出湯停止後しばらくの間
ファンの回転音がする
運転スイッチ・おいだきス
イッチ・ぬる湯スイッチ・
たし湯スイッチを押すと、
機器から5～15秒音がする

再使用時の点火をより早くするため、出湯停止後もしばらく回転しています。

その他

故障かな？と思ったら（つづき）

こんなとき こんな理由・こうしてください 参 照

運転ランプが点灯しない

漏電ブレーカーがコンセントに差し込まれていますか？ 21ページ
停電していませんか？
一度、漏電ブレーカーをコンセントから抜いて再び差し込んでから、再度操
作してください。
漏電ブレーカーの漏電ランプが点灯していませんか？ 16ページ

リモコンの時刻表示が 　
になっている

停電したあと、再び通電すると表示画面の時刻が　 になります。再度
設定をしなおしてください。 23ページ

停電または漏電ブレーカー
を抜いた後、給湯温度が変
わってしまう

停電または漏電ブレーカーを抜いた後再通電すると、給湯設定温度が工場出
荷時の設定に戻る場合があります。設定しなおしてください。 24ページ

リモコンの画面表示がいつ
の間にか消えている

セーブモードが 　 になっている場合、機器を使用してから約25分経過す
ると表示画面が消灯します。お湯を使用するか、いずれかのスイッチを押す
とリモコンの表示画面が点灯します。

40ページ

スイッチを押してもそのス
イッチの動作をしない

節電機能（セーブモード）がはたらいて、リモコンの表示画面が消灯してい
るときに▼／▲スイッチ・運転スイッチを押すと、表示画面が消灯する前の
状態に戻ります。再度スイッチを押すと、そのスイッチの動作をします。
※ 運転スイッチの「入」・「切」は、運転ランプ（黄緑）の点灯・消灯で確認
してください。

40ページ

「リモコン」に関する内容
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こんなとき こんな理由・こうしてください 参 照

水が青く見える
浴槽や洗面台が青く変色し
た

水中に含まれるわずかな銅イオンが水中に溶け出して青色の化合物が生成さ
れ、水が青く見えたり、浴槽や洗面台が青く変色することがありますが健康
上問題ありません。浴槽や洗面台はこまめに掃除することにより、変色しに
くくなります。

ポンプの回転音がする

自動運転やおいだき運転終了後、浴槽のお湯を混ぜるためにポンプがしばら
く回ることがあります。
予約運転をする場合、予約完了時刻の約30分前に残り湯をチェックするた
めのポンプ運転をします。

点火または消火後に機器か
らポコンと音がする

機器の側板や天板などが熱によって膨張、収縮することにより音が出ます。
異常ではありません。

リモコンの運転スイッチを
「入」「切」したときや、給湯
栓を開閉したとき、また給
湯を使用後しばらくすると
モーターが動く音がする

再使用時の点火をより早くし、お湯の温度を早く安定させるために機器が作
動している音で、異常ではありません。

浴槽に残り湯があるときに
お湯を使うと、機器からカ
チッカチッという音がする

お湯を使うと機器内にたまっている水があたためられ、部分的に気泡ができ
たり消えたりして音がすることがあります。異常ではありません。

断水時にオーバーフロー口
から水が出る

機器を使用中に断水したり、給水元栓を閉じた状態で給湯栓を開けたりする
と、機器左側面のオーバーフロー口から一定量の水（またはお湯）が出るこ
とがあります。水（またはお湯）は一定量出ると止まります。機器内の逆流
防止装置のはたらきによるもので、異常ではありません。

※ 以上のことをお調べのうえ、くりかえし異常のあるときは使用を中止してお買い上げの販売店または当社お客様セン
ターへご連絡ください。

その他
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次の操作をしてください。

　  ガス栓と給水元栓が十分に開けてあるかを確認する。

　  出湯栓切替レバーを「止」に合わせる。
給湯配管をしている場合、お湯を使っている場所の給湯栓を閉じる。

　  リモコンの運転スイッチを「切」にし、再び「入」にする。

　  この取扱説明書の各項目をご確認の上、再び使用してみる。
故障表示については、右ページも参照してください。

1

2

3

4

故障表示
機器が故障すると、リモコンの表示画面に下記のような故障表示が点滅します。

台所リモコン 浴室リモコン

故障表示の点滅と一緒に、運転ランプ
も点滅または点灯します。

故障時以外の表示

COセンサーの寿命が近付いた　　　 P56 点検時期のお知らせ　　　 P14

故障表示が点滅した際の再確認のお願い

全開にする全開にする
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再度使用する際には、下記の点に注意してください。

故障表示 原 因 処 置
初めておふろ沸かし（試運転）をする際
に、浴槽に残り湯があった。

試運転を行う前に、浴槽の残り湯はすべて排出しておいて
ください。

排水栓をしないで自動運転をした。
断水していた。

浴槽の排水栓を閉じてから自動運転をしてください。

機器本体にガスが供給されていない。 ガス栓が全開になっているか確認し、全開になっていない
場合は全開にしてください。
ガスメーターにあるマイコンメーターのランプが点滅して
いないか確認してください。点滅している場合は、マイコ
ンメーターの取扱説明書を参照し、復帰させてください。
それでもマイコンメーターのランプが点滅する、またはラ
ンプが消えている場合は、もよりのガス事業者（供給業者）
へ修理を依頼してください。

給湯中にお湯の温度が設定温度よりも上
がりすぎたため。

給湯栓を開いて流量を多くして、お湯を出してみてくださ
い。

機器本体に水が供給されない。 給水元栓が全開になっているか確認し、全開になっていな
い場合は全開にしてください。
断水していないか確認し、断水している場合は復帰するま
でお待ちください。

おいだき運転時に浴槽のお湯（水）が足り
なかった。またはおいだき運転時に浴槽
の排水栓が抜けていた。

浴槽の排水栓を閉じ、浴槽の水位が循環金具上端から 5cm
以上高くなるようにお湯（水）をはってから、おいだきして
ください。

循環金具のフィルター詰まりなど。 循環金具のフィルターを掃除し、正しく取り付けた上でお
いだきをしてください。

故障表示 原 因 処 置
給排気異常により十分な給湯能力が出い
ません。 機器の使用を中止し、すぐにお買い上げの販売店または当

社お客様センターに修理を依頼してください。燃焼に異常が生じています。

故障表示 原 因 処 置
COセンサーの寿命が近付いています。 COセンサーの交換（有料）が必要です。

しばらくはお湯を使うことはできますが、この表示に気が
ついたら早めにお買い上げの販売店または当社お客様セン
ターにご連絡ください。

機器の故障が考えられます。お買い上げの販売店または当社お客様センターにご連絡ください。

故障表示が002・032・252・110・120・161・502・632の場合

故障表示が100・990の場合

故障時以外の表示のうち380の場合

再使用しても故障表示が点滅する場合は…

リモコンの故障などの場合は、表示画面が点灯しなくなりますがお湯を使うことはできるようになっています。ただしこの場合、約
42℃のお湯が出ますので使用には十分ご注意ください。
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アフターサービスについて
修理を依頼される前に
■ まず 50～ 54ページの「故障かな？と思ったら」と55～ 56ページの「故障表示」をご確認ください。確認のう
えそれでも不具合がある、あるいはご不明な場合は、ご自分で修理なさらないで、必ずガス栓、給水元栓を閉じ、漏
電ブレーカーを抜いて（分電盤の専用ブレーカーを「切」にして）から、お買い上げの販売店または当社お客様センター
にご連絡ください。

■ 修理をお申し付けのときは、次のことをお知らせください。
1　製品名・ガスの種類
2　品名（銘板表示のもの）
3　故障または異常の内容（できるだけ詳しく）

4　ご住所・お名前・電話番号・道順
5　訪問ご希望日

転居または機器を移設される場合
■ ガスには都市ガス数種類および LPガスの区分があります。
■ ガスの種類（ガスグループ）が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先
のガスの種類を確認のうえ、転居先のもよりのガス事業者にご相談ください。ただし、ガスの種類によっては調整で
きない場合もあります。

■ 増改築などのため機器を移設される場合、工事や調整は専門の資格・技術が必要となりますので、必ずお買い上げの
販売店または施工店にご連絡ください。

■ 転居・移設にともなう調整や改造に要する費用は、保証期間内でも有料となります。

保証について
■ 裏表紙が保証書になっています。
■ 必ず「販売店名・購入日」などの記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
■ 当社は保証書に記載してあるように、機器の販売後、機器に故障がある場合、一定期間の一定条件のもとに、無料修
理に応ずることを約束いたします（詳細は保証書をご覧ください）。

■ 保証期間経過後の故障修理については、修理により製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料で修理致しま
す。

■ 保証書を紛失されますと保証期間内であっても修理費をいただく場合がありますので大切に保管してください。
■ 凍結による故障の場合は保証期間内であっても有料となりますのでご注意ください。
■ 自然災害（虫や小動物・雑草などの侵入など）による故障は、保証期間内でも有料修理となりますのでご承知おきく
ださい。

補修用性能部品の保有期間について
■ この機器の補修用性能部品の保有期間は製造打切後7年です。
■ 性能部品とは、製品の機能を維持するために必要な部品です。

アフターサービスなどの連絡先
■ お買い上げの販売店または当社お客様センターにご連絡ください。

お客様の個人情報の取り扱いについて
■ 当社はお客様よりお知らせいただいたお客様のお名前・ご住所・電話番号などの個人情報を、サービス活動および安
全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

■ 当社は、機器の修理や点検業務を当社の協力会社に依託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のため
に必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供はいたしません。

交換部品・別売品などのお求めは
■ 当社のインターネット販売サイトR.STYLE（リンナイスタイル）では、交換部品や別売品・お手入れ品などを幅広
く取り扱っております。交換部品はお客様自身でお取り替えできる部品が対象です。

当社製品の交換部品・お手入れ品などをインターネット販売サイトよりご注文いただけます。

https://www.rinnai-style.jp/
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主な仕様
仕様表
分類名称 シャワー付ガスふろがま
品名 RF-1663FFS-SA RF-863FFS-SAB
型式名 SR-1663FFS-SA SR-863FFS-SAB
外形寸法 幅110×奥行き680×高さ 670（mm）
製品質量 23kg（本体のみ）
設置方式 浴室内据置設置型
給排気方式 強制給排気方式・FF
給湯能力 ※ 16～ 3号 8.5 ～ 3号
最低作動水圧 9.81kPa（0.1kgf/cm2）（自動運転時49.1kPa（0.5kgf/cm2））
希望水圧 98kPa（1kgf/cm2）～ 490kPa（5kgf/cm2）

電気関係

定格電圧・
定格周波数 AC100V（50/60Hz）

消費電力 ※
（50-60Hz）

92W（ガス種が12A・13Aの場合）
83W

94W（ガス種が LPGの場合）
凍結予防ヒーター 105W

待機時消費電力 BC-127V(A)・MC-127V(A) 設置時／
運転スイッチ「入」（セーブモード時）：約 2.3W

BC-126V(A) 設置時／
運転スイッチ「入」（セーブモード時）：約 2.1W

電源コード長さ 8m（電源プラグ付き漏電ブレーカー） 6m（電源プラグ付き漏電ブレーカー）

安全装置
立消え安全装置・空だき安全装置・空だき防止装置・停電時安全装置・
過熱防止装置・漏電安全装置・過電流防止装置・過圧防止安全装置・
ファン回転検出装置・沸騰防止装置・燃焼異常検知装置

※給湯能力、消費電力はガス種により多少異なります。
●本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

能力表　RF-1663FFS-SA
使用ガス
（使用ガスグループ）

ガス消費量kW（kcal/h） 出湯能力（L/min）
最大 ふろ 給湯 水温＋25℃上昇 水温＋40℃上昇

13A 34.9（30,000） 13.9（12,000） 34.9（30,000） 〔16.0〕 10.0
12A 32.6（28,600） 13.0（11,200） 32.6（28,600） 〔14.9〕 9.3
LPG 35.0（2.5kg/h） 13.9（1.0kg/h） 35.0（2.5kg/h） 〔16.0〕 10.0

能力表　RF-863FFS-SAB
使用ガス
（使用ガスグループ）

ガス消費量kW（kcal/h） 出湯能力（L/min）
最大 ふろ 給湯 水温＋25℃上昇 水温＋40℃上昇

13A 30.0（25,750） 13.9（12,000） 19.0（16,400） 8.5 5.3
12A 28.0（24,000） 13.0（11,200） 17.8（15,300） 6.0 3.8

●上記は JIS に規定する標準ガス・標準圧力での値です。
●出湯能力は水温、水圧により多少異なります。
●〔　〕内の出湯能力は温水を混合させたときを示します。
※ ふろのガス消費量は最大値であり、平均値は11.6kW（10,000kcal/h）程度となります。
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故障・修理・製品についてのお問い合わせ

保守点検・所有者登録についてのお問い合わせ

■インターネットの場合

保守点検コールセンター　 0120-493110

■お電話の場合（お客様センター）
修理の受付：365日 24時間
お問い合わせ：平日9：00～18：00　土日祝9：00～17：00
　　　　　　　※年末年始は除く

フリーダイヤル　 0120-054321
）。すまし生発が料話通（。いさだくけかおに記下はらか話電帯携

ナビダイヤル　 0570-550258

修理のお申し込み お問い合わせ・サポート

受付時間　平日 9:00 ～ 19:00
※土日祝など当社指定休日を除く

携帯電話からは下記におかけください。（通話料が発生します。）

シャワー付ガスふろがま（セミオートタイプ）　保証書
品名　RF-1663FFS-SA　　　RF-863FFS-SAB

この製品は厳密なる品質管理および検査を経てお届けしたものです。
本書は、お客様の正常な使用状態において万一故障した場合に、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

記
1． 保証期間はお買い上げの日から1年間とし、機器本体とリモコンを対象とします。
 保証期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼してください。
2． ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
3． ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、当社お客様センター
にご相談ください。

 　リンナイ（株）　お客様センター　フリーダイヤル：0120－054321
4． 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
5． 保証についての規定は下記をご覧ください。

無料 修 理 規 定

お買い上げ日および販売店名　

お
客
様

ご芳名
販
売
店

店名
ご住所 住所 扱者印

お買い上げ日 　　　　　　年　　　月　　　日 電話番号

修理記録
この機器の修理記録は、本体のフロントカバーの裏に付
属の故障診断シートに記録します。

お客様へ
この保証書をお受取りになるときにお買い上げ日、販売
店名、扱者印が記入してあることを確認してください。

1． 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正
常な使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売
店またはもよりの弊社窓口が無料修理いたします。

2． 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お買
い上げの販売店にご依頼の上、出張修理に際して本書
をご提示ください。なお、離島および離島に準ずる遠
隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実
費を申し受けます。

3． 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
(イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障
および損傷。

(ロ) お買い上げ後の取付場所の移動、落下などによる
故障および損傷。

(ハ) 犬・猫・鳥・鼠・くも・ゴキブリなどの小動物や
昆虫類の侵入などに起因する不具合。

(ニ) 火災・凍結・水害・地震・落雷・ばい煙・降灰・
酸性雨・異常気象その他の天災地変や公害・塩害・
ほこり・腐食性の有害ガス・異常電磁波・異常電圧・
異常周波数による故障および損傷。

(ホ) 建築躯体の変形等、機器本体以外に起因する不具
合、塗装の色あせ等の経年劣化またはご使用に伴
う摩耗等によって生じる外観上の現象。

(ヘ) 一般家庭以外（例えば、業務用の長時間使用、車両、
船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷。

(ト) 本書の提示がない場合。
(チ) 本書にお買い上げ年月日、販売店名の記入のない
場合あるいは字句が書き替えられた場合。

(リ) 指定外の燃料、使用電源（電圧）の使用による故障
および損傷。

(ヌ) 温泉水・井戸水・地下水を給水したことに起因す
る不具合。

(ル) ご転居などによる熱量変更に伴う改造・調整の場
合。

(ヲ) 水道管の錆びなど、異物の流入による故障および
損傷。

4． 本書は日本国内においてのみ有効です。
 This warranty is valid only in Japan.
※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにお
いて無料修理をお約束するものです。従ってこの保
証書によって保証書を発行している者（保証責任者）
およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の
権利を制限するものではありません。保証期間経過
後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ
の販売店または当社お客様センターにお問合わせく
ださい。

※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間
について詳しくは57ページをご覧ください。

リンナイ株式会社
〒454-0802　名古屋市中川区福住町2番 26号

　TEL　代表 052－361－8211

H209-0880（01）　2022-04　

admin2
見本-グレー
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