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●設置する機器が使用するガスの種類（ガスグループ）および使用
する電源（AC100V・50-60Hz共用）に適合していることを機
器の銘板で確認してください。表示以外のガスを使用すると不完
全燃焼や異常点火の原因となりますので使用しないでください。

※下図は銘板の一例です。

●この機器はAC100V（50-60Hz）用です。
　AC100V以外の電源電圧では使用できません。
●この機器は、太陽熱温水器（ソーラーシステム）とは直接接続
しないでください。ご希望の温度より高い温度のお湯が出て
やけどをするおそれがあります。ソーラーシステムとの接続
には、別売のソーラー対応ユニットをご使用ください。

設置工事説明書
ガスふろ給湯器

安全上のご注意
この機器を安全に設置・使用していただくために、下記のことを必ずお守りください。
これらの注意事項は安全に関する重要な内容です。表示と意味は次のようになっています。

絵表示については次のような意味があります。

表　　　　示
この表示を無視して、作業を誤った場合に作業者が、またはその作業後の不具合によって使用者が死亡、重傷を負う
危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
この表示を無視して、作業を誤った場合に作業者が、またはその作業後の不具合によって使用者が死亡、重傷を負う
可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。
この表示を無視して、作業を誤った場合に作業者が、またはその作業後の不具合によって使用者が軽傷を負う可能性
や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

意　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　味

危険
警告
注意

電源プラグを
コンセントから抜く

必ずアース線を
接続する

一般的な禁止 危険
●この機器は屋外設置型です。屋内（波板囲いを含む）
に設置しないでください。不完全燃焼や一酸化炭素
中毒の原因になります。

この機器の銘板は
フロントカバーの
ここに貼ってあります。

機器は安全に正しく設置してください。
●設置場所をお決めになるとき、次の事項をよく読んでからお
決めください。

●沿岸部で潮風に当たりやすいなど、塩害が懸念される地域で
は、以下の点に留意してください。
・機器は建築物の風下に設置する。やむを得ず海岸面に設置
する場合は、機器に直接潮風が当たらないような防風措置
を施す。

・水はけの良い場所に設置する。
・泥などが機器に直接かからないよう、土台を少し高くする。

・海から300m未満の場所に設置する場合は、必ず「耐塩害
仕様」の機器を設置してください。

・「耐塩害仕様」は耐食性が向上する塗装であり、すべての
腐食を防ぐものではありません。

●近隣の家に騒音で迷惑にならない場所に設置してください。
●この機器は熱効率が高いため、排気口から出る燃焼排ガスが
湯気（白煙）のように見えることがあります。燃焼排ガスが
隣家の外壁などに当らないようにするだけでなく、できるだ
け燃焼排ガスが近隣の家から見えにくい場所を選ぶなど、隣
家とのトラブルに配慮して機器の設置場所を決定してくださ
い。

●建物の設計段階から設置方法ならびに配管・配線工事方法に
関し、十分打合わせをしておいてください。

●車両や船舶には絶対に設置しないでください。
●この機器は海抜 1,000 ｍまで使用できます。1,000 ｍを超
える地域で使用すると、点火不良などの不具合が発生するこ
とがあります。

火災予防について
●ガソリン・ベンジン・接着剤などの引火性危険物を扱う場所
には設置しないでください。火災の原因になります。

●線入板ガラスの耐熱強度は、一般ガラスの約半分程度で割れ
やすいため機器の排気方向（約 1m以内）に線入・網入板ガ
ラスなどがある場合、燃焼排ガスの熱でガラス壁面が割れる
おそれがありますので、設置をさけるか排気方向変更の処置
を必ずとってください。

●機器を設置する場所の周囲の壁・天井などが防火上安全なも
のであるか、または防火上有効な間隔をとることができる場
所に設置してください。

●下図は機器と「不燃材料以外の材料による仕上げをした建築
物などの部分」との離隔距離です。（　）は防熱板（金属以外の
厚さ3mm以上の不燃材料）を取り付けた場合および「不燃材
料で有効に仕上げをした建築物などの部分」との離隔距離を
示します。なお、防熱板の大きさは、機器からその壁面への
投影面積以上としてください。

（単位：mm）

※別売の側方排気アダプタを使用する場合も、燃焼排ガスの吹き
出し方向と可燃物との離隔距離を600mm以上としてください。

●メタルラス張り・ワイヤラス張りなどの木造の造営物に機器
を取り付ける場合は、電気設備技術基準によりメタルラス・
ワイヤラスなどと機器が電気的に接続しないように施設する
必要があります。

給排気について
●給気・排気が十分できる場所（開放スペース）に設置してく
ださい。壁などに囲まれた場所への設置は不完全燃焼の原因
となります。また、燃焼排ガスが建物の壁や窓・植木やペッ
トなどの動植物・エアコン室外機などの付帯設備に当らない
ように設置してください。燃焼排ガス中の水蒸気の結露によ
る変色・破損・腐食などの原因となります。

●機器の排気口から下記寸法を壁面に投影した範囲内に、燃焼
排ガスが室内に流入するおそれのある開口部がないことが必
要です。ただし、排気口から 600mm以上離れた部分は除き
ます。

（単位：mm）

●地域によっては火災予防条例などで規制されている場合があ
ります。その場合は条例に従って取り付けてください。

屋内
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設置場所の確認2
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この範囲に
建物開口部
がないこと

Ａ

窓など

※上図のＡが600mm以上
　あれば斜線の範囲内でも可。

（屋内）

警告
●この機器を安全に正しくご使用いただくために、この「設置工事説
明書」をよくお読みになり、指定された工事を行ってください。本
書の設置条件をはずれた設置が原因で生じた故障や損傷は、保
証期間内であっても保証の対象となりませんのでご注意ください。

●工事は必ず本書と「ガス機器の設置基準及び実務指針」（一般
財団法人日本ガス機器検査協会刊）に従って行い、変則的な
設置はしないでください。事故や火災の原因となります。

●機器の設置・移動および付帯工事には専門の資格・技術が必要
です。工事は必ずお買い上げの販売店または施工店に依頼し、
有資格者による正しい工事が行われるようにしてください。

●機器の設置場所が次ページ以降の「2 設置場所の確認」の項
の条件を満たしていることを確かめてください。

●給排気に関する設置基準や防火上必要な処置などの設置条件
は、本書と「ガス機器の設置基準及び実務指針」に従ってく
ださい。これらの設置条件を満たさない設置が原因で生じた故
障および損傷・人身事故等は工事者の責任となります。また、
保証期間内でも保証の対象となりません ｡

●必ずD種接地工事（アース）を行ってください。アース
線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線に
は接続しないでください。接地工事が不完全な場合
は、感電の原因になることがあります。

注意
●機器の点検・修理作業の際に危険を伴う場所（高所など）や機器の正面で作業ができない場所へは設置しないでください。
●この機器は一般家庭用です。業務用（飲食店など）に使用すると、機器の寿命が極端に短くなります。

・当社の定める施工要領を逸脱しない据付工事に不具合（瑕疵）が生じ、施工者が無償修理や損害賠償を行った場合、BLマークの証紙
の貼付（又は刻印等）がされている部品については、一般財団法人ベターリビングのBL保険制度に基づき保険金が支給されます。
・BL保険制度や当住宅部品の施工要領の詳細については、一般財団法人ベターリビングのホームページ（http://www.cbl.or.jp/）を
ご覧ください。なお、BL保険制度に関する質問は、一般財団法人ベターリビング（TEL03-5211-0559）でもお受け致します。

型式名

都市ガス

20.04  - 

定格周波数
定格電圧

50-60Hz
AC　100V

13A用・12A用

品名

ガスの種類

製造年月

電源

右は都市ガス
13A・12A用の例（ （

（ （右は2020年
4月生産の例

この機器の設置には資格が必要です。

建物

300m未満の場合は
「耐塩害仕様」の機器にすること

潮風

海

機器

アースする

アースする
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接 続 口
ガ ス
給 湯
給 水
ドレン配管

左側面出寸法
46
51
54.5
44

機器の設置条件

●避難通路となるベランダに設置する場合は、有効な避難通路
幅600mm以上を確保してください。

●コンセントは、できるだけJIS防雨型コンセント（接地端子付）
を設けてください。防雨型コンセント以外の場合は、コンセ
ントに雨がかからないように、雨線内（※）に設置するか、
外箱を設けるなどの有効な処置をしてください。

●コンセントに接地端子が付いていない場合は、Ｄ種接地工事
を行ってください。

●コンセントは、地上（G.L.）より 300mm以上の高さの位置
に取り付けてください。

●コンセントとガス管および水道管とは 100mm以上離してく
ださい。

●機器の水抜き栓からの水が直接コンセントにあたらない位置
にしてください。

●機器は豪雨などのときにも冠水することがない、水はけのよ
いところに設置するか、排水が十分に行われるような措置を
してください。漏電や故障の原因となります。

●機器の脚（アジャストボルト）は、絶対にセメントなどで埋
め込まないでください。

●水平に設置してください。（アジャストボルトで調節してくだ
さい）

●積雪地域に設置する場合は、雪害に耐えられる十分強度のあ
る防護壁や屋根を設置し、機器を保護してください。

●機器の設置は必ずこの「設置工事説明書」に従って行い、変
則的な設置は行わないでください。

●機器の設置面は不燃材にしてください。
●落とし込んで設置することはしないでください。
●設置上不明な点がありましたら、当社の支社・支店・営業
所・出張所へお問い合わせください。

雨線内（※）

45゜

リモコン

2芯ケーブル

コーキング材
でシール

コーキング材
でシール

防雨型屋外
コンセント

電源ケーブル樹脂管

アース線

（屋内） （屋外）

保守・点検のためのスペース
●機器点検・修理ができるよう十分なスペースを確保してくだ
さい。

●機器前方は 600mm以上、左側（配管スペース）は300mm
以上の空間を設けてください。

（単位：mm）

●機器の点検・修理作業の際に危険を伴う場所（高所など）や
機器の正面で作業ができない場所へは設置しないでください。

300以上

600以上メンテナンス
スペース

外形寸法図　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：mm）3
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延長循環アダプター
2000（別売品）

浴槽

循環金具
（別売品）

2芯被覆銅管
（別売品）

おいだき配管
延長セット
（別売品）

45～185
（調節可）

15
0

●給水・給湯接続口径は
E2405・E2008シリーズ …… 20A（R3/4）
E2018シリーズ  ……………… 15A（R1/2）

●ガス接続口径は
13A・12A　 …………………… 20A（R3/4）
LPG …………………………… 15A（R1/2）〔TU接続可〕

■延長循環アダプター2000での設置
延長循環アダプター 2000 の「工事説明
書」を参照し、正しく取り付けてくださ
い。その他、延長循環アダプター 300も
用意しています。詳しくは、延長循環ア
ダプター 300の「工事説明書」を参照し
てください。

注）連結水管の長さは500mmまでとし、曲げないように設置してください。それ以上の長さになる場合は、必ず別売の「延長循
環アダプター2000」を使用してください。循環不良の原因となります。

■2芯被覆銅管（ペアチューブ）での設置
おいだき配管延長セットの「工事説明書」を
参照し、正しく取り付けてください。

●燃焼排ガスが建物の外壁や窓・ガラス・網戸・アルミサッ
シ・エアコン室外機などの付帯設備に当らないように設置し
てください。燃焼排ガス中の水蒸気の結露による変色・破
損・腐食の発生や原因となります。設置場所の選択で対処で
きない場合は、5ページの「5 別売部品」の項にある排気カ
バーや側方排気アダプタで燃焼排ガス吹出方向を変更するな
どしてください。

●燃焼排ガスによって加熱されると困るもの（植木・ペット・耐
熱性が低い樹脂など）の周囲には設置しないでください。植木
が枯れたり、ペットに悪影響をおよぼしたり、樹脂が変形する
場合があります。

●他の燃焼機器と向かい合うような場所への設置は避けてくだ
さい。お互いの燃焼排ガスを給気して、不完全燃焼などの原
因になるおそれがあります。他に設置場所がない場合は、別
売の排気カバーや側方排気アダプタで燃焼排ガス吹出方向を
変更し、どちらの機器も新鮮な空気を給気できるようにして
ください。

燃焼排ガスについて

設置場所の雰囲気について
●アンモニア・塩素・硫黄・酸類など腐食性ガスの発生する場
所には設置しないでください。熱交換器のつまりなどにより
不完全燃焼の原因となります。

●換気扇・レンジフードなどからの風が機器の給排気に影響を
与える場所への設置はしないでください。

●別売の台所リモコンは、ガステーブル・ガスコンロなど燃焼
機器の上には設置しないでください。変形したり、性能が悪
くなったり、電子部品がこわれたりします。また、蒸気・水
しぶき・水滴・直射日光のあたる場所には設置しないでくだ
さい。
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3ｍ

φ4.8×　38
SX　6×30

M4×　10

品番 部　　品　　名 個数 備　　　　考
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮

連絡ゴム管
締付バンド（φ53）
締付バンド（φ27）
下部循環フィルター
上部循環ノズル
循環ロベース
コネクタ付2芯ケーブル
BC壁貫通取付セット
木ねじ
プラグ
本体取付金具A
本体取付金具B
⊕小ねじ（座金付）
絶縁ワッシャーA
絶縁ワッシャーB

2
2
2
1
1
2
1
1
2
2
1
1
1
2
2

保証書付
本書
個人情報保護シール付

品番 部　　品　　名 個数 備　　　　考
⑯
⑰
⑱
⑲

座金
取扱説明書
設置工事説明書
所有者票

2
1
1
1

機器の設置工事6

●別売部品は機器の必要に応じて別途お買い求めください。

（注）旧通信方式のソーラー対応ユニットを接続する際には、
10ページを参照して機器の通信仕様を『旧通信』に変更
してください。

●その他配管用部材も各種用意しています。型式などについては、
当社の支社・支店・営業所・出張所にお問い合わせください。

別売部品5

UX-R031-1
UX-R031-G1

RF-0010-350
KGOP-SKK

RF-0010-500
KGOP-LCA2000

排気カバー 

品　　　　名 型　　　　式

UF-800WPS
UF-1000WPS

側方排気アダプタ
配管カバー

壁取付台

延長循環アダプター2000
KGOP-LCA300延長循環アダプター300
KGOP-LC45×70SUS接続管70
AFP-500-15Aおいだき配管延長セット
UF-A110シリーズ
UF-A100シリーズ
UF-C50シリーズ（小口径）

循環金具（無極性）

UF-PT-□□2芯被覆銅管（φ12.7）

ソーラー対応ユニット UF-SU2
 UF-SU1　　　　　　　　　注）

連結水管連結水管

本体固定金具

漏水検査治具

UC-25-□□
UC-27-□□

UC-25C-□□
UC-27C-□□

2芯ケーブル
　台所または増設リモコン用
　機器側…Y端子、リモコン側…Y端子

コネクタ付2芯ケーブル
　浴室リモコン用
　機器側…Y端子、リモコン側…2Pコネクタ

コネクタセット
UX-2-C
UC-25-50・UC-25-100・UC-27-50・
UC-27-100を浴室リモコン用に改造
する場合に使用

浴室リモコン
壁厚調節パイプ

取付壁厚（mm）
　190～285
　280～375

〔部品コード〕
801-003-000
801-004-000

WOP-3305G
WOP-3301

ROP-8101(K)-SS

（新通信方式）
（旧通信方式）

MC-120V
MC-120VC
MC-100VC（A）-C
MC-160VC

台所リモコン（旧通信方式）

SC-100V
SC-120増設リモコン（旧通信方式）

MBCTW-171コードレスリモコンセット（旧通信方式）
SCW-171コードレス増設リモコン（旧通信方式）

浴室リモコン（旧通信方式）

BC-120V
BC-120VC
BC-100VC（A）-C
BC-MB100VC（A）-C

標準品はBC-KT-3
に付属

（ ）
（ ）

（ ）

（ ）

付属部品4
●梱包内には下記の付属部品が入っています。設置工事の前にご確認ください。

⑥

④

⑤

⑦
①
③

②

⑧

⑫

⑪

⑬

本体上部のFTねじ（樹脂座金付）

⑩

⑨
⑯
⑮

⑭

●給湯器の設置場所については、建築基準法や電気設備技術基
準・ガス事業法・液化石油ガス法・消防法に基づく火災予防
条例などによって防火処置の基準が定められています。以下
の事項の他に、各都道府県市町村の条例に従ってください。

●事故や故障の原因となりますので、施工および修理
の際には必ず電源プラグを抜いてください。

●8ページの「■本体取付金具の固定手順」に従って
　壁面に固定してください。なお、平成25年4月施行の建築基
準法改正に準拠するため、木ねじやプラグは必ず付属のもの
を使用してください。この方法で壁面に固定した場合は、底
部の固定は不要になります。

●壁面に固定できない場合は、8ページの「■本体固定金具の固
定手順」に従って底部をアンカーボルト4本（現地調達）で固定
してください。ただし、設置場所によってアンカーボルトの大き
さ等には下表の条件が付き、主要構造躯体（床スラブ・はり等）
と切り離された現場打ち基礎（べた基礎）を打つ場合や置き基
礎（プレキャスト基礎）を使用する場合は、「建築設備耐震設計・
施工指針（日本建築センター）」等による強度計算が必要です。

（1）浴槽と壁の穴あけ
①機器を設置台に据え付けて
ください。このとき、機器
が傾いたり、ガタついたり
しないように機器底面の六
角ボルト（アジャストボル
ト）で調節してください。

②浴槽と機器の設置位置に合わせ、壁穴あけ工事・浴槽穴あけ
工事を行ってください。

（単位：mm）

傾いたり
ガタついたり
しないように!!

六角ボルト

水平（±10）

下り勾配

100

179～199 100

110～130

※10～30

●浴槽の下の穴が浴槽の曲面にかからないようにしてく
ださい。

●連結水管の取り付けは、浴槽に向かって上部は「水平」
とし、下部は「下り勾配」にしてください。

●全自動タイプは、上図の※部（浴槽の下部循環口と機
器の下側の接続口の距離）が50mm以上になると、湯
はりができません。

●自動湯はりタイプは、上図の※部（浴槽の下部循環口
と機器の下側の接続口の距離）が 150mm以上になる
と、循環不良の原因となります。

●上図の※部が30mm以上の場合は、以下の手順で設定
を切り替えてください。設定切替方法は2通りあります。

注

設　置　場　所 アンカーボルトの条件
<地階または1階> M10・埋込長さ

40mm以上

M12・埋込長さ
50mm以上

<中層階>地階・1階・下記上層階を除いた、
それ以外の階
<上層階>
2～6階建ての最上階
7～9階建ての最上階とその直下階
10～12階建ての最上階から数えて3以内の階
13階建て以上は、最上階から数えて4以内の階
<屋上階>

品　　　　名 型　　　　式

MC-230VC
MC-220V（A）
MC-220VC（A）
SC-200

MC-230V
MC-240VC
MC-240V
MC-262VC
MC-262V
BC-220VN

BC-230VC
BC-220V（T）
BC-220VC

BC-230V（T）
BC-240VC
BC-240V

MBC-230V（T）

MBC-230VCA
MBC-230VCR
MBC-220V（A）S
MBC-220V（A）T
MBC-220VC（A）
MBC-MB220VC（A）

MBC-230VC
MBC-300VC
MBC-300V
MBC-320VC
MBC-320V
MBC-302VC（A）
MBC-302V(A)
MBC-240VCA
MBC-240VA
MBC-240VC
MBC-240V
MBC-262VC
MBC-262V

注）2

浴室リモコン（新通信方式）

リモコンセット（新通信方式）

台所リモコン（新通信方式）

増設リモコン（新通信方式）

UF-TTU1停電対応ユニット

MBC-230VA（T）

MBC-120V
MBC-120V（T）
MBC-120VC
MBC-155V
MBC-150
MBC-MB100VC（A）-C

リモコンセット（旧通信方式）

設定変更方法

（1）リモコンの アップスイッチと ダウンスイッチの両
方を押しながら（ アップスイッチ→ ダウンスイッチ
の順に押す）、運転スイッチを押してください。

（2）リモコンによって操作が異なります。
MBC-302VC・320V・300V・230V・220Vシリ
ーズの場合
リモコンの表示画面に「45」が表示されるまで、給湯
の アップスイッチまたは ダウンスイッチを押して
ください。
MBC-200Vシリーズの場合
表示画面で「本体メンテ設定」を選択して決定スイッチ
を押し、その後「45」が表示されるまで、給湯の ア
ップスイッチまたは ダウンスイッチを押してくださ
い。
注） 設定画面では項目「45」以外は変更しないでください。

（3）決定スイッチを押して表示画面に「 」を表示させてく
ださい。

（4）運転スイッチを押して設定切替作業を終了してください。

（1）設定器に付属の専用ハーネスを使って、機器の電装ユニ
ットと設定器の転送用コネクタを接続してください。

（2）設定器の読出しスイッチを押してください。読出しスイ
ッチの LED（緑）が点灯します。

（3）設定器の切替スイッチを押して、F2のLED（橙）を点
滅させてください。

（4）設定器の設定スイッチ8番を押し、LED（赤）を点灯さ
せてください。

（5）設定器の書込みスイッチを押してください。書込みスイ
ッチの LED（黄）が点灯すれば設定切替完了です。
注）他の設定を変更しないでください。

ＬＥＤ消灯：ＯＦＦ

１ ３２ ４ ５ ６ ７ ８
設　定　Ｓ　Ｗ

読出しSW 書込みSW

切替
ＳＷ

ＬＥＤ点灯：ＯＮ

設定器

Ｆ１
Ｆ２
Ｆ３
Ｆ４

ＬＥＤ（緑） ＬＥＤ（黄）

ＬＥＤ（赤）LED（橙）

別売の設定器（部品コード：210-739-000）を
使用する方法

注）1 異なる通信方式のリモコンを組み合わせて接続することは
できません。

注）2停電対応ユニットを使用するには、リモコンMBC-302・
320・300シリーズまたはMBC-230シリーズが必要です。

新通信方式のリモコン（MBC-302VC・320V・
300V・230V・200V・220Vシリーズ）を使用す
る方法
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●配管工事は給水事業者の指定工事店に依頼し、給水事業者の
規定に従ってください。

●水源に市水道を使用する場合は、各市町村水道局の条例に基
づき施工してください。

●温泉水や地下水や井戸水で使用すると、水質によっては機器
内配管に異物が付着するなど、耐久性を損なうことがありま
すので、機器に接続しないでください。また、浴槽のお湯の
水質を変える機器を接続しないでください。

●この機器は太陽熱温水器（ソーラーシステム）とは接続でき
ません。ソーラーシステムとの接続には、別売のソーラー対
応ユニットが必要です。

配管上のご注意

●継手類はできるだけ少なくし、複雑な配管はさけてください。
●配管途中に空気溜りのできるような配管はさけてください。
※配管材料は必ず関係水道局の承認または検査に合格したもの
を使用してください。

●E2405・E2008シリーズの配管接続は 20A（R3／4）になっ
ています。配管径は給水・給湯とも20Aで配管してください。

●E2018シリーズの配管接続は 15A（R1／2）になっていま
す。配管径は給水・給湯とも15Aで配管してください。

●保守・点検および水抜きのため、給水接続口の近くに給水元
栓を設けてください。

●給水配管と機器を接続する前に給水元栓を開けて、給水配管
内のゴミ・砂を流し出してください。そして接続後、通水テ
ストを必ず行い、給水元栓を閉めてから給水接続口内部のス
トレーナを取り出し、ストレーナを掃除してください。

●給水接続口と逆止弁との間の配管には鉛管・塩ビ管を絶対に
使用しないでください。

●給湯配管は金属製の管（銅管など）を使用してください。鉛
管・塩ビ管は使用しないでください。

●銅管を使用する場合は、必ずロー付けにて接続してください。
●フレキシブルチューブをお使いになるときには、地域の水道条例
によって規制されている場合がありますので、ご注意ください。

●フレキシブルチューブが使えないときは、必ずユニオン継手を使
用し、給水・給湯配管には水抜き用の排水栓を設けてください。

●給水・給湯配管（フレキシブルチューブを含む）はすべて保
温してください。

給水・給湯配管工事7

給 水 配 管
●この機器の最低作動水圧は10kPa（約 0.1kgf/cm2）です。
●この機器をお客様に快適に使っていただくには、給水圧が
100～600kPa（約 1～6kgf／cm2）は必要です。

　特に給水圧が低い場合には、機器の能力が十分に発揮されず、
お客様とのトラブルの原因にもなりますので、加圧ポンプを
設置するなどの対策を講じてください。
※給水圧は通水時の圧力です。
●給水圧が高い場合は、減圧弁を取り付けるかウォーターハン
マー防止措置を行ってください。

※循環口の形状がＥの場合
1. 循環口の凸部と循環口ベースの切欠きを合わせて差し込み
ます。

2. 浴槽側へ押し付けながら、ねじを十分に締め付けて固定し
ます。

（4）上部循環ノズルの取り付け
①上部循環口に取り付けた循環口ベースに上部循環ノズルの矢
印が上になるようにして差し込みます。
②カチッという感触があるまで差し込んで固定します。

（5）下部循環フィルターの取り付け
①下部循環口に取り付けた循環口ベースの凹部に下部循環フィ
ルターの凸部を合わせて差し込みます。
②カチッという感触があるまで右に回して固定します。

循環口

循環口の凸部を循環口ベースの
切欠きと合わせて差し込む

●循環口ベースを固定する際は、電動工具は使用せずに、
⊕ドライバーでねじを締め付けてください。電動工具
を使用すると、循環口ベースが破損して循環口に固定
できなくなります。

注

循環口

ねじ
◯＋ドライバー

上部循環ノズルの矢印を上に向けて
循環口ベースにはめ込む。

循環口ベース

上部循環ノズル

●上部循環ノズルは必ず取り付けてください。取り付け
ないと循環不良を起こしてお客様がやけどをするおそ
れがあります。

●上部循環ノズルは必ず矢印が上になるように取り付け
てください。正しく取り付けないと湯はり不良や沸き
上がりムラの原因となります。

注

下部循環
フィルター

循環口ベース凸部
（内側）

凹部

下部循環フィルターの凸部と循環口
ベースの凹部を合わせて差し込み、
右に回して固定する。 

●下部循環フィルターは必ず取り付けてください。取り
付けないと循環ポンプ内にごみが詰まり、故障の原因
となります。

注

⑥本体取付金具B 2 を木ねじ 8 2本と座金 7 2個で壁面に固定
してください。
⑦③で仮止めしていた本体取付金具B 2 を本体取付金具A 1 に
しっかりと固定してください。

●電気設備技術基準により、メタルラス張り・ワイヤラス張り
などの木造の造営物に電気機器を取り付ける場合、機器と造
営物とは電気的に接続しないように施設しなければなりませ
ん。左記②の絶縁ワッシャーを忘れずに取り付けてください。
注）左図は本体右側面にて固定する場合の様子を示したもので
すが、本体左側面で固定する場合も同様の手順で行います。

■本体固定金具の固定手順
（1）下図を参照してアンカーボルト（現地手配）4本を埋め込
んでください。

（単位：mm）

（2）機器底板に取り付けてある六角ボルト（アジャストボルト）
をはずし、下図のように別売の本体固定金具（KGOP-SKK）
の長穴部を通して再び底部に取り付けてください。

●機器は不燃性の床または台上に
水平に設置してください。

（6）機器の固定
■本体取付金具の固定手順
（壁面と機器との距離は45～185mmに調節できます）
①本体取付金具A 1 を本体右（または左）側面上部のトラスね
じ（樹脂座金付）にて仮止めしてください。

②本体取付金具B 2 のφ13穴に、絶縁ワッシャーA 3 と絶縁ワ
ッシャーB 4 をパチンと音がするまでしっかりはめ込んでく
ださい。（部品の向きを間違えないように注意してください）

③本体取付金具B 2 の短い面が壁面側になるように、本体取付
金具A 1 を小ねじ（座金付） 5 を仮止めし、壁面のねじ穴位
置を決めます。
④壁面のねじ穴位置にドリルでプラグ 6 用下穴 2個（φ6、深さ
40mm以上）をあけ、プラグ 6 2個を打ち込んでください。なお、
木下地に木ねじ 8 を打つ場合、プラグ 6 は不要ですが、木ねじ
8 の有効打ち込み長さが15㎜以上になるようにしてください。

⑤①で仮止めしていた本体取付金具A 1 を本体にしっかりと固
定してください。

560±10

440

28
0±
10

16
0機器底面のアジャストボルト

トラスねじ（樹脂座金付）
（本体に取り付けられていたもの）

2
1

5

6

8
7 4

3

（2）機器と浴槽の接続
①下図のように、連結水管（別売品）を浴槽に取り付けます。

②連結水管と機器循環口を同梱の連絡ゴム管で接続し、締付バ
ンドで締め付けます。

（3）循環口ベースの取り付け
①循環口の形状を確認します。形状には下記の5種類があります。
　上部循環口に湯止めカバーが付いているときは、取りはずし
てください。

②循環口ベースを取り付けます。
※循環口の形状がＡ～Ｃの場合
1. 循環口ベースを循環口に差し込みます。
2. 浴槽側へ押し付けながら、ねじを十分に締め付けて固定し
ます。

※循環口の形状がＤの場合
1. 循環口ベースからコマを取りはずします。
2. ねじを湯止めカバーを固定していたものと取り替えます。
3. 循環口の凸部と循環口ベース裏面の切欠きを合わせて差し
込み、ねじを十分に締め付けて固定します。

Ｕパッキン（市販品）

連結水管（別売品）

浴槽

ゴムパッキン

スプリングリング

上部循環口

下部循環口

連結水管

連絡ゴム管

本
体

本
体

締付バンド

25mm以上 25mm以上

●連絡ゴム管は、連結水管・機器ふろ接続口に25mm以
上差し込んでから締付バンドで締め付けてください。

注

Ａ Ｄ

Ｂ

Ｃ

Ｅ

循環口ベース

コマ

ねじ

循環口の凸部を循環口ベースの
切欠きと合わせて差し込む

湯止めカバーを
止めていたねじを使用

下部循環口

ねじ
◯＋ドライバー

上部循環口

循環口ベース

●混合水栓は通水抵抗の少ない機種を選んでください。また、
シャワーヘッドは極力、瞬間湯沸器用の圧力損失の少ないも
のを使用してください。

●配管はできるだけ給湯器と同じ高さで行ってください。階上
に配管する場合は余分に給水圧力が必要になります。
（1mにつき10kPa（約 0.1kgf／cm2）ずつ余分に必要にな
ります）

●できるだけ短距離に配管してください。給湯配管が長くなれ
ば、それだけお湯の出始めが遅くなり、燃料のムダにもなり
使用上不便を感じます。

●2カ所以上で同時にお湯を使用するときには、給湯配管の方
法・給湯栓の開き具合によってそれぞれの給湯栓からのお湯
の量が異なることがあります。特に給湯器から遠い場所・高
い位置の給湯栓ではお湯が出ない場合もありますので、十分
ご検討のうえ設置してください。

給 湯 配 管
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1.　機器へのガス接続に必要な資格について
●都市ガス用機器の場合、内管工事士・簡易内管施工士・ガス
機器設置スペシャリスト・ガス可とう管接続工事監督者のい
ずれかの必要な資格を有する者が施工すること。

●LPガス用機器の場合、液化石油ガス設備士の資格を有する者
が施工すること。（ガス機器設置スペシャリストは「燃焼器用
ホース」の交換のみ施工可能）
なお、液化石油ガス設備工事を行う事業者は、事業所ごとに
所在地を管轄する都道府県知事に「特定液化石油ガス設備工
事事業開始届書」を提出する必要があります。
2．ガス栓
●機器を使用する場所にガス栓がない場合、あるいはあっても
位置や寸法などが適切でない場合には、新設・移設・交換な
どが必要ですので、ガス事業者にご相談ください。

●専用のガス栓を設けてください。

3．ガス接続
● ガス接続口径は 13A・12A が 20A（R3／4）で、LPG が
15A（Ｒ 1／2）〔TU接続可〕になっています。

●ガス栓と給湯器の間には必ずユニオン継手を取り付けてくだ
さい。

●接続はガス事業者の指定する工事店に依頼してください。
●給湯器は多量のガスを短時間に燃焼しますから、ガス量が十
分供給されるようにご検討ください。

●LPガスをご使用の場合LPガス容器は50kg 2本を併用して
ください。また、機器からは2ｍ以上離して設置してください。

●都市ガスの場合はガス流量が多いため、配管途中の圧力損失
が大きくなりますから十分余裕のある配管にしてください。

●配管中のゴミや石が機器内に入ると故障の原因になりますの
で、ゴミや石が入らないように注意してください。

ガス配管工事9

ドレン配管工事8

●この機器にはＡＣ100Ｖ電源が必要です。電気配線について
は電力会社の指定工事店にご依頼ください。

●電源ケーブルが余る場合は機器の外で処理してください。
（機器の中へは絶対に押し込まないでください）

●機器を設置する場所に電源コンセントがない場合やあっても
適切でない場合には、新設・移設・交換などが必要です。

●機器から 1.5m以内に電源コンセントが必要です。（電源ケー
ブルの長さは約1.8mです）

●機器の電気関係の仕様（電圧・周波数・消費電力）を確認し
てください。

●電源コンセントは機器の後にならない位置で排気口の放熱を
受けないようにしてください。

電源用コンセントについて

●アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線には
接続しないでください。

●電気設備技術基準により、漏電したとき自動的に電路をしゃ
断する装置（漏電しゃ断器）を電源側に設置してください。

●機器左側面に「アース」の文字で接地端子部を表示してあります。
●電源ケーブルに 3芯ケーブルを使用して接地する場合は、本
体内の接地端子部に結線してください。

工事手順
（1）機器左側面の「アース」の文字で表示されたねじにアース

線を接続してください。
（2）コンセントの接続端子にアース線を接続してください。
※アース線は公称導体断面積 2mm2 以上の被覆銅線を使用し
てください。

（3）電源プラグをコンセントに差し込んでください。
接地工事について

●電気設備技術基準によるD種接地工事（アース工事）
が必要です。接地工事が不完全な場合は感電の原因
になることがあります。

●アース棒などを使用する接地工事は、電気工事士が
行ってください。

電気工事10

機器の通信仕様の設定とリモコンの接続11

●この機器には別売の浴室リモコンが必要です。
●浴室リモコンと別売の台所リモコンのマルチ接続もできます。

配管工事は、下水道事業者の指定工事店に依頼し、下水道事業
者の規定に従ってください。また、下水道法に基づき施工して
ください。
●この機器は、潜熱回収型高効率製品のため、燃焼時に「ドレ
ン配管接続口」からドレン水（最大毎分約 70ミリリットル）
が排出されます。必ずドレン配管を行ってください。

●配管には塩ビ管を使用してください。なお、機器下の配管つ
なぎ部だけはステンレスフレキ管を使用しても結構ですが、
ドレンが滞留しないように下り勾配としてください。

●配管を汚水・雑排水の系統へ導く場合は、間接排水とし臭気
対策としてトラップを必ず設けてください。

●配管接続口径は 15A（R1/2）です。ドレン配管の径は途中
で細くしないでください。

●配管はできるだけ短くしてください。横引きする場合は、下
り勾配にしてください。

●配管の先端は大気開放とし、水につからないようにしてくだ
さい。また、ゴミつまりのないように注意してください。

●配管は雨水立て管への直接接続はしないでください。（間接的
に排出するのは可）

●配管後、ドレンが排出されることを確認してください。季節等に
より異なりますが、給湯最大使用でも約15分以上かかります。

●凍結予防のため、地域に応じた保温処理（保温材巻・電熱ヒ
ータなど）をしてください。

ドレン配管上のご注意

ドレン配管接続口

塩ビ管

ステンレス
フレキ管

機器本体

電熱ヒータ

保温処理例

保温材

●配管内の水抜きが容易にできるように処理をしてください。
●給水・給湯配管からの水漏れがないことを確認したのち、配
管を完全に保温してください。

●水抜き栓を保温材で包み込まないでください。

凍 結 予 防 ●寒冷地においては、配管に電熱ヒータを巻きつけるなどの凍
結予防措置を行ってください。

ここまで保温して
ください。

機器本体
左側面水抜き栓が操作できるように

保温材を逃がしてください。

地域の実情に見合った厚さの
保温材を巻いてください。

接続部にもヒータを
巻いてください。電熱ヒータ

給水元栓・逆止弁
もヒータを巻いて
ください。

保温材
凍結深度
以上巻く
こと

機器本体

緑

SW2 SW3 SW4 SW5SW1

LED1 LED2 LED3 LED4 LED5

設定ＳＷモード切替ＳＷ

●この機器はリモコン接続後、電源を「入」にすると接続され
たリモコンの通信方式を自動で判別しますが、万が一リモコ
ンが動かない場合は、以下の手順に従ってリモコンの通信仕
様を設定してください。
※異なる通信方式のリモコンを組み合わせて接続することは
できません。

※リモコンの接続作業は熱源機の電源を「切」にした状態で
行ってください。

※リモコンの電源が「入」にならないときは、熱源機の電源を一
旦「切」にし、再度「入」にしてから動作確認を行ってください。
1．LED1（緑）が消灯していることを確認してください。
LED1（緑）が点灯または点滅している場合、モード切替
SW を 1秒程度押すことでモード切替ができます。LED1
（緑）が消灯になるまでモードを切り替えてください。
2．設定 SW5 を押して、現在の設定を確認してください。
LED5（赤）が 2秒周期で点滅している場合は自動判別設
定（工場出荷時）ですので、設定 SW5 を 1秒以上押す動
作を繰り返して、LED5（赤）を接続しているリモコンの
通信方式に合ったものに切り替えてください。
※LED5（赤）が 0.5 秒周期で点滅している場合は新通信
設定、点灯している場合は旧通信設定です。（右表参照）

以上で設定が完了し、LED5（赤）は約1分後に消灯します。

新　通　信

MBC-302VCシリーズ
MBC-320Vシリーズ
MBC-300Vシリーズ
MBC-230Vシリーズ
MBC-220Vシリーズ
MBC-MB220VC(A)
MBC-200Vシリーズ
SC-200

0.5 秒周期で点滅

旧　通　信 上記以外のリモコン 点灯

通信仕様 対応リモコン 設定SW5：LED5（赤）
自動判別

（工場出荷時）
新旧どちらかの通信方式
のリモコン（混在不可） 2秒周期で点滅

不凍水抜き栓を接続する場合
●給湯・給水配管に不凍水抜き栓を接続する場合は、下図のように設置してください。
※不凍水抜き栓を閉め（水抜き状態にし）て、水抜きした後も機器に給水圧力がかかるように配管工事を行ってください。機器に給
水圧力がかからなくなると、ふろポンプ循環運転によるふろ配管の凍結防止運転が正常に働かなくなり、ふろおいだき配管が凍結
するおそれがあります。

※水抜きされない給湯・給水配管は地域の実情に見合った保温工事・凍結予防工事をしてください。

給湯栓 給水栓

機器本体

不凍水抜き栓

給水配管

水抜き 水抜き

不凍水抜き栓

給湯配管

給水配管

施工例

給水 アースする
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設置工事が終わりましたらもう一度確認してください。

●可燃物との離隔距離および防火上の処置や燃焼排ガスの排出
対策は十分ですか。

●日常の使用および点検に支障をきたしませんか。
●各リモコンの取り付け状態は正常ですか。
●機器の設置条件を満足していますか。

機器およびその周辺 ●給水元栓を全開にしてから給湯栓を開き、水が出てくるのを
確かめてから給湯栓を閉め、配管に水漏れがないことを確認
してください。

給水・給湯配管

●試運転で給水した後、ふろおいだき配管に水漏れがないこと
を確認してください。

ふろおいだき配管

●ガス配管にガス漏れがないことを確認してください。

ガス配管

設置工事後の確認12

●電源プラグを抜いてください。
（分電盤の専用スイッチを「切」にしてください）
電源を入れたままケーブル工事をしますと電装品が
破壊されることがあります。

1．リモコンケーブル接続ケースのフタのねじ（1本）を取りは
ずしてください。

2．リモコンケーブル接続ケースのフタを開けてください。

機器との接続

3．リモコンケーブル接続ケースの「フロ」と表示してある2P
端子にコネクタ付2芯ケーブルを接続してください。
（⊕⊖の極性はありません）

●浴室リモコンのみ設置の場合は、コネクタ付 2芯ケーブルの
みの接続となります。

●浴室および台所リモコンのマルチ接続の場合は、台所リモコ
ン用2芯ケーブルを「メイン」の表示がある 2P端子に接続し
てください。

●増設リモコンを追加してトリプル接続をする場合は、リモコ
ンケーブル接続ケースには同時に 3本のケーブルを通すこと
ができませんので、下図のように台所リモコンを中継して配
線してください。

※台所リモコンと増設リモコンの接続順序は、上図と逆になっ
ても結構です。

4．2芯ケーブルを下図のようにケーブルクランプ（既設のもの
を使用）に通して固定してください。

5．リモコンケーブル接続ケースのフタをもと通りに閉めてく
ださい。（ねじ1本）

6．すべての配管工事が終わったことを確認したうえで、電源
プラグをコンセントに差し込んでください。

浴室リモコン用
コネクタ付2芯
ケーブルに接続。

別売の台所リモコンを接続
する場合、こちらの2Ｐ端子
に2芯ケーブルを接続。

メイン フ　ロ

ケーブルクランプ

コネクタ付2芯ケーブル
（浴室リモコン用）

2芯ケーブル
（台所リモコン用）

増設
リモコン

台所
リモコン

浴室
リモコン

2芯ケーブル 2芯ケーブル

コネクタ付
2芯ケーブル

リモ
コン
接続

●試運転の前に、下記手順に従い、機器に注水してください。

1．機器給湯側に通水してください。
①ガス栓 1 を閉めてください。
②電源プラグをコンセントに差し込んでください。
（分電盤の専用スイッチを「入」にしてください。）
③リモコンの運転スイッチが「切」になっている（表示画面が
消灯している）ことを確認してください。
④給湯栓 3 をすべて（シャワーなどを含む）閉めてください。
⑤給水水抜き栓 4 ・給湯水抜き栓 5 ・中和器水抜き栓 8 を閉め
てください。
⑥給水元栓 2 を全開にしてください。
⑦給湯栓 3 を開け通水を確認した後、給湯栓 3 を閉めてくださ
い。

2．機器ふろ側に通水してください。
①ポンプ水抜き栓 6 ・ふろ水抜き栓 7 を閉めてください。
②リモコンの運転スイッチが「切」になっている（表示画面が
消灯している）ことを確認した後、ガス栓 1 を全開にしてく
ださい。
③リモコンの運転スイッチを押して（「入」にする）、給湯・
ふろ温度表示が点灯したら自動スイッチを押す（「入」にす
る）と自動的に注水されます。このとき自動スイッチが赤く
光ります。
※リモコンの給湯燃焼表示が点灯し、浴槽の循環口からお湯が
出ることを確認してください。
④もう一度自動スイッチを押す（「切」にする）と、自動湯は
りを中止（自動スイッチ「赤」消灯）します。

3．機器への注水が終了しましたら、運転スイッチを押し
（「切」にする）、運転スイッチ「緑」が消灯するのを確認し
てください。

機器への注水13

循環口

2 給水元栓

4 給水水抜き栓

5 給湯水抜き栓
　　　（逃し弁）

7 ふろ水抜き栓

6 ポンプ水抜き栓

3
給
湯
栓

8 中和器水抜き栓

1 ガス栓

●リモコンに付属の「リモコン設置工事説明書」を参照し、正
しく取り付けてください。

リモコンの取り付け

●浴室リモコン・台所リモコンと別売の増設リモコンとのトリ
プル接続もできます。

●機器本体からリモコンまでの接続線は24V以下ですので、こ
の配線工事は「小勢力回路の工事」に該当し、電気工事士の
資格がなくても工事できますが、電気設備技術基準に合った
電気工事で施工してください。

●2芯ケーブルが余る場合は、機器の外にて処理してください。
（機器の中へは絶対に押し込まないでください）
●リモコンケーブルはY型端子（樹脂スリーブ付き）を使用し
てください。

●リモコンケーブル接続ケースの端子台への固定は必ず手締め
で行い、締めすぎに注意してください。端子台が破損するお
それがあります。

●オプション品を接続する場合は、リモコンと同じ通信方式の
ものを接続してください。

●MBC-302VC・320V・300V・230Vシリーズ以外のリモ
コンを接続する場合は、6ページ右の「新通信方式のリモコ
ン（MBC-302VC・320V・300V・230V・200V・220V
シリーズ）を使用する方法」に従ってNo.63（停電対応切替）
の設定を「 」（禁止）にしてください。

No.

63

設定項目

停電対応切替 禁止 許可

●取扱説明書の内容に基づき、給湯・ふろとも試点火を行い、
正常に動作することを確認してください。

〈作業手順〉
1．リモコンの運転スイッチを「入」にしてください。
2．給湯栓を全開にし、リモコンの燃焼表示が点灯し、お湯
が出るのを確認してください。

※ガス配管中に空気が溜って点火しない場合は、リモコンの
表示画面に （故障表示）が出ます。この場合は、給湯栓
を閉め、運転スイッチを「切」にしてから、上記1.2.を繰り返
してください。

3．リモコンの給湯温度スイッチを操作して、湯温が変わること
を確認してください。確認後は給湯温度を42℃にしておいて
ください。

試運転および試点火14

給湯の試運転

●「自動」「おいだき」「たし湯」「たし水」など、ふろの試運転を行っ
てください。
注1）必ず浴槽に残り湯がない状態で、排水栓が確実に閉めて
あることを確認してから試運転を行ってください。残り湯があ
ると、自動運転時に水位が設定と異なった結果になるなど正
常に作動しません。
注2）初回のふろの試運転で浴槽のサイズを機器に自動記憶
させるため、次ページの「■ふろ自動試運転の作業手順」
に従って、ふろの試運転を必ず実施してください。

※浴槽の種類（サイズ）によっては、右記の「■浴槽種類の設定
方法」に従って、浴槽の種類の切り替え設定を行ってください。

■浴槽種類の設定方法
●出荷時に洋式バス・標準浴槽設定になっていますので、和式
バスや大浴槽のように、浴槽が深い場合や大きい場合は設定
変更が必要です。機器内部の電装ユニットにあるモード切替
スイッチ（SW1）と設定スイッチ（SW2）（次ページ左下の
図参照）にて水位切り替え（湯はり量切り替え）を行ってく
ださい。水位（全自動タイプの場合）および湯はり量（自動
湯はりタイプの場合）は、下図および次ページ左上の表のよ
うな設定となります。

〈全自動タイプ〉
（単位：cm）

ふろの試運転

和式バス
などの対応

1
2
3
4
5

10
11 
12

1

12

水位設定
レベル

6

2
2

2
3

3
3

3
3

3
3

3
13

43

2
2
22

22
22

22
2

13

35

標準

28

23

洋式バス
などの対応

1
2
3
4
5
6
7
8
9

標準

工場出荷時

下部
循環口
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●下記の手順に従って、和式バスへの水位切り替えもしくは大
浴槽への湯はり量切り替えを行ってください。

（1）LED1（緑）が消
●

灯
●

状態であることを確認してください。
※LED1（緑）が消灯状態でない（点滅もしくは点灯している）
場合は、SW1を 1秒以上押すのを繰り返し、LED1（緑）を
消
●

灯
●

状態にしてください。
（2）SW2を 1秒以上押し、現在の設定状態をLED2（赤）で確
認してください。（点滅または点灯）

（3）（2）で点滅状態の場合は、再び SW2 を 1 秒以上押し、
LED2（赤）を点

●

灯
●

状態にしてください。点
●

灯
●

状態の場合は、
そのままにします。
これで設定完了です。また、LED2（赤）は設定完了後から
60秒後に消灯します。
なお、現在の設定状態を確認する場合は、上記（1）（2）の
操作を行ってください。

※洋式バス・標準浴槽の設定に戻す場合は、上記（3）の
LED2（赤）が点

●

滅
●

状態となるように設定し直してください。
注）SW1・2以外には触れないでください。

〈自動湯はりタイプ〉

また、電装ユニットの設定表示は下表となります。

SW2設定操作による
LED2（赤）の設定表示

浴槽の種類

点滅

洋式バス

点灯

和式バス

点滅

標準浴槽

点灯

大浴槽
全自動タイプ 自動湯はりタイプ

水位目盛り
表　　　示

湯はり量（リットル）
標準浴槽
－
－
990
400
350
300
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
080
060

表示なし

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1
1

700
650
600
550
500
450
400
380
360
340
320
300
280
260
240
220
－
－

大浴槽

大
浴
槽
設
定
時
の
初
期
設
定

　

←

　
　
　
　

→

標
準
浴
槽
設
定
時
の
初
期
設
定

（
工
場
出
荷
時
）

リモコンがコード
レスリモコンの
場合の大浴槽設
定は、実際の湯は
り量と異なった表
示となります。

緑

SW2 SW3 SW4 SW5SW1

LED1 LED2 LED3 LED4 LED5

設定ＳＷモード切替ＳＷ

BC-230・220・BC-MB220で始まる浴室リモコンの場合
〔運転スイッチ「入」の状態で操作してください〕

BC-200で始まる浴室リモコンの場合
〔運転スイッチ「入」の状態で操作してください〕

BC-120で始まる浴室リモコンの場合
〔運転スイッチ「入」の状態で操作してください〕

BC-100VC(A)-C・BC-MB100VC(A)-C の場合
〔運転スイッチ「入」の状態で操作してください〕

BC-155Vの場合

BC-150の場合
〔運転スイッチ「入」の状態で操作してください〕

MBCTW-171の場合
〔運転スイッチ「入」「切」どちらの状態でも操作できます〕

※電源プラグをコンセントから抜くだけでは、記憶内容の消
去はできません。

■ふろ自動試運転の作業手順
1．浴槽の残り湯をすべて排水してください。
※浴槽にお湯が残ったまま以下の操作を行うと、次回からの
水位が不安定になります。

2．排水栓をしっかりと閉めてください。
3．リモコンの運転スイッチを「入」にした後、自動スイッチ
を「入」にすると自動湯はりが開始されます。
注）はじめは配管中のゴミなどが出てくることがありますが、
途中で排水すると正しい浴槽サイズが記憶できなくなりま
す。試運転中は浴槽の排水栓を抜いたり、他の給湯栓から
お湯を浴槽に落とし込まないようにしてください。

4．自動湯はりが完了すると、音声でお知らせします。
※自動湯はり中はポンプが間欠運転しますが、これは異常で
はありません。
※試運転時にドレン配管（またはオーバーフロー）接続口から
排水が出ることがあります。必ず排水配管をしてください。
※全自動タイプの機器で、試運転（浴槽サイズの記憶）をや
り直す場合や、試運転終了後に電装ユニットの設定スイッ
チで水位切り替えを行った場合は、右記の方法で浴槽サイ
ズの記憶を消去してから、再度上記1. ～ 4.の操作を行って
ください。
※自動湯はりタイプの機器で試運転（浴槽サイズの記憶）を
やり直す場合は、以下のリモコン操作で浴槽サイズの記憶
を消去してから、再度上記1. ～ 4.の操作を行ってください。

記憶内容の消去方法（浴室リモコンで操作します）
BC-300で始まる浴室リモコンの場合

自動

おい
だき

運転
入／切

呼び
出し

優先

アップスイッチを１秒以上押しながら自動スイッチを押す▲

選択 たし湯 ぬる湯

優先

自動

おい
だき

運転
入／切

通話

アップスイッチを1秒以上押しながら自動スイッチを押す▲

▲アップスイッチを１秒以上押しながら自動スイッチを押す

給湯温度の　　アップスイッチを1秒以上押しながら自動スイッチを押す　

ふろ温度の　 スイッチと　 スイッチを同時に2秒以上押す。
「ピッ」というブザー音が鳴れば消去完了。

アップスイッチ（給湯側）を１秒以上押しながら自動スイッチを押す▲

アップスイッチを１秒以上押しながら自動スイッチを押す▲

呼び出し

優先 自動

運転
入／切

おいだき

メニュー 決定 戻る

アップスイッチを１秒以上押しながら自動スイッチを押す▲

省電力
　表示

たし湯

たし水

ふろ温度

ふろ
湯量

保温
時間

保温
時間決定

LIVE
エネ

給湯温度

おい
だき

自動

入／切
運転通話

優先
切替

●全自動タイプで一人浴槽やそれより小さな浴槽の場合、試運
転時に水位が高めにずれることがあります。このようなとき
は、6ページ右の「新通信方式のリモコン（MBC-302VC・
320V・300V・230V・200V・220V シリーズ）を使用
する方法」や「別売の設定器（部品コード：210-739-000）
を使用する方法」を参照し、設定を以下のように切り替えて
ください。
新通信方式のリモコンを使用する場合

別売の設定器を使用する場合
①設定器を使って切替スイッチ F2を点滅させてください。
②設定スイッチ4番を押して LEDを点灯させ、書込みスイッ
チを押してください。

〈切替スイッチF2〉

4

設定スイッチ

全自動浴槽切替

設定項目

通　常

消灯

小浴槽

点灯

15

No.

全自動浴槽切替

設定項目

通　常 小浴槽

自動湯はり試運転モード
●この機器には、自動湯はり試運転専用モードを搭載しており、
この機能を利用すると試運転時間の短縮ができます。また、
ガスが未開栓でも試運転ができます。
注1）浴槽の排水栓を必ず閉めてください。
注2）この方法ではお客様宅の浴槽サイズを機器に記憶させる

ことはできません。
注3）自動湯はりタイプの機器では、この方法で浴槽サイズの

記憶が消去されます。
〈操作方法〉
1．浴槽の残り湯をすべて排水してください。
※浴槽に残り湯がある状態で試運転を行うと、故障表
示 が出ます。

2．排水栓をしっかりと閉めてください。
3．運転スイッチを「切」にした後、自動スイッチを押しなが
ら運転スイッチを「入」にすると自動湯はりが開始されます。

BC-300で始まる浴室リモコンの場合

　 ダウンスイッチ（給湯側）を１秒以上
押しながらEcoモードスイッチを押す

▲
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●通水後、配管や機器内に残った水は、お客様が使用されるま
での期間放置すると、機器の故障や凍結による破損のおそれ
がありますので、完全に水を抜き取ってください。

1．給湯側の水抜き
①リモコンの運転スイッチを「切」にしてください。
（電源プラグはまだ抜かないでください）

②ガス栓 1 ・給水元栓 2 を閉めてください。
③給湯栓 3 をすべて（シャワーなどを含む）開けてください。
④給水水抜き栓 4 ・給湯水抜き栓 5 を開けてください。

2．ふろ側の水抜き
①ガス栓 1 ・給水元栓 2 が閉めてあることを確認してくだ
さい。

②浴槽の水を排水してください。
　（浴槽の排水栓を抜いてください）
③浴室リモコンの運転スイッチを押して（「入」にして）くだ
さい。
※表示画面が点灯します。

④浴室リモコンのおいだきスイッチを押して（「入」にして）、浴槽
の循環口から水（お湯）が出てくることを確認してください。

⑤排水が止まったら再度おいだきスイッチを押して（「切」にし
て）おいだき運転を中止し、もう一度おいだきスイッチを押
して（「入」にして）排水運転し、約1分間そのままにしておい
てください。

⑥排水確認後、運転スイッチを押して（「切」にして）ください。
※排水運転のまま数分間放置すると、表示画面に故障表示
が点滅する場合がありますが、異常ではありません。

⑦ふろ水抜き栓 7 ・ポンプ水抜き栓 6 を開けてください。
⑧中和器水抜き栓 8 を開けてください。
⑨電源プラグを抜いてください。
（分電盤の専用スイッチを「切」にしてください）
注）ふろ側の水抜きを行った後に、浴槽に水を
流し込まないでください。

⑩機器内の水が十分に排水されたことを確認後、給湯栓 3 お
よびすべての水抜き栓を閉めてください。

3．ストレーナの掃除
●水抜き終了後に再度ストレーナの掃除を実施してください。

4.　水抜き終了後は必ず水抜き栓をすべて閉めてください。
●水抜き栓は工具で締め付けないでください。破損のおそれ
があります。

5.　配管カバーのフロントカバーを確実に固定してください。
（配管カバーを使用している場合）
●フロントカバーを固定するビスがゆるかったりはずれてい
ると、フロントカバーがはずれて、思わぬ事故の原因とな
ります。

●配管カバーに付属の工事説明書を参照してください。

●この機器は常時約 0.9Wの電力を消費しますので、
すぐご使用になる場合を除き、必ず電源プラグを
抜いてください。（分電盤の専用スイッチを「切」
にしてください）

［本体左側面］
給水接続口

ストレーナ

給水水抜き栓

左に回すとはずれる

試運転後の水抜き15

●取扱説明書によって、使用方法を説明してください。特に
「安全上のご注意」「使用方法」をよく説明してください。
●取扱説明書に付いている保証書に必要事項を記入のうえ、取
扱説明書と共に本書をお客様にお渡しして、取扱説明書に従
って、「保証・サービス」について説明してください。

■定期整備（有料）のすすめ
●安心してお使いいただくために、定期的に（年に 1回程度）
整備を受けていただくよう、お客様におすすめください。

●この機器は給水用具（逆流防止装置）を内蔵しています。公
益社団法人日本水道協会発行の「給水用具の維持管理指針」
に基づいた整備を受けていただくよう、お客様におすすめく
ださい。時期は4～6年に 1回程度をおすすめください。

お客様への説明16

◎

循環口

2 給水元栓

4 給水水抜き栓

5 給湯水抜き栓
　　　（逃し弁）

7 ふろ水抜き栓

6 ポンプ水抜き栓

3
給
湯
栓

8 中和器水抜き栓

1 ガス栓

BC-230・220・BC-MB220で始まる浴室リモコンの場合

BC-200で始まる浴室リモコンの場合

BC-120で始まる浴室リモコンの場合

BC-100VC(A)-C・BC-MB100VC(A)-C の場合

BC-155Vの場合

BC-150の場合

MBCTW-171の場合

注）ガス栓が未開栓の場合は、故障表示 や が出ま
すが、水のまま運転を続行します。この場合は後日改めて
ガス漏れや点火動作を確認してください。
※自動湯はり中はポンプが間欠運転しますが、これは異常
ではありません。
※試運転中は湯量およびふろ温度スイッチは働かなくなります。
※全自動タイプの試運転モードでは水位設定レベル1まで湯
はりします。
※自動湯はりタイプの試運転モードでは約100リットル湯
はりします。

4．自動湯はりが完了すると音声でお知らせします。

「給湯/シャワー」の　 を押しながら運転スイッチを2秒以上押す。

運転スイッチを押して「入」の状態にし、再度押して「切」にする。

5秒以内に

自動スイッチを押しながら運転スイッチを「入」にする

選択 たし湯 ぬる湯

優先

自動

おい
だき

運転
入／切

通話

自動スイッチを押しながら運転スイッチを「入」にする

自動スイッチを押しながら運転スイッチを「入」にする

自動

おい
だき

運転
入／切

呼び
出し

優先

自動スイッチを押しながら運転スイッチを「入」にする

自動スイッチを押しながら運転スイッチを「入」にする

おい
だき

自動

入／切
運転通話

優先
切替

自動スイッチを押しながら運転スイッチを「入」にする

呼び出し

優先 自動

運転
入／切

おいだき

メニュー 決定 戻る


