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1) <新フロントデザイン>
【コンロ・グリル操作部】
未使用時には収納し、デザイン性の向上と共に見やすい角度で操作ができます。また、液晶表示部への
バックライト搭載により、視認性が向上しました。
＊バックライト用乾電池：単３×４本は別売
【コンロ・グリル操作ボタン】
プッシュ式ボタンで点火・消火操作はワンタッチ、未使用時には収納されます。また、火力調節は
オーディオ感覚で操作できます。

2) <ユニバーサルデザイン>
【スライドレール式両面焼グリル】
グリル扉は軽い力で大きく引き出せ、調理物やグリル皿の出し入れが簡単にできます。さらに、グリル扉
がワンタッチで着脱できる為、お手入れが簡単です。
【音声ガイド・ブザー機能】
音声ガイドにより、安全に分かりやすく調理をサポートします。また、安全機能や便利機能が働き、
火力が弱火から自動で強くなる時は「ピピピッ」と鳴ってお知らせします。
※音声ガイドや自動で火力が強くなる時のブザー音はON/OFFが設定可能です。
【使用条件に連動した風量自動切替のレンジフード連動機能】
コンロを点火するとコンロ前面より赤外線が発信され、対応レンジフードであれば自動的に運転します。
また、使用条件に応じた風量に自動で切り替わり、コンロを消火すると約3分後に自動的に停止します。
【鍋なし検知機能】
温度センサーにて鍋の有無を検知。鍋が無いときは点火しない、鍋を持ち上げると火力を絞る安心機能
です。
【感震停止機能】
機器本体が約震度４以上の揺れを感知すると作動し、自動消火します。
【見やすい取説】
文字を大きく簡潔にし、イラストを多く使用、見やすい取扱説明書となっています。

乾電池仕様デリシアの更なる進化を目指し、フロントデザインの変更、トッププレート火力表示、新容器
ザ･ココットなど、デザイン性・利便性・調理性を発展させました。また、各表示用ランプにホワイトLED、コンロ・
グリル操作部の液晶表示部にはバックライトを搭載し、デザイン性、視認性を向上させています。

主な内容
・コンロ・グリル操作ボタン周辺の樹脂部品を廃止、グリル扉にはダイカストハンドルを採用し、
 色調・質感を統一したより高級感のあるフロントデザイン
・コンロの火加減をトッププレート中央に表示、視認性を向上さた火力表示
・グリル調理に加え、コンロ上での調理機能にも対応した新容器ザ・ココット(同梱)
・油の飛び散りを最小限に抑え、グリル庫内の清掃性を高めたココットプレート(同梱)
・ホワイトLEDでデザイン性、視認性を向上させた各表示用ランプとコンロ・グリル操作部の
 バックライト付き液晶表示部

１．開発の目的

２．特長
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3) <お手入れ性の向上>
【アルミ枠ガラストッププレート】
ガラストッププレートの枠にアルミを使用することでガラスと金属の素材を生かした高級感のあるデザイン
とし、ガラスとの段差を少なくすることで清掃性の向上も図りました。また、温度低減構造を採用していま
すので天板のお手入れも簡単です。さらに、オープンキッチンなどの住空間を想定し、トッププレート背面
側の外観にも配慮した全周ベベルエッジのショット社製耐熱ガラスを採用しています。
【シール構造の外炎バーナー】
コンパクトでスキマレスなバーナを搭載。スマートなパッケージングとスッキリとした構造にすることで清掃
性の向上を図りました。また、煮こぼれが本体に入りにくい、汁受けレスのシール構造によりお手入れが
簡単です。さらに、点火インプットを低く設定し(1,700kcal/h)、点火時の安全性を高めています。
【コンパクトワイドごとく】
ごとくはシンクでの洗浄をしやすくする為、線材枠を採用しています。また、横のツメが長いため、お手入
れ後などの取り付けがしやすく、鍋などを置く際に中心位置が分かりやすい形状です。
【グリル皿・フッ素コート焼網】
グリル皿はクリアコート、焼網はフッ素コートを施し、またツメを廃止することでシンクにキズが付きにくく、
使い勝手が良くお手入れ性も優れています。
【下火カバー】
下火カバーはグリル庫内のピンを廃止し、取り付け方法を変更することで着脱性を向上させました。
【２分割排気口カバー】
２分割のため、食器洗い乾燥機に入れて洗えます。
【後部カバー】
後部カバーをグリル排気口の周りに搭載し、お手入れ性を向上しています。

4) <利便性の向上>
【コンロ機能】
強火力バーナーに温度調節機能・あぶり高温炒め・タイマー機能・オートメニュー機能(湯わかし・煮物・無
水調理・麺ゆで・焼き餃子・ハンバーグ・茶碗蒸し) 、小バーナーに炊飯機能（ごはん・ごはん（もちもち）・
おかゆ・専用土鍋）、タイマー機能を搭載しました。
【携帯端末(スマホ）連携】
携帯端末(スマホ)から専用アプリを使い、好みの料理をダウンロードし、オート調理することが可能です。
【脱煙脱臭機能】
グリルにアフターバーナーを搭載することにより、脱煙・脱臭を実現しました。
【グリル機能】
グリルには便利な「オートグリル機能」を搭載。調理器具(ココットプレート、ザ･ココット)とメニュー・焼き加
減を選択すれば、庫内温度を測定し、自動で焼き上げ、消火します。ココットプレートではトーストや焼き
魚などのオート調理、タイマー設定を使った幅広い調理が可能です。庫内への飛び散りも少なくお手入れ
も簡単です。さらにザ・ココットも搭載。ケーキやグラタンなど自動で調理します。

1) 【調理油過熱防止装置】
揚げもの調理時などに危険温度になる前に、自動消火します。（全コンロバーナー)

2) 【高温自動温度調節機能】
高温調理時、自動で火力を調節し、調理中の途中消火を防止します。（全コンロバーナー)

3) 【焦げつき消火機能】
鍋底の焦げつきが始まり、鍋を傷める前に自動消火します。（全コンロバーナー）

4) 【鍋なし検知機能】
温度センサーにて鍋の有無を検知。鍋が無いときは点火しない、鍋を持ち上げると火力を絞る
安心機能です。（左・右バーナー）

5) 【温度設定機能】
１３０℃～２２０℃まで、１０℃刻みで調理油の温度を自動的に一定に保つことができます。
（左・右バーナー）

6) 【炊飯機能】
ごはん、ごはん（もちもち）、おかゆ、専用土鍋モードが設定可能です。（小バーナーのみ）

３．機能・安全装置
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7) 【湯わかし機能】
沸とう検知後、設定時間小火になり、自動消火します。（左・右バーナー）
※カスタマイズ機能により沸とうお知らせ時間を５段階で調節できます。（初期設定「３」）

8) 【麺ゆで機能】
麺をゆでる際の吹きこぼれが起こりにくいように、火力を自動調節します。（左・右バーナー）

9) 【煮物機能】
コンロ上で煮物調理ができます。自動で火力調節し炒め煮、煮物、煮つけなどのメニューを自動調理し、
調理後自動消火します。（左・右バーナー）

10) 【コンロタイマー機能】
１２０分までセットでき、設定時間になると自動消火します。（全コンロバーナー）

11) 【コンロ消し忘れ消火機能】
約２時間で自動消火します。また、自動消火の設定時間は約３０～１２０分まで１０分単位でカスタマイズ
できます。（全コンロバーナー）

12) 【あぶり高温炒め機能】
「調理油過熱防止装置」「焦げつき消火機能」「鍋なし検知機能」を一時的に解除するので、鍋を振る料
理、あぶり料理や高温調理も可能です。（左・右バーナー)

13) 【コンロ機能】
コンロには、便利な「オートメニュー機能」を搭載。オートメニューを選択し、焼き加減(仕上がり）を選択す
れば、自動で火力を調節し、自動消火します。

14) 【グリル調理タイマー】
お好みの調理設定時間（1～15分）で自動消火します。

15) 【グリル過熱防止センサー】
グリル庫内の温度が異常温度に達すると自動的に安全装置が作動して消火します。

16) 【グリル機能】
グリルには便利な「オートグリル機能」を搭載。調理器具(ココットプレート、ザ･ココット)とメニュー・焼き加
減を選択すれば、庫内温度を測定し、自動で焼き上げ、消火します。ココットプレートではトーストや焼き
魚などのオート調理、タイマー設定を使った幅広い調理が可能です。庫内への飛び散りも少なくお手入れ
も簡単です。さらにザ・ココットも搭載。ケーキやグラタンなど自動で調理します。

17) 【液晶表示部付きコンロ・グリル操作部】
コンロ、グリルそれぞれの操作部に液晶表示部が付き機能名や設定温度、設定時間を表示するため、
立ったままの姿勢で使用状態が一目で確認できます。また、コンロ・グリル操作部はバックライト付液晶表
示になり視認性が向上しました。
＊バックライト用乾電池：単３×４本は別売

18) 【音声ガイド】
音声ガイドで調理をサポート。声でお知らせしてくれるので、安全性と使い勝手が向上。音声ガイド「あり」
「なし」のモードと音量も大中小で選ぶことができます。さらに音声スピードは速め・標準・ゆっくり、音声の
高さも標準・やや低め・低めを選ぶことができます。

19) 【うっかり消火対応機能】
コンロ、グリルのオートメニュー調理中にうっかり点・消火ボタン、電源ボタンをOFFにしてしまっても15秒
以内に再点火することでオートメニュー調理を継続します。

20) 【電源オートオフ】
電源キーで、ON/OFFできます。オートオフ機能で使わないときは自動で3分後に電源が切れます。オート
オフ時間は特殊操作で１～5分まで変更可能です。また、まさかのときは、電源キーで一発消火も可能で
す。
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21) 【感震停止機能】
まさかの地震も、機器本体が約震度４以上の揺れを感知すると作動し、自動消火します。マイコンメー
ター（約震度５以上）より弱い揺れで作動する感震器を搭載しています。また、キャビネットの引出しの開
閉の衝撃や交通震動などで誤作動するご家庭では、お客様が特殊操作で解除することも可能です。

22) 【風量自動切替のレンジフード連動機能】
コンロを点火するとコンロ前面より赤外線が発信され、対応レンジフードであれば自動的に運転します。ま
た、使用条件に応じた風量に自動で切替を行います。コンロを消火すると約3分後に自動的に停止しま
す。

23) 【点火ロック】
使わないときには、ロックスイッチを押して、ロック項目を選択すると、選択した部位がロックができます。
全体ロックの他にコンロのみ・グリルのみのロックも可能です。電源をＯＦＦしてもロック状態は続きます。
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最小

強(両面焼は上下共強)

強火力

1個

小

0個

標準

2個

最小絞り

全開

―

最小絞り

―

―

55.8 55.8 ―

54.5

― ―

全開

区分

目標年度(年度)

エネルギー消費効率(%)

目標年度(年度)

区分

省エネ基準達成率(%)

全開

弱(両面焼は上下共弱)

グリル部(ｱﾌﾀｰﾊﾞｰﾅｰ除く)

区分名（記号）

省エネ法上の庫内容積（L）

省エネ基準達成率(%) ―

―

グリル

強火力バーナー

標準バーナー

ガスグリル付こんろ・組込形

小バーナー

こんろ熱効率(%)

アフターバーナー部

―10.1

こんろ部省エネ性能

100 100

F

―

４．仕様・性能

外形寸法（mm）

ｸﾞﾘﾙ庫内寸法（mm）

ﾄｯﾌﾟﾌﾟﾚｰﾄ寸法（mm）

ｸﾞﾘﾙ焼網寸法（mm）

27.5

付属部品

質量（kg）

105

―24.154.7

― ― ―

2006

55.6

105

55.6

―

―

―

―

―

―

―

54.5

―

―

L

グリル部

こんろ部

1.63.5

2008

水無し両面焼グリル

エネルギー消費効率(Wh) 216 216

幅257x奥行306

高さ67x幅265x奥行332

高さ9x幅592x奥行509

高さ269x幅596x奥行539

５．外観

グリル部省エネ性能
区分名（記号）

年間目安燃料使用量

(m
3
/年)

単1 形アルカリ乾電池（1.5V）× 2 個・取扱説明書（保証書付）・設置説明書・レシピブック・かんたんガイド・
ザ・ココット・オーブン内網・固定枠・下火カバー（左）（右）・後部カバー（チリ受け）［左］［右］・ココットプレート・
トング

最小絞り

3.91（3360）

―

全点火

全開

13A LPG

4.20（0.301）

ガス消費量

13A・12A
kW(kcal/h)
LPG
kW(kg/h)

こんろ

― ―

― ―

接続

12A・13A/LPG

DC3V　　単一形アルカリ乾電池

15A1/2B鋼管又は金属可とう管（機器下方右前）

電源

ガス

―

11.2（9630）

点火方式

消費電力（W）

プッシュ式、連続スパーク点火

12A

10.4（8940）11.1（0.793）

生産ガス種

1.27（1090）

2.52（2170） 2.60（0.186） 2.35（2020）

1.19（1090）

― ―

1.27（0.091）

―

4.20（3610）

―

―

―

―

― ― ―

―
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