
 排気アダプタ設置工事説明書 

 工事される方へのお願い  

○本品を指定する機器にご使用ください。 

○作業時はけが防止のため、手袋などをして行ってください。 

○機器を正しく安全に使用していただくために、この設置工事 

 説明書をよくお読みになり、正しく取り付けてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 梱包部品  

 

 

 

 

 

 

 

 
 注意  

本製品を取り付ける前に必ず下の 機器の電装ユニットの仕様について を確認の上、作業を行ってください。 

この作業を正しく行わないと、不完全燃焼などの原因となります。 

 

 機器の電装ユニットの仕様について  

・下記アダプタと機器の組み合わせの場合は、電装ユニットの仕様を必ず変更してください。 

（該当する機器の型式により設定方法が異なりますので、 機器の設定 に従って変更してください。） 

・下記以外は、裏面の アダプタの取付方法 の作業のみになります。 

（電装ユニットの設定変更は、必要ありません。） 
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品番 部   品   名 個数 備      考 

１ 

流速アップアダプタ １ ROP-RUA の場合 

φ100 斜方排気アダプタ １ ROP-RUA-15・15A・30・30A の場合 

φ80 斜方排気アダプタ １ ROP-RUA80-15・15A・30・30A の場合 

２ ◯＋ トラスタッピンねじ（φ4×8） ※ ※ROP-RUA-15A・30A は４個、他は２個付属 

 

品  名 型  式 

流速アップアダプタ ROP-RUA 

φ100 斜方排気 

アダプタ 

ROP-RUA-15 

ROP-RUA-15A 

ROP-RUA-30 

ROP-RUA-30A 

φ80 斜方排気 

アダプタ 

ROP-RUA80-15 

ROP-RUA80-15A 

ROP-RUA80-30 

ROP-RUA80-30A 

 

アダプタ型式 
設 定 変 更 が 必 要 な 

機 器 の 型 式 設 定 方 法 

ROP-RUA80-15 

ROP-RUA80-30 

ROP-RUA-15 

ROP-RUA-30 

RUFH-E1613AT2 シリーズ 

RUH-E1613T2 シリーズ 

HT2812ARS4 シリーズ 

235-R892 

右の【設定方法Ａ】を参照 

RUFH-E1615AT2 シリーズ 

HT2814ARS4 シリーズ 
右の【設定方法Ｂ】を参照 

RUFH-SE2406 シリーズ 

HT4217LRS シリーズ 

 

 

 

裏面の【設定方法 C】を参照 

RUX-E2406T、E2016T、E1616Ｔシリーズ 

133-R451 

RUX-UE2406T、UE2016T シリーズ 

裏面の【設定方法 D】を参照 

※上記以外の機器は、設定変更不要です。 

 機器の設定  

【設定方法Ａ】 

 １）機器フロントカバー下部のサービス扉を取りはずす。 

 ２）ＬＥＤ１・２・３が消灯していることを確認する。 

   消灯していない場合は、モード切替スイッチを押して消灯させる。 

 ３）アップスイッチまたはダウンスイッチを押して表示部に設定項目番号 

   『０２』を表示させ、設定切替スイッチを押して選択内容を『ｂ』にする。 

 注意  表示部に設定項目番号『０２』が表示されない場合は、 

φ８０斜方排気アダプタ（ROP-RUA80-15・30）を 

取り付けることができません。 

 ４）モード切替スイッチを押して確定する。 

 

【設定方法Ｂ】 

１）機器フロントカバー下部のサービス扉を取りはずす。 

２）モード切替スイッチを押してＬＥＤ（黄）を点灯させ、表示部に「-1-」が表示されていることを確認する。 

  （注）以下の操作はＬＥＤ（黄）が点灯の状態で行ってください。 

３）アップスイッチまたはダウンスイッチを押して表示部に設定項目番号『０２』を表示させ、設定切替スイッチを押して 

  選択内容を『ｂ』にする。 

 注意  表示部に設定項目番号『０２』が表示されない場合は、φ８０斜方排気アダプタ（ROP-RUA80-15・30）を 

取り付けることができません。 

４）モード切替スイッチを押して確定する。 

 

RUFH-E2406 シリーズ 

RUFH-EM2406 シリーズ 

は設定変更不要 



 【設定方法 D】 

機器のフロントカバーを取りはずして、電装ユニットの仕様を変更してください。 

①LED1（緑）が消灯状態であることを確認してください。 

※消灯状態でない（点滅または点灯）場合は、SW1 を 1 秒以上押すことを何回か繰り返して LED1（緑）を消

灯状態にしてください。 

②SW4 を 1 秒以上押し、現在の設定状態を LED4（赤）で確認してください。（点滅または点灯） 

③②で点滅状態の場合は、再び SW4 を 1 秒以上押して LED4（赤）を点灯状態にしてください。点灯状態だ

った場合は、そのままにします。 

これで設定完了です。 

 

LED4（赤）は設定完了から 60 秒後に消灯します。 

現在の設定状態を確認する場合は、①②の操作を行ってください。    

注意：SW1、4 以外は、触れないでください。 

 

 

 

 

 

 アダプタの取付方法  

【流速アップアダプタ（ROP-RUA）の場合】 

１）流速アップアダプタの切り欠きを、機器の排気筒下部にある突起部（２か所）に合わせて取り付けてください。 

（突起部のない機器もあります） 

２）付属のねじ 2 本で、流速アップアダプタを固定してください。 

 

【φ100 斜方排気アダプタ（ROP-RUA-15・15A・30・30A）、φ80 斜方排気アダプタ（ROP-RUA80-15・15A・30・30A）の場合】 

１）燃焼排ガスの吹出方向を合わせて、斜方排気アダプタを機器の排気筒に取り付けてください。 

 注意  斜方排気アダプタの切り欠きを、機器の排気筒下部にある突起部（２か所）に合わせて取り付けてください。

（突起部のない機器もあります） 

また機器の排気筒側にねじ 4 本があらかじめ取り付いている場合は取り外してください。 

（このねじは使用しません） 

２）付属のねじ 2 本（あらかじめねじ 4 本が取り付いていた場合は 4 本）で、斜方排気アダプタを固定してください。 

 

 

排気筒  

◯1  

◯2  

 

突起部  

熱源機の排気筒 

前方から見た図 

突起部 

  

【設定方法 C】 

機器フロントカバー下部のサービス扉を取りはずし、電装ユニットの仕様を変更してください。 

  ①モード切替スイッチ（赤）を約 1 秒押して、モード切替ＬＥＤ（黄）を点灯させてください。 

  ※モード切替スイッチを約 1 秒押すごとに、モード切替ＬＥＤ（黄）は下のように切り替わります。 

 

            【消灯】→【点灯】→【点滅】 

 

  モード切替ＬＥＤ（黄）を点灯させると、表示部に「-1-」が表示されます。 

 

 

※以下の操作は、必ずモード切替ＬＥＤ（黄）が【点灯】の状態で行ってください。 

モード切替ＬＥＤ（黄）が【点灯】以外で行うと、誤設定や誤作動の恐れがあります。 

 

  ②アップスイッチまたはダウンスイッチを押して表示部の上位 2 桁を「０２」にし、その状態で設定切替スイッチを押して 

表示部の最後 1 桁を「ｂ」にしてください。 

※設定切替スイッチを 1 回押すごとに「Ａ」→「b」→「Ａ」のように切り替わります。 

     注意  表示部の上位 2 桁に「０２」が表示されない場合は、 

φ10０斜方排気アダプタ（ROP-RUA-15・30）を取り付けることができません。 

 

  ③モード切替スイッチ（赤）を、約 1 秒押して設定を完了してください。 

設定を完了するとモード切替ＬＥＤ（黄）は消灯します。 

また、1 分間スイッチ操作がない場合も、設定完了と判断してモード切替ＬＥＤ（黄）は消灯します。 

 

 

 

機器の排気筒側にねじ 4 本があらかじめ 

取り付いている場合は取り外し、付属のねじ 

4 本で固定してください。 


