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（１）　 開発の目的

高効率バーナー（省エネ法対応）を搭載した、ステンレストッププレートの一口コンロを開発

します。

（２）　 特   長

1.　コンパクト薄型卓上コンロ

コンパクトな薄型の卓上コンロで、場所を選びません。

2.　立ち消え安全装置

　　立ち消え安全装置付ですので、万一の吹き消えにも安心してお使いいただけます。

3.　圧電点火式

マッチも乾電池もいらない圧電点火式です。

4.　ステンレスバーナー本体

ステンレスバーナー本体を搭載し、耐久性に優れています。

5.　ハイカロリーバーナー付（省エネ法対応）

エネルギー消費効率５２．０％で省エネ法に対応した、３．５０ｋＷ（１３Ａ）のハイカロ

リーバーナー付です。

6.　セラミックコートのバーナーキャップ

黒色セラミックコートにより汚れが目立ちにくく、耐久性も向上しています。



仕様表 （１／３）

項 目 記 入 内 容

品 名 ＲＴＳ－１ＮＤＢ

型 式 ＲＴＳ－１ＮＤＡ

型 式 名 ＲＴＳ－１ＮＤＡ

名

称

外 形 寸 法 高さ　９９　×　幅　２９３　×　奥行　２９６

(天板上面高さ６８　×　天板幅２６７　×　天板奥行２７０)

グ リ ル 寸 法 ―――

グリル有効焼面 ―――

重 量 １.８

ガ ス ９．５㎜φゴム管
接 続

電 源 ―――

使 用 時 ―――
消費電力（W）

未使用時 ―――

器 具 栓 方 式 閉子式

基

本

仕

様

操 作 方 法 回転式

点 火 方 式 圧電式

調 理 タ イ マ ー ―――

温 度 調 節 ―――

火 力 調 節 方 式 回転式

モ ー ド 切 替 方 式 ―――

電 磁 弁 吸 着 方 式 ―――

運

転

制

御

立 消 え 安 全 装 置 熱電対式

コンロ消し忘れタイマー ―――

グリル消し忘れタイマー ―――

空 だ き 安 全 装 置 ―――

過 熱 防 止 装 置 ―――

過 電 流 防 止 装 置 ―――

漏 電 安 全 装 置 ―――

停 電 時 安 全 装 置 ―――

沸とう自動消火機能 ―――

焦 げ つ き 消 火 機 能 ―――

調理油過熱防止装置 ―――

過熱防止センサ荷重値 ―――

過熱防止センサ突出し寸法 ―――

断 線 検 知 下 限 温 度 ―――

ロ ッ ク ―――

安

全

装

置

仕

様

(mm)

(g)

(mm)

(mm)

(mm×mm)

(kg)



　（２／３）

項 目 記 入 内 容

ガ ス の 種 類 １３Ａ ＬＰＧ

全 点 火 時 ３．５０（３０１０） ３．５１（０．２５１）

全 開 ３．５０（３０１０） ３．５１（０．２５１）大

ﾊﾞｰﾅｰ 最少絞り ――― ―――

全 開 ――― ―――標 準

ﾊﾞｰﾅｰ 最少絞り ――― ―――

全 開 ――― ―――小

ﾊﾞｰﾅｰ 最少絞り ――― ―――

上 火 ――― ―――

ガ ス 消 費 量

kW（kcal/h）

kＷ（kg/h）

グリル

下 火 ――― ―――

大 ﾊ ﾞ ｰ ﾅ ｰ ５２．０ ５２．０熱効率（全開）

（％） 標準バーナー ――― ―――

エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 （ ％ ） ５２．０

コ ン ロ ブンゼン式

グ リ ル 上 火 ―――

燃 焼 形 式

グ リ ル 下 火 ―――

大 ﾊ ﾞ ｰ ﾅ ｰ ユンケル、黄銅(セラミックコート)

標準バーナー ―――

小 バ ー ナ ー ―――

グ リ ル 上 火 ―――

メーンバーナの

形状および材質

グ リ ル 下 火 ―――

大 ﾊ ﾞ ｰ ﾅ ｰ １．３０ ０．９５

標準バーナー ――― ―――

小 バ ー ナ ー ――― ―――

グ リ ル 上 火 ――― ―――

メインノズル径

（φmm）

グ リ ル 下 火 ――― ―――

大 ﾊ ﾞ ｰ ﾅ ｰ ０．６０ ０．４５

標準バーナー ――― ―――

小 バ ー ナ ー ――― ―――

グ リ ル 上 火 ――― ―――

パイロット

ノズル径

（φmm）

グ リ ル 下 火 ――― ―――

大 ﾊ ﾞ ｰ ﾅ ｰ ――― ―――

標準バーナー ――― ―――

小 バ ー ナ ー ――― ―――

グ リ ル 上 火 ――― ―――

グ リ ル 下 火 ――― ―――

オ リ フ ィ ス 径

または

ニ ー ド ル 径

（φmm）

大 ﾊ ﾞ ｰ ﾅ ｰ ８／１０(制現板：φ21.0) 固定(制現板：ナシ)

標準バーナー ――― ―――

小 バ ー ナ ー ――― ―――

グ リ ル 上 火 ――― ―――

グ リ ル 下 火 ――― ―――

ダ ン パ 径

または

開 度

燃

焼

仕

様

ガバナ調圧 P2/P1　kPa（mmH2O） ――― ―――



（３／３）

項 目 記 入 内 容

天 板 材 質 ・ 仕 上 げ ステンレス鋼板

改 造 可 能 ガ ス 種 全ガス

電源周波数転換方法 ―――

付 属 部 品 取扱説明書（保証書付）

Ｂ Ｌ 統 一 コ ー ド ―――

現 金 標 準 価 格

納 入 者 リンナイ株式会社

そ

の

他


