
型　　　　式

RU-FFKC-V3

部品名 形状 個数 備考

リモコン

シール板
1

本体操作部を取

りはずした後フ

ロントカバーの

穴を塞ぐのに使

用。

○+ 小ねじ 2 M4X10

○+ 木ねじ 2 φ4.1X25

オールプラグ 2 ♯8

ケーブル

クランプ
1

２心ケーブルを

クランプするの

に使用。

○+ 小ねじ 2
M4X25

スイッチボック

ス用

壁取付金具 1
本体操作部を壁

面に取り付ける

のに使用。

前板パッキン 1

リモコンパッキ

ンを取りはずし

た後にフロント

カバーに張り付

ける。

操作部カバーセット設置工事説明書
　工事される方へのお願い
〇本品を指定する機器にご使用ください。

〇作業時はけが防止のため、手袋などをして行ってください。

〇機器を正しく安全に使用していただくために、この「設置工事説明書」をよくお読みになって指定された工事を行

ってください。本書の設置条件をはずれた設置が原因で生じた故障などは、保証期間内であっても保証の対象とな

りませんのでご注意ください。

■本体操作部外形寸法図（単位ｍｍ）

1.付属部品 2.別売部品
● 別売部品は、機器の必要に応じて別途お買い求めくだ

さい。

3.設置前のご注意
● 機器本体から本体操作部までの接続線は 24V 以下で

すので、この配線工事は「小勢力回路の工事」に該当

し、電気工事士の資格がなくても工事できますが、電

気設備技術基準に合った電気工事を施工してくださ

い。

● ２心ケーブルが余る場合は、機器の外にて処理してく

ださい。

　（機器の中へは絶対に押し込まないでください。）

● ２心ケーブルは他の電気製品の電源コードと離して

配線してください。

洗濯機・冷蔵庫・衣類乾燥機などの電源コードと近接・

併走配線すると、機器が作動しないことがあります。

また、テレビ・ラジオ・ステレオなどの電源コードと

近接して配線すると、テレビなどの画面・音声にノイ

ズ（雑音など）が入ることがあります。

● 下記の場所には取り付けないでください。

・温度が高くなるところ　・直射日光のあたるところ

・湯気のかかるところ　　・水しぶきのかかるところ

・油のかかるところ

・浴室内には絶対設置しないでください。

● 本体操作部取り付け壁面より２心ケーブルが引き出

されていることを確認してください。（壁内埋込配線

の場合）

4.本体操作部の取りはずし
● 電源プラグが抜いてある（分電盤の専用ス

イッチが「切」になっている）ことを確認

してください。

● 電源を入れたまま配線工事をしますと電気

部品が破壊されることがあります。

① フロントカバーを取りはずしてください。

　　　　　　　　　　　　　　　　（ねじ 4 本）

② 本体操作部から前板シールパッキンを取りはずしてく

ださい。

（取りはずした前板シールパッキンは使用しません。）

③ 機器本体の電装ユニット２P 端子のねじをゆるめて Y 型

端子２個をはずし、本体操作部のハーネスを取りはずし

てください。

④ ◯－ ドライバーなどを使って本体操作部のカバーを

取りはずし、操作部固定ねじ(２本)をはずしてくだ

さい。

⑤ 本体操作部をリモコン支エ板からはずし、本体操作

部裏面の端子台のねじをゆるめ本体操作部のハー

ネスをはずしてください。（取りはずした本体操作

部のハーネスは不要になります。）

⑥ フロントカバー裏面に付属の前板パッキンを取り

付けてください。

⑦ フロントカバー裏面から下図のように操作部カバ

ーをはめ込み、ツメ４カ所を内側に折り曲げて固定

してください。

（注意）

前板パッキンとリモコンシール板でフロントカバー

の穴が確実にシールされていることを確認してくだ

さい。

品名 型式

２心ケーブル UC-25-□□（Y 型端子付）
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　　　　　　　A3R-Wh-BK(両)
この紙は再生紙を使用しています。

５.本体操作部の取り付け

① 壁取付金具を壁面に付属の○＋ 木ねじ(２本)にて固定

してください。壁(または壁の素地)がコンクリート、

ブロックなどの場合はオールプラグ用穴（φ6 深さ

25ｍｍ以上）を２カ所あけ、オールプラグを使用し

て○＋ 木ねじ(２本)で固定してください。

② ケーブル取出口(上部または下部)をラジオペンチな

どで割り取ってください。

③ ２心ケーブルの外側の皮膜を約 80ｍｍむいてくだ

さい。

④ ２心ケーブルのＹ型端子を本体操作部裏面の端子台

に接続してください。

⑤ ２心ケーブルをケースのツメにひっかけて固定し

てください。

※ 以下のイラストは上部ケーブル取出口を使用する

場合のものですが、下部ケーブル取出口を使用す

る場合も同様の手順で行ってください。

⑥ 壁取付金具に本体操作部を、付属の○＋ ねじ(Ｍ４Ｘ

10)２本で固定してください。

⑦ カバーをもと通りに取り付け、表面に張ってある

保護フィルムをはがしてください。

① 壁取付金具を付属の○+ 小ねじ(Ｍ４Ｘ25)にて、ス

イッチボックスに取り付けてください。

・スイッチボックスが横向きの場合は、壁取付金具の横の切欠

き部分に○+ トラスねじ(または○+ 小ねじ＋平座金)にて固定

してください。

　（○+ トラスねじ・平座金は付属していません。）

② ２心ケーブルのＹ型端子を本体操作部裏面の端子台に

接続してください。

③ 壁取付金具に本体操作部を取り付け、付属の○+ 小ねじ

(Ｍ４Ｘ10)２本で固定してください。

④ カバーをもと通りに取り付け、表面に張ってある保護

フィルムをはがしてください。

6.機器との接続
① 機器のフロントカバーを取りはずしてください。

② 機器本体底面のケーブル取出口から２心ケーブルを引き

込んでください。

③ 電子ユニットの２Ｐ端子に２心ケーブルを接続してくだ

さい。（◯＋ ◯－ の極性はありません。）

※ 本体操作部の他に浴室リモコンを増設する場合は、２Ｐ

端子に２心ケーブル２本をダブルで接続してください。

※ 浴室リモコン・増設リモコンの両方を増設する場合は、

どれか一台のリモコンを本体操作部または増設リモコン

を中継して接続してください。（下図参照）

④ ２心ケーブルを下図のように付属のケーブルクラン

プで固定してください。

※ ２心ケーブルがヒーター等に接触しないように配

線してください。

⑤ フロントカバーをもと通りに取り付けてください。

7.使用ケーブルについて
●ケーブルは別売の専用２心ケーブル(ＵＣ-25-□□)を

使用してください。

●市販のケーブルを使われる場合は JIS C 3312 に合格

の VCT または JIS C 3306 に合格の VCTF を用い、

仕上外径 9ｍｍ以下をご使用ください。

●心線の公称断面積が 0.5ｍｍ２より小さいケーブルは故

障の原因となりますので使用しないでください。

●ケーブルに Y 型端子をかしめる際、心線のヒゲなどが

出ていると、端子に接続したときヒゲがもう 1 本のケ

ーブルと接触してショートすることがあります。これは

機器が正常に作動しないばかりでなく、機器本体の電装

ユニットの故障にもつながりますので、心線のヒゲには

十分にご注意ください。

●仕上外径が細いケーブルをお使いになる場合は、ケーブ

ルをリモコンまたは本体に固定するとき、ビニールテー

プなどを巻いて固定してください。

●ケーブルは直接熱の影響を受けないところに配線して

ください。

●ケーブルをコンクリートなどに埋め込む場合には、電線

管などに収めてケーブルに傷がつかないように保護し

てください。

・メタルラスなどを有する壁を貫通する場合は、メタルラ

スなどと金属電線管が接触しないよう十分な距離を確

保してください。

●機器からリモコンまでのケーブル線の長さは 25m 以

内とし、他のリモコンとのケーブル線の総延長が 50m

以内になるように配線工事を行ってください。

・ケーブル径と電線管の関係

ケーブルを電線管に入れて配線する場合は、ケーブル

仕上外径は端子をケーブルにかしめる前と後では異な

りますので注意してください。

・電線管は呼びφ19 以上をお使いください。

露出配線で本体操作部を木壁面やコンクリート壁面

に取り付ける場合

扉内埋込配線で本体操作部をスイッチボックスに

取り付ける場合




