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1) 自主点検「あんしん点検」
・特定保守製品の対象除外に伴い、自主点検「あんしん点検」に変更します。

2) 本体色の変更
・(SL)型式は、本体色をホワイトメタリックからシャイニーシルバーに変更します。
・(WH)型式は、本体色をピュアホワイトからユーロホワイトに変更します。
・本体色の変更に合わせて、操作ボタンやキッチンシャワーの色、本体表示のレイアウトを変更し、外
観を一新します。

3) 以下は継続的な内容です。
・2008年4月施行の省令改定技術基準対応品です。
・安全高度の為、マグネットユニットとステッピングモータによる2素子制御のガス弁を搭載。
・安全装置作動時に止水させるモーター駆動式水栓を搭載。
・お知らせランプの報知色を２色発光にし、原因別に区別して報知します。
（緑色：電池消耗時、タイムスタンプ報知時。赤色：安全装置作動時）
・給水配管したまま、水フィルターの脱着が出来ます。（水フィルターの掃除が簡単）

１．開発の目的

２．特長

特定保守製品の対象除外に伴い、自主点検「あんしん点検」に変更した小型湯沸器を開発します。
また、本体色を変更し、外観を一新します。
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３．仕様

日ｶﾞｽ検申請形式

設置方式

給排気方式

外形寸法[mm]

質量（満水時質量）[kg]

ガス接続口

給水接続口

電源

騒音値[dB(A)]

熱効率[％]

省エネ基準達成率[％]

点火方式

能力[kW（号数)]

給湯温度制御方式

出湯量の範囲[L/min]

最低作動水圧[kPa(kgf/cm2)]

希望所要水圧[kPa(kgf/cm2)]

立消え安全装置

炎検出（点火初期）

不完全燃焼防止装置

過熱防止装置

過圧防止安全装置

凍結防止装置

消し忘れ装置

再点火禁止装置

ﾌﾛﾝﾄｶﾊﾞｰ材質・仕上げ

改造可能ガス種

付属部品

別売部品

給水装置認証登録番号

ｶﾞｽの種類

燃焼形式 ブンゼン式

ﾒｲﾝﾊﾞｰﾅの形状 複列ハーモニカ

最大燃焼

最小燃焼

ﾒｲﾝﾉｽﾞﾙ径[φ㎜] 1.02

ﾀﾞﾝﾊﾟ径[φ㎜] ―

TC2調節板[mm×mm角穴] ―

＊１：ガバナ設定圧は、一次圧：【13A・12A】2.0kPa（204mmH2O）、【LP】2.8kPa（286mmH2O）の調圧時の値です
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区分：Ⅰ　　構造名：―　　基準エネルギー消費効率：77.50

連続放電、ダイレクト着火方式

5.7 (0.41)

換気扇連動スイッチ

83.6 83.6

NW1015 NW1014

10.5 (9,000) 9.8 (8,400)

NW1015

取付用木ネジ、アルカリ電池（単一)2ケ、キッチンシャワー付出湯管

100100

0.72

―

―

5.7～

40（0.4）

50～700（0.5～7）

内容項目

屋内壁掛設置・後
面近接設置

型式

屋内壁掛設置・後
面近接設置

屋内壁掛設置・後
面近接設置

屋内壁掛設置・後
面近接設置

ｶﾞﾊﾞﾅ設定圧
[kPa(mmH2O)] ＊1

燃
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様
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転
制
御
仕
様

安
全
装
置
仕
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LP

タイマー（約１０分）

2.35(239)

0.45(46) 0.73(74)

1.28(131)

温度ヒューズ（152℃溶断)

ｶﾞｽ消費量
13A・12A　kW(kcal/h)
LPG　kW(kg/h) 最小

開放式

83.6

熱電対

5.4　（5.9）

46

(参考)エネルギー消費効率(定格)[％]

そ
の
他

水ガバナ式

塗装溶融亜鉛メッキ鋼板

13A・12A、LPG

水抜き栓

不完全燃焼防止装置が連続して３回で作動

基
本
仕
様

83.6

77.6

5.4　（5.9） 5.4　（5.9）

RUS-V51YT

77.6 77.6

5.4　（5.9）

15A（R1/2）　※TU接続可

77.6

15A（R1/2）

最大

エネルギー消費効率(モード)[％]

Ｈ367.5 × Ｗ290 × Ｄ136

―

10.5～5.7（5～2.5）

13A

NW1014

区分（目標年度2025年度）

フレームロッド

熱電対・逆バイアス熱電対：排ｶﾞｽ実測CO＜300PPMで作動

12A

―

RUS-V51YTBK(WH)

RUS-V51YTK

RUS-V51YTB(WH)RUS-V51YTB(SL)

RUS-V51YT

RUS-V51YTBK(SL)

RUS-V51YTK
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４．外観
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