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リモコン

設置工事説明書

3 付属部品

工事される方へ
● 機器を正しく安全に使用していただくために、この設置工
事説明書をよくお読みになって指定された工事を行ってく
ださい。

● 本品を指定する機器にご使用ください。

U220-1177×11(00)
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1 設置前の確認
● 機器本体からリモコンまでの接続線は24V以下ですので、この
配線工事は「小勢力回路の工事」に該当し、電気工事士の資格が
なくても工事できますが、電気設備技術基準に合った電気工事
で施工してください。

● 2心ケーブルは他の電気製品の電源コードと離して配線してくだ
さい。洗濯機・冷蔵庫・衣類乾燥機などの電源コードと近接・
併走配線すると、機器が作動しないことがあります。また、テ
レビ・ラジオ・ステレオなどの電源コードと接近して配線する
と、テレビなどの画像・音声にノイズ（雑音など）が入ることが
あります。

● 2心ケーブルが余る場合は、機器の外にて処理してください。
（機器の中へは絶対に押し込まないでください）
● 2心ケーブルを機器本体と接続するときは、機
器の電源プラグが抜いてある（分電盤の専用ス
イッチが「切」になっている）ことを確認してか
ら行ってください。

● 下記の場所には取り付けないでください。
・温度が高くなるところ　　　・直射日光のあたるところ
・湯気のかかるところ　　　　・油のかかるところ
・水しぶきのかかるところ…浴室リモコンの場合でも、シャワ
ーのお湯などが直接かかるところは避ける。
・段差のある壁面（ケースが変形して不具合が発生することが
あります。）
・特殊薬品を使用するところ（ベンジン、アルコール、油脂系
の洗剤等）

● 浴室リモコン以外は、絶対に浴室内に設置しないでください。
● 壁面埋込配線の場合は、始めにリモコン取り付け壁面から2心ケ
ーブルが引き出されていることを確認してください。

● 音声スピーカが搭載されているリモコンに金属屑が付着すると
音割れなどの原因になります。リモコンに金属屑などが付着し
ないように、壁に取り付ける直前に包装材を外してください。

2 外形寸法図
台所リモコン・増設リモコン 単位：mm

注）1. 浴室リモコンは入浴したまま操作できるよう、浴槽エプロンより少し上の、目の高さ程度の位置に取り付けてください。
注）2. MC-101V以外の台所リモコン・増設リモコンの表示部は液晶を使用しています。この液晶には視野角がありますので、目の高さ

より下にリモコンを取り付けてください。
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名　　　　称

浴室リモコン

台所リモコン

型　式　名　／　品　名

MC-100V MC-100VA-A
MC-100VL MC-100VA-B
MC-101V

増設リモコン SC-100V

BC-100V

形　　　状 備　　　考

1

1

2

2

1

1

両面離型紙付

UC-25Cケーブルを
単独でクランプする
とき使用

UC-27Cケーブルを
単独でクランプする
とき使用

4 別売部品

●梱包内には下記の付属部品が入っています。設置工事の前にご確認ください。

浴室リモコン 台所リモコン

※UC-27ケーブルとUC-27Cケーブルを3本一緒にクランプす　
るときはケーブルクランプ10Nを使用してください。

※ケーブルクランプは機器側で使用するものです。
機器の設置工事説明書をお読みください。

※リモコンの変形や取り付け不良の原因となりますので、ねじ類は
必ずリモコンに付属のものを使用してください。

リモコン本体

パッキン

木ねじ
φ3.8×25

オールプラグ

ケーブルクランプ
3N

ケーブルクランプ
5N

部　品　名

●別売部品は機器の必要に応じ別途お買い求めください。

5 浴室リモコンの取り付け工事

● スイッチボックスはJIS C 8340の1個用スイッチボックス
（カバー付き）－コンクリート壁用または、1個用スイッチボッ
クス（カバーなし）－木造真壁用をお使いください。

● スイッチボックスは横向きに施工してください。
縦向きでは施工できません。

③浴室リモコンの2Pコネクタをコネクタ付2心ケーブルの2Pコネ
クタに接続してください。
④カバーを取りはずしてください。

個数

5.3

8.4

部　品　名 形　　　状 個数 備　　　考

1リモコン本体

1 MC-100V専用壁取付金具

2小ねじ
M4×10

2木ねじ
φ4.1×25

2オールプラグ

2 スイッチボックス用小ねじ
M4×25

1
UC-25および25C
ケーブル2本を一緒に
クランプするとき使用

ケーブルクランプ6N 10.6

1
UC-27および27C
ケーブル2本を一緒に
クランプするとき使用

ケーブルクランプ10N 16.0

型　　　　　式名　　　　　称

コネクタ付2心ケーブル
（浴室リモコン用）

UC-25C-□□
UC-27C-□□

（リモコン側…2Pコネクタ機　器　側…Y型端子 ）
UC-25-□□
UC-27-□□

（リモコン側…Y型端子機　器　側…Y型端子）
2心ケーブル
（台所・増設リモコン用）

型　　　　　式名　　　　　称

コネクタセット

BC壁貫通取付セット

リモコン壁厚
調節パイプ

取付壁厚（mm）
190～280
280～370

UX-2-C
UC-25-50・UC-25-100・UC-
27-50・UC-27-100を浴室リ
モコン用に改造する場合に使用
BC-KT-3

RF-2001
RF-2002（

標準品はBC-
KT-3に付属 ）

スイッチボックスに取り付ける場合

（ ）

増設リモコン
台所リモコンと同様の付属部品が入っています。
（ケーブルクランプは6N・7N・10N各1個が入っています）

※UC-27ケーブルとUC-27Cケーブルを3本一緒にクランプす　
るときはケーブルクランプ10Nを使用してください。

12.2ケーブルクランプ
7N 1

UC-25ケーブルと
UC-25Cケーブルを
3本一緒にクランプ
するとき使用

部　品　名 形　　　状 個数 備　　　考

◆リモコンのカバーを取りはずす際には、以下の要領でお願いし
ます。

● リモコンを平らな面に置いてから、イラストのようにカバーの
上部に指をかけます。
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カバー

張り付ける
面の離型紙
をはがす。

①浴室リモコン取り付け壁面よ
りケーブルが引き出されてい
ることを確認してください。

②リモコン本体裏面に付属のパッ
キンを張り付けてください。
（下図参照）

パッキン�

この穴を塞がないように�
パッキンを張り付けてください。�



自動� 運転�

選択�

①壁取付金具を壁面に付属の 木ねじにて固定してください。壁（ま
たは壁の素地）がコンクリート・ブロックなどの場合はオールプラ
グ用穴（φ6、深さ25mm以上）を2カ所あけ、オールプラグを入
れてから、付属の 木ねじにて固定してください。MC-60V3な
ど、従来の壁取付金具とは互換性がありませんので、既に取り付
いている壁取付金具は取り替えてください。

注）木ねじを締め付けすぎると壁取付金具が変形する恐れがありま
すのでご注意ください。取付け後は壁取付金具と壁にすき間がな
いことを確認ください。

②カバーを取りはずしてください。

6 台所リモコン・増設リモコンの取り付け
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⑤浴室リモコンを壁面に付属の 木ねじにて固定してください。壁
（または壁の素地）がコンクリート・ブロックなどの場合はオール
プラグ用穴（φ6、深さ25mm以上）を2カ所あけ、オールプラグ
を入れてから、付属の 木ねじにて固定してください。

注）木ねじを締め付ける際、インパクトドライバーは使用しないでく
ださい。樹脂が変形して不具合が発生することがあります。また、
トルク規制ができるドリルドライバー（ドライバードリル）の場合
は、0.49N・m（5kgf・cm）以下のトルクで締め付けてください。
注）パッキンの離型紙を取ってから取り付けてください。
注）必ずコーキング剤で全周コーキングしてください。
※コーキングの際、下の穴は塞がないでください。
⑥カバーをもと通りに取り付けてください。

壁内埋込配線で台所リモコン・増設リモコンをスイッチボ
ックスに取り付ける場合

7 2心ケーブルについて

②浴室リモコン取り付け用穴の外側に補強用の木片を取り付けてく
ださい。

⑤2心ケーブルのY型端子をリモコン裏面の端子に接続してください。

①カバーを取りはずしてください。
②壁取付金具を付属の 小ねじ（M4×25）
にて、スイッチボックスに取り付けてください。

●スイッチボックスが横向きの場合は壁取付金具の横の切欠きを使っ
て、市販の トラス小ねじ（または付属の 小ねじ＋市販の平座金）
にて固定してください。（ トラス小ねじ・平座金は付属していません）

③2心ケーブルのY型端子をリモコン裏面の端子台に接続してください。
④壁取付金具にリモコンを取り付け、付属の 小ねじ（M4×10）で
固定してください。
注） 小ねじを締め付ける際、インパクトドライバーは使用しないでく
ださい。樹脂が変形して不具合が発生することがあります。また、ト
ルク規制ができるドリルドライバー（ドライバードリル）の場合は、
0.49N・m（5kgf・cm）以下のトルクで締め付けてください。
⑤カバーをもと通りに取り付けてください。

⑥2心ケーブルをケースのツメにひっかけて固定してください。
※以下のイラストは上部ケーブル取出口を使用する場合のものです
が、下部ケーブル取出口を使用する場合も同様の手順で行ってく
ださい。

※2心ケーブルの外側の被覆が完全にケースから出ていることを確認
してください。樹脂が変形し不具合が発生することがあります。

⑦壁取付金具にリモコンを取り付け、付属の 小ねじ（M4×10）で
固定してください。

●ケーブルは別売の専用2心ケーブル（台所リモコン・増設リモコ
ンはUC-25-□□またはUC-27-□□、浴室リモコンはUC-
25C-□□またはUC-27C-□□）を使用してください。

●パイプシャフト設置・パイプシャフト扉内設置の場合は必ずUC-
27-□□・UC-27C-□□を使用してください。

●市販のケーブルを使われる場合は、JIS C 3312に合格のVCT
またはJIS C 3306に合格のVCTFを用い、仕上外径9mm以下
をご使用ください。

●心線の公称断面積が0.5mm2より小さいケーブルは故障の原因
となりますので使用しないでください。

●ケーブルにY型端子をかしめる際、心線のヒゲなどが出ていると、
端子に接続したときヒゲがもう1本のケーブルと接触してショー
トすることがあります。これは機器が正常に作動しないばかり
でなく、機器本体の電装ユニットの故障にもつながりますので、
心線のヒゲには十分にご注意ください。

●ケーブルは直接熱の影響を受けないところに配線してください。
● ケーブルをコンクリートなどに埋め込む場合には、電線管など
に収めてケーブルに傷がつかないように保護してください。
・メタルラスなどを有する壁を貫通する場合は、メタルラスなど
と金属電線管が接触しないように十分距離を確保してください。

●機器からリモコンまでのケーブル線の長さは25m以内とし、他
のリモコンとのケーブル線の総延長が50m以内になるように配
線工事を行ってください。
・ケーブル線径と電線管の関係
ケーブル線を電線管に入れて配線する場合は、ケーブル仕上
外径は、端子をケーブルにかしめる前と後では異なりますの
で注意してください。
・コネクタ付2心ケーブルの場合は2Pコネクタがあるため電線
管呼びφ25以上をお使いください。

・2心ケーブルの場合は電線管呼びφ19以上をお使いください。

③ケーブル取り出し用の穴にコネクタ付2心ケーブルを通してくださ
い。

④リモコン本体裏面に付属のパッキンを張り付けてください。
⑤浴室リモコンの2Pコネクタを、コネクタ付2心ケーブルの2Pコネ
クタに接続してください。
⑥カバーを取りはずしてください。（「スイッチボックスに取り付ける
場合」の④参照）
⑦浴室リモコンをユニットバス壁面に付属の 木ねじ2本にて固定し
てください。

●別売の「BC壁貫通取付セット（BC-KT-3）」が必要です。工事方法は
BC-KT-3の設置工事説明書をご覧ください。

壁貫通式の場合
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＋ 小ねじ�

木ねじ用の下穴をあけておく

電線管
呼びφ19以上

市販の
平座金

注）木ねじを締め付ける際、インパクトドライバーは使用しない
でください。樹脂が変形して不具合が発生することがあります。
また、トルク規制ができるドリルドライバー（ドライバードリル）
の場合は、0.49N・m（5kgf・cm）以下のトルクで締め付けて
ください。
注）パッキンの離型紙を取ってから取り付けてください。
注）必ずコーキング剤で全周コーキングしてください。
※コーキングの際、下の穴は塞がないでください。
「スイッチボックスに取り付ける場合」の⑤注　参照
⑧カバーをもと通りに取り付けてください。

〔単位：mm〕
181

木ねじ

電線管
呼びφ25以上

①取り付ける壁面にケーブル取り出し用の穴1個と浴室リモコン取り
付け用の穴2個をあけてください。

ユニットバスに取り付ける場合

181

φ5 φ20 φ5

〔単位：mm〕

コネクタ付2心ケーブル

2Pコネクタ

カバー
木ねじ

小ねじ

右回し

右回し

左回し

左回し

電線管呼びφ19以上
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リモコンの中心

リモコン外形 壁固定ねじ穴
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④上部取出口のときは2心ケーブルの外側の被覆を約140mmむいて
ください。（下部取出口の場合は約80mmむいてください）

約140mm

裏面のパッキ
ンの離型紙を
はがすこと。

パッキンの離型
紙をはがすこと。

⑧カバーをもと通りに取り付けてください。

③ケーブル取出口（上部または下部）をラジオペンチなどで割り取っ
てください。 上部ケーブル取出口�

下部ケーブル取出口�

露出配線で台所リモコン・増設リモコンを木壁面やコンクリート壁面に取り付ける場合

この穴を
塞がない

● そのまま親指で本体表示部を押すとカバーが簡単にはずれます。
（左右均等に力を入れてください）
（その際、カバー上部の溝に人差し指のツメをかけて広げるよ
うにすると、さらに簡単にはずれます）

選択�たし湯�ぬる湯�

呼び�
出し�

優先�

自動�

おい�
だき�

運転�
入／切�

※ ドライバーをリモコン側面の溝に差
し込んで、矢印の方向に回すと簡単に
はずれます。その他の溝も同じ方法で
はずします。

注意
ドライバーを差し込むとき
は、リモコン本体にキズを付
けないようご注意ください。

注） 小ねじを締め付ける際、イ
ンパクトドライバーは使用しな
いでください。樹脂が変形し
て不具合が発生することがあ
ります。また、トルク規制がで
きるドリルドライバー（ドライ
バードリル）の場合は、
0.49N・m（5kgf・cm）以下の
トルクで締め付けてください。

付属の
小ねじ

このツメは露出配線用です。スイッチボックスに取り付ける
場合は、ケーブルをひっかけないでください。露出配線以外
でこのツメを使用すると不具合が発生することがあります。

注）リモコンを壁に固定するときに、ケーブルが壁とケースの
間に挟み込まれると、樹脂が変形し不具合が発生することがあ
ります。特に壁埋込配線でスイッチボックスを使わずに施工す
る場合は、よく確認して設置してください。
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この部分（網掛け部分）はコーキングしな
いでください。故障の原因になります。

壁

コーキング（全周）
パッキン

裏面


