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 工事される方へのお願い  

◯本品を指定する機器にご使用ください。 

◯作業時はけが防止のため、手袋などをして行ってください。 

◯機器を正しく安全に使用していただくために、この設置工事説明書を

よくお読みになり、正しく取り付けてください。 

 梱包部品一覧表  

 

 

 

 取付方法  

※138-5188・UOP-3-M2T を取り付ける場合は、機器本

体に付いている扉内シール板を取りはずしてください。その

後、下記内容に従って取り付けてください。その時機器上部

から取りはずしたねじ☆２本と機器下部から取りはずした

ねじ△2 本を使用します。 

（１）機器のフロントカバーを取りはずしてください。 

（ねじ◇4 本） 

（２）138-5188・UOP-3-M2T 以外を使用する場合は、   

機器本体上に付いている取付金具上と機器本体下の左右

に付いている取付金具下をそれぞれ取りはずしてくださ

い。 （ねじ☆2 本・ねじ△左右各１本または各 2 本） 

（３）扉内設置用取付ボックス①から枠板下を取りはずしてく

ださい。            （ねじ左右各 2 本） 

（４）機器本体の上部に扉内設置用取付ボックス①を（２）で

取りはずしたねじ☆2 本で取り付けてください。 

（５）（３）で取りはずしたねじ４本で枠板下を扉内設置用取付

ボックス①に取り付けてください。 

（６）枠板下を機器本体下部に（２）で取りはずしたねじ△２

本で取り付けてください。 

（７）金枠の上部と左右上部にねじ②を 3 本仮止めしてくださ

い。 

（８）扉内設置用取付ボックス①の上部と左右上部の穴を（７）

で金枠に仮止めしたねじ②３本に引っ掛け、金枠に右図

のように取り付けてください。扉内設置用取付ボックス

①の左右下部もねじ②2 本でしっかりと固定してくださ

い。                （ねじ②５本） 

（注意）けがや事故を防止するため、機器を持ち上げて金枠に

ねじで固定する作業は必ず２人で行ってください。 

（９）（１）で取りはずしたねじ◇４本でフロントカバーを機器

本体に取り付けてください。 

注）◇・☆・△印のねじは機器に付いている

ものを取りはずしてお使いください。 

また、機器から取りはずした扉内シール

板・取付金具上・取付金具下は使用しま

せん。 

 A4R-Wh-BK 

この紙は再生紙を使用しています。 

型      式 

UX-A030(2) UOP-3030 

UOP-3030-A UOP-3030-B 

UOP-P030 UOP-P030-A 
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品番 部   品   名 個数 備  考 

１ 扉内設置用取付ボックス １  

2 ◯＋ナベ小ねじ ５ M５Ｘ10 
 

金枠にねじ② 

を仮止めし、 

引っ掛ける 


