
防振壁掛金具設置工事説明書防振壁掛金具設置工事説明書防振壁掛金具設置工事説明書防振壁掛金具設置工事説明書    

 工事される方へのお願い     

〇本品を指定する機器にご使用ください。    

〇作業時はけが防止のため、手袋などをして行ってください。    

〇機器を正しく安全に使用していただくために、この設置工事説明書をよくお読みになり、正しく取り付 

 けてください。 

 梱包部品一覧表  

 

 

 

 

 

 
 
 取付方法  

注１．取り付けには M6～M10 のボルト（挟込み金具）と 

   ナットが必要です。ボルト（挟込み金具）とナットは 

   現地手配してください。 

 ２．ボルトは壁から約 35mm 出るようにしてください。 

 ３．挟込み金具を使用する場合、挟込み金具のゴム板は取 

   り付けないでください。 

（１）熱源機の背面上下に付いている壁掛金具を取りはずし、 

   取りはずしたねじ☆３本と★２本で防振壁掛金具上・ 

   下をそれぞれ熱源機の背面上下に取り付けてください。 

   なお、取りはずした壁掛金具は使用しません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           （２）防振壁掛金具上をボルト上２本に引っ 

                              掛け、座金大とナットで固定してくだ 

                              さい。 

                           （３）防振壁掛金具下をボルト下２本に差し 

                              込み、座金小とナットで固定してくだ 

                              さい。 

                           （４）UX-BSWS-S 以外は、防振壁掛金具上 

に化粧カバーを樹脂座金とトラス小ねじ 

で取り付けてください。 

                             ボルト穴あけ位置について  

                            ボルト穴あけ位置は、熱源機によって異なりま 

                            す。熱源機の設置工事説明書の『アンカーボル 

                            ト・長寸ボルトを使用して取り付ける場合』の 

                            項をご覧ください。 

 

※防振壁掛金具の固定はダブルナットで行ってください。 

 シングルナットの場合は、ナットにネジロック剤を塗布してください。 
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品番 部  品  名 個数 品番 部  品  名 個数  

1 防振壁掛金具上 1 5 樹脂座金 2  

2 防振壁掛金具下 1 6 座金大（φ25） 2  

3 化粧カバー 1 7 座金小（φ20） 2  

4 ◯＋トラス小ねじ（M4X8） 2 ※UX-BSWS-S には品番③④⑤は付属されていません。 
 

型  式 

UX-BSWS-SM 

UX-BSWS-SW 

UX-BSWS-SS 

UX-BSWS-S 
 

ボルト上 

防振壁掛 

金具上 

挟込み金具のゴム 
板は使用しない 

防振壁掛 

金具下 

ボルト下 

化粧カバー 

座金大 

ナット 

座金小 

ナット 

トラス小ねじ 

樹脂座金 

ボルト（挟込み金具）と 

ナットは現地手配品です。 

壁掛金具 

取りはずす。 

壁掛金具 

取りはずす。 

防振壁掛金具上 

防振壁掛金具下 


