
手すり施工の際には、手すりに同梱の施工説明書を必ずお読みください。

● 取付板の上下方向の確認をして使用ください。
● スイングタイプからはね上げタイプへの取り替えはできません。
● TOTO指定の手すり以外には使用できません。

施工上の注意　(必ずお読みください)

施工方法部品の確認

既設のボルト

取付板
(1個)

カバー
(1個)

スペーサー
(4個)
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手すり固定金具
取り替え用取付金具(はね上げタイプ用)

(T110D60)
商品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。

既設のボルトに取付板を固定する。
※既設のボルトサイズ（M10またはM12）を確認後、
　座金・ナットを別途（現場手配）ご用意ください。

壁に固定した取付板のボルトにスペーサー、カバー、
新設の手すり本体を取り付ける。
※手すり本体を固定する化粧ナット・ばね座金は
　手すり本体に同梱しています。

取付板のボルト

スペーサー
カバー

ばね座金
化粧ナット

手すり支持板

取付板
座金
(現場手配)

ナット
(現場手配)

【既設対象品番】※手すり支持板の取付ピッチが140×180mnmのタイプ
　　　　　　　　T112CH型、T113BH型、T114CHK型

【新設対象品番】※手すり支持板の取付ピッチが90×220mnmのタイプ
　　　　　　　　T112H型、T113H型、T114CH型(T114CHK型を除く)、T114H型

90

220

端面からのピッチ
が狭い方が上側


