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リモコンケース
固定ねじ

リモコン取付ねじ(2本)

取付ねじ(８本)

ダクト

本体

○○○○○○○

施工説明書

施工説明書F06758R 2018.8

ＴＹＫ1００取替用アダプター組品(日本国内専用)
TYB509型

安全上の注意（安全のために必ずお守りください）

アダプター

取り付け前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しく取り付けてください。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡また
は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

●この説明書では商品を安全に正しく取り付けていただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな
表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定
される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。注意

警告
表　示 意　味

商品質量に耐えるよう施工方法に従って取り付ける
【7.6kg】
アダプター 2.1kg + 浴室換気暖房乾燥機5.5kg

けがの原因になります。

電気工事は電気設備技術基準や内線規定に基づき、
電気工事士の免許を持った方が行う 火災、感電、けがの原因になります。警告
本商品の取り付け作業は二人で作業する

■本商品はTOTO浴室換気暖房乾燥機TYK100型をTYB3111型に取り替える際に必要な取替用アダプターです。
■商品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容にそって正しく取り付けてください。
■浴室換気暖房乾燥機本体を取り付けるときは、本体付属の設置説明書に従って作業してください。

(単位：mm)

注意
本体落下による傷害の原因になります。

施工するときは、手袋(軍手)を着用する

現場手配品の確認
下記部品は現場にて手配してください。
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1.　TYK100の取り外し
（1）ブレーカーを切る。
（2）TYK100本体から出ている電源線・アース線・リモコンコードを
　　　接続部から取り外す。
（3）TYK100本体を取り外す。（ねじ８カ所を外す）

（4）ダクトをダクト接続口から取り外す。
（5）ダクト接続口を取り外す。（ねじ１カ所を外す）
（6）リモコン、リモコンコードを取り外す。（ねじ３カ所を外す）

TYK100は落下に注意して取り外す
急に落下してけがや浴室が破損する原因になります。

注意

天井開口寸法・下穴寸法

本体固定穴　　　　(1カ所) φ6
ダクト接続口取付穴(1カ所)

用途（数） 下穴寸法印

(単位：mm)

[浴室から見た図]

裏面につづく

・インパクトドライバーは使用しない
　 ねじが破損して本体落下による、けがや浴室が破損する
　 原因になります。
　 電動ドライバーを使用する場合は締付トルク3N・m以下の
    ものを使用してください。
・取付ねじは最後まで締め込む
　 本体落下による、けがや浴室が破損する原因になります。

注意

表示 意味

一般禁止

表示 意味

必ず実行

ポイント
リモコンコードの取り外しと同時にTYB3111GA型のリモコン
コードの入れ替えを行うことをおすすめします。

施工方法

アダプター仮固定穴(2カ所) φ6

φ3.5アダプター固定穴　(6カ所)

用途（数） 下穴寸法印

φ6※本体反転設置時のみ

養生材 適宜 UB保護用

断熱材 グラスウールなど 結露防止用
取付補強材開口寸法□430の場合
 430mm×70mm・・2個
 290mm×15mm・・1個

適量 4本吊りボルト 吊りボルトを新設して
商品を天吊りする場合

8個平座金
1セット吊下げ用ハンガー(4個入り)

1セットランドリーパイプ用ブラケット
(2個入り)

ランドリーパイプの位置を
変更する場合

M10または3／8インチ
12個ナット 吊りボルトに適合するもの

TOTO品番 TYH616型

TOTO品番 TYB537型

補強材(金属)
商品センター天井開口

センター

セット品および同梱部品の確認（不足しているものがないか確認してください）

アダプター 施工説明書

ねじ・ナット・ワッシャー

セルフドリリングねじ
φ4×40 (6本)

皿ばね付ナット
M4 (2個)

ワッシャー
φ4.5×13 (2個)

（本書） 

TYB3111GA＊W1
取替用アダプター組品
TYB509型 (本商品)
浴室換気暖房乾燥機
TYB3111GA型

＊ ： 任意の記号が入る場合があります。

ダクト接続口引掛部

立上り部取付補強材

ワッシャ
(付属部品)

リモコンケース上

リモコンコード

リモコンケース下

補強材が天井裏にあること
を確認してください。
補強材がないとアダプターを
取り付けることができません。 天井材

補強材
22mm
以下

39mm
以下

お願い

※1
※2

アダプター仮固定穴部の補強材は天井材を含めて22mm以下にする(※1)
これを越えるとアダプター仮固定部が固定できないため、本体落下による、けがや浴室が破損する
原因になります。

・補強材は天井材を含めて39mm以下にする(※2)
これを越えると本体落下防止金具が取り付けできないため、商品の取り付けができません。 
・アダプター仮固定穴・アダプター固定穴の裏側に補強材があることを確認してください。

注意

430 (天井開口)
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3.　浴室換気暖房乾燥機の取り付け

（8）セルフドリリングねじ(φ4×40)で天井に固定する。(6カ所)

（1）本体付属の設置説明書「 ７  5 ダクト接続口の取り付け」を参照し
て、排気ダクト接続口を本体取付ねじでアダプターに取り付ける。

         (1カ所)
(ワッシャーは使用しません。)
本体反転設置する場合
2.(3)で開口したダクト接続口取付穴位置に、排気ダクト接続口を
取り付ける。

（2）本体付属の設置説明書「 ７  6 ダクト配管」以降を参照して、ダク
ト、本体を取り付けて、天井裏のアダプター裏面に断熱材を置く。
※断熱材がないとアダプターの表面が結露しやすい状態となります。

本体

アダプター 断熱材

本体の上に断熱材を置かないでください

補強材

[天井裏から見た図]

セルフドリリングねじ
(φ4×40)(６本)

アダプター
固定穴
(6カ所)

2.　アダプターの取り付け

（1）右図のようにアダプター仮固定穴をけがく。(2カ所)
けがいた固定穴の裏側に補強材があることを確認してください。

（2）本体固定穴をけがく。(1カ所)
本体反転設置する場合　　ダクト接続口取付穴もけがく。(1カ所)

（3）(1)(2)でけがいたアダプター仮固定穴、本体固定穴を開ける。
(φ6：3カ所)

本体反転設置する場合　　ダクト接続口取付穴も開ける。
(φ6：1カ所)

（4）アダプターは、仮固定ボルトをアダプター仮固定穴に通し、ワッ
シャー・皿ばね付ナットを使って天井に仮固定する。(2カ所)
アダプターが、天井の端面や継ぎ目に対して平行になるように 
仮固定する。

（5）アダプター固定穴をけがく。(6カ所)
けがいた固定穴の裏側に補強材があることを確認してください。

（6）アダプターを一度天井から外し、けがいたアダプター固定穴を
開ける。(φ3.5：6カ所)

（7）(4)の手順で、再びアダプターを仮固定する。
仮固定ボルトは、皿ばね付ナットでしっかりと締め込む。

[浴室から見た図]

仮固定ボルト

アダプター

皿ばね付ナット

ワッシャー

【仮固定ボルト部詳細】

補強材

天井材

お願い
アダプターを仮固定したまま下穴を開けないでください。
アダプターが傷ついたり、塗装がはがれるおそれがあります。 

アダプター仮固定穴
 (2カ所)

アダプター固定穴
 (6カ所)

アダプター固定穴
φ3.5 (6カ所)

アダプター

排気方向 

排気ダクト接続口

アダプター

アダプター

アダプター

洗い場側

洗い場側

洗い場側

洗い場側

洗い場側
アダプター

本体取付ねじ
(ステンレス製 φ4×40）

ダクト接続口
取付穴

① 吊りボルト(4本：現場手配)を取り付ける。
※約100kgの荷重に耐えられるものを使用してください。

② アダプターに吊下げ用ハンガーを取付ねじで固定する。
　　(4カ所)

③ 吊りボルトに吊下げ用ハンガー(TYB537型)を引っかけて
ナットで固定する。

　 ※ゆるみ防止のため、ダブルナットで固定する。

天吊りする場合

【天井開口と吊りボルトの位置関係】

[浴室から見た図]

吊りボルト
(現場手配)

吊下げ用
ハンガー

アダプター

ナット
(現場手配)

天井面

位置
調整

平座金
(現場手配)

取付ねじ(付属)

吊下げ用ハンガー
(別売品：TYB537型) 

吊りボルト
(M10または3/8インチ)
(現場手配) 

アダプター

ポイント
天井開口と補強材の端面がずれている場合は、
補強材の端面を基準にしてアダプター仮固定穴を
けがいてください 天井材

補強材 22

お願い 本体付属の設置説明書に従って作業してください。 

ダクト接続口
取付穴

本体反転設置

天井開口
（□430)

吊りボルト
(4カ所)

洗い場側

350

34
0

アダプター
仮固定穴
φ6

[浴室から見た図]

天井開口
□430

アダプター
仮固定穴
φ6

本体固定穴
φ6

ダクト接続口
取付穴　φ6

本体反転設置
( 吊りボルトを新設する場合 )

洗い場側

462
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洗い場側

【完成図】
[浴室から見た図]

排気方向 
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