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ランドリーパイプ取付説明書
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① ランドリーパイプの取付位置を確認する。
　 商品本体に付属の設置説明書に記載のランドリー
パイプ推奨位置に取り付ける。

　 当社バスルームに設置する場合は、バスルームに
付属の組立要領書に記載のランドリーパイプ所定
位置に取り付ける。

　 Ｕブラケット１セット(2個)はランドリーパイプ
を使用しないときのホルダーとして使用する。

・ランドリーパイプは、浴室の天井が高いときや照明
などがあり、取り合いが悪い場合は、推奨位置より
下方向へずらして取り付ける
　ただし、衣類乾燥時間がやや長くなる場合があります。

② 下穴を開けてシリコンを充てんして、パッキン、
Ｕブラケットを取付ねじで取り付ける。

　（2×2カ所）

　 ・タイル壁、NCPの場合は、必ず樹脂プラグを使用し、
さらにシリコンを充てんする。

③ ランドリーパイプの長さを調整して、Ｕブラケッ
トにはめ込む。

④ ランドリーパイプ下の壁面に、注意ラベルを貼り
付ける。

ランドリーパイプ Uブラケット パッキン

取付ねじ 樹脂プラグ

注意ラベル

(単位：mm)【ランドリーパイプ推奨位置】
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A,B寸法は、商品本体に付属の設置説明書
または当社バスルームに付属の組立要領書
をご確認ください。
※商品本体が壁掛けタイプの場合の収納用
　Ｕブラケットは、じゃまにならない位置
　に取り付けてください。

ランドリーパイプは、推奨位置より本体に近づけて設置しない
ランドリーパイプが過熱し、やけどや衣類が変色する原因になります。
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禁止

【下穴開口】
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タイル壁
ＮＣＰ(ナチュラルクラフトパネル) 使用

不使用

下穴寸法

φ６

φ2.8

壁材

塩ビ鋼板
ＨＱパネル

パッキン 樹脂プラグ（※壁材による）

樹脂プラグ

取 付 方 法

同 梱 部 品

４個

４個（衣類乾燥用：2個）
　　（収　納　用：2個） 皿タッピンねじ φ4×35  8本 8本

不足しているものがないか、確認してください。

伸縮式パイプ
 (長さ：950～1800mm)

(単位：mm)

※


