
ＹＫＡ２５　取替用クッションの交換手順

YP03134

付属部品

取替方法

１ クッションの取り外し

２ トリムクリップの交換

2010.1

●次の部品があることを確認してください

取替用クッション（YPH24006W)　付属部品明細

クッション組品 １式

固定ねじ（六角穴段付きボタンボルトＭ５×１２） ２本

トリムクリップ ８個

六角レンチ(呼び３） １本

①六角レンチを用いて、固定ねじ（２本）を外します。 ②シートを手で押さえながら、クッションコーナー部をめくり、しっかりと掴み、
はがすように引き上げるとクッションが外れます。

セットした状態
横にずらし
上に引き抜く 外れた状態

青色のトリムクリップ（８個）を、新しいものと交換してください。

①新しいクッションの前方固定ねじ部２か所を、本体に挿入します。

３ クッションの取り付け

本体に挿入し、ねじ穴を合わせる

②ベルト穴からベルトを通し、クッションのトリムクリップ部周辺
を上から押さえてはめ込んでください。

コーナー部をめくる 青色のトリムクリップ（８か所）で固定されている

左図のように、トリムクリップは大きな穴の方にずらし、上に持ち上げると外れます。

上から押さえる

③最後に、固定ねじ（２本）を取り付けてください。

説明書

＜ねじの締め付け要領＞
ねじは軽く絞め込んだ後、更に３０～６０°程度回転させてください。


